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Notice for Use

Thank you for choosing Eleaf products! —
Please read this manual carefully before
use so as to use correctly. If you require

additional information or have questions

about the product or its use, please consult

your local agents, or visit our website at
www.eleafworld.com.

For more detailed instructions, please find
tutorial video at: www.eleafworld.com/video/. OLED display

[~ Fire button

How to Use?
Power on/off: 5 quick clicks of the fire button —
to turn on/off the device. Keep holding the fire

button to take a puff when the device is powered on.
Charging: simply plug the device in to a wall adapter or a computer via USB cable to charge.
Choose a vaping mode: when the device is powered on, press the fire button 3 times in quick
succession, the device will display current vaping mode. Press the + or - button to switch among
VW, Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS, TCR-M1, TCR-M2, TCR-M3 modes and then press the fire button
once or stay in the interface for about 10 seconds to confirm the vaping mode you chose.

Adjust wattage: in VW mode, the wattage can be adjusted by pressing +/- button. Keep holding +/-
button to increase/decrease the wattage rapidly. In TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3) mode, first press
the fire button 4 times in quick succession and then press +/- button to adjust the wattage.

Adjust temperature: in TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1,M2,M3) mode, simply press + button or -
button to increase or decrease the temperature setting.

Set TCR value: in power-off state, keep pressing the fire button and the + button simultaneously,
then you will enter the TCR (M1,M2,M3) set menu:

1. Press the fire button once repeatedly to choose among M1, M2 and M3 modes;

2. Press the + or - button to increase or decrease the TCR value according to the material of the coil
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you use;
3. Keep pressing the fire button or stay in the interface for about 10 seconds to confirm your setting.
Adjustment buttons lock/unlock: keep pressing + button and - button simultaneously for two
seconds when the device is powered on to lock and unlock the two adjustment buttons.

Turn display upside down: in power-off state, keep pressing + button and - button simultaneously
for two seconds, the screen display will rotate 180 degrees.

Stealth on/off: in power-on state, keep pressing the fire button and - button simultaneously to switch
between Stealth On and Stealth Off.

Turn ENU (Temperature Protection for Charging) on/off: in power-on state, press the fire button
twice in quick succession repeatedly to turn ENU on/off. When the device is plugged in to charge in
ENU-on state, if temperature of the device is lower than -5 C or higher than 50 C, the screen will
respectively display “BATTERY TOO COLD” or “BATTERY TOO HOT”. In both situations, the device
won'’t charge.

Warranty
We are not responsible for any damages caused by human error. Legal warranty is applied.

Warnings

1. Please keep out of reach of children.

2. This product is not recommended for use by young people, non-smokers, pregnant or breast-feed-
ing women, or persons who are allergic/sensitive to nicotine.

Contra-indication

1. Do not attempt to repair the product by yourself as damage or personal injury may occur.

2. Do not leave the product in high temperature or damp conditions, otherwise it may be damaged.
3. Do not use this product for other purposes except only for vaping and don’t swallow the e-liquid.

Possible Adverse Effects
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1. This product may be hazardous to health and contains nicotine which is addictive.
2. For people with adverse reaction after using this product, it is recommended to use the e-liquid
with lower nicotine content or no nicotine.
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Notice d’utilisation

Merci d’avoir choisi Eleaf ! Veuillez lire ce manuel attentivement avant utilisation de votre produit.
Pour toute information complémentaire et si vous avez des questions sur ce produit, merci de vous
adresser a votre agent local ou consulter notre site www.eleafworld.com.

Pour des instructions plus détaillées, veuillez trouver une vidéo tutoriel sur:
www.eleafworld.com/video/.

Utilisation

Mise sous / hors tension: appuyez brievement sur le bouton de tir 5 fois pour allumer ou éteindre
I'appareil. Tenez le bouton de tir et inspirez I'embout . Relachez le bouton de tir et expirez.

Charge: I'appareil peut étre chargé via le port USB via un adaptateur mural ou un ordinateur.
Basculer entre les différents modes: lorsque I'appareil est sous tension, appuyez trois fois sur le
bouton de tir, I'appareil affichera alors le mode de vape actuel. Appuyez sur la touche «+» ou «-»
pour basculer entre les modes VW, Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS, TCR-M1, TCR-M2 et TCR-M3.
Appuyez sur le bouton de tir ou ne toucher pas a l'interface pendant environ 10 secondes pour
confirmer le mode choisi.

Ajuster la puissance: en mode VW, la puissance peut étre ajustée en appuyant sur le bouton «+»
ou «-». Maintenez le bouton «+» ou «-» enfoncé pour augmenter / diminuer rapidement la
puissance. En mode TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/ M2 / M3), appuyez d'abord briévement sur le bouton
de tir 4 fois, puis appuyez sur le bouton «+» ou «-» pour régler la puissance.

Réglez la température: en mode TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1 /M2 / M3), appuyez simplement sur le
bouton «+» ou «-» pour augmenter / diminuer le réglage de la température.

Réglage du mode TCR (M1, M2, M3): lorsque |'appareil est hors tension, appuyez simultanément
sur le bouton de tir et sur le bouton «+», puis entrez dans le menu TCR (M1 M3)

1. Appuyez sur le bouton de tir pour choisir parmi les modes M1, M2 et M3;

2. Appuyez sur la touche «+» ou «-» pour augmenter ou diminuer la valeur TCR en fonction du
matériau de la résistance que vous utilisez;

3. Appuyez sur le bouton de tir ou restez dans l'interface pendant environ 10 secondes pour
confirmer votre réglage.
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Verrouillage boutons de réglages: |'appareil sous tension, maintenez les boutons haut et bas
enfoncés simultanément pendant deux secondes, pour les verrouiller. Une fois 'action effectué
I'écran affichera «Lock». De la méme maniére, les boutons haut et bas peuvent étre déverrouillés,
I'écran affichera «Unlock».

Changement du mode d’affichage: appuyer simultanément sur les boutons «+» et «-» pendant 2
secondes lorsque I'appareil est éteint, I'affichage de I'écran tourne a 180 degrés.

Stealth activé / désactivé: appuyez simultanément sur le bouton de tir et sur le bouton «-» lorsque
I'appareil est sous tension pour activer / désactiver le mode Stealth.

Activer / désactiver ENU (protection contre la surchauffe): a I'état de mise sous tension,
appuyez deux fois de suite sur le bouton de tir plusieurs fois de suite pour activer / désactiver ENU.
Lorsque I'appareil est branché pour charger en état ENU-on, si la température de I'appareil est
inférieure a -5 C ou supérieure a 50 C, I'écran affichera "BATTERIE TOO COLD" ou "BATTERIE
TOO HOT". Dans les deux cas, I'appareil ne se chargera pas.

Garantie
Nous ne sommes pas responsables des dommages causés par une erreur humaine. Une garantie
légale est appliquee.

Avertissements

1. Garder hors de la portée des enfants.

2. Ce produit n'est pas recommandé pour les jeunes, les non-fumeurs, les femmes enceintes ou
allaitantes ou les personnes allergiques / sensibles a la nicotine.

Contre-indication

1. N'essayez pas de réparer le produit vous-méme, car des dommages ou des blessures peuvent se
produire.

2. Ne laissez pas le produit dans un milieu de température ou d'humidité élevées, sinon il pourrait
étre endommagé.

3. N'utilisez pas ce produit a d'autres fins que la vape et n’ingérer pas de e-liquide.
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Effets secondaires possibles

1. Ce produit peut étre dangereux pour la santé et contient de la nicotine qui est addictif.
2. Pour les personnes ayant des effets indésirables apres |'utilisation de ce produit, il est
recommandé d'utiliser le e-liquide a faible teneur en nicotine ou sans nicotine.
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Nutzungshinweis

Vielen dank, dass Sie sich fiir ein Produkt von Eleaf entschieden haben! Bitte lesen Sie aufmerksam
das Benutzerhandbuch bevor Sie das Produkt nutzen. Nur so kann eine korrekte Nutzung
gewabhrleistet werden. Falls Sie weitere Fragen haben und zusatzliche Informationen benétigen
bezuglich unserer Produkte, setzen Sie sich bitte mit unserem lokalen Ansprechpartner in
Verbindung oder besuchen Sie unsere Website: www.eleafworld.com.

Ausflhrlichere Anleitungen als Videoaufzeichnung finden Sie unter: www.eleafworld.com/video/.

Wie benutzt man

Ein-/Ausschalten: Das Gerat mit der Feuertaste (5x) ein- oder ausgeschalten. Halten Sie die
Feuertaste und durch das Mundstiick inhalieren. Lassen Sie die Feuertaste los und dann exhalieren.
Aufladen: Das Gerat kann Uber den USB Port mit einem Wandladegerat oder am Computer
aufgeladen werden.

Wechsel zwischen den Vaping Modi: Das Gerét ist an und Sie driicken 3mal in schneller Folge die
Feuer-Taste um den aktuellen Vaping Modus zu sehen. Driicken Sie die +/- Taste um zwischen den
VW, Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS, TCR-M1, TCR-M2, TCR-M3 Modi zu wechseln. Driicken Sie dann
einmal die Feuer-Taste oder warten Sie 10 Sekunden um den Vaping Modus zu bestatigen.

Watt einstellen: Im VW-Modus kann die Wattleistung durch Driicken der +/- Taste eingestellt
werden. Halten Sie die +/- Taste gedriickt, um die Wattleistung schneller zu erhéhen / verringern.
Driicken Sie im Modus TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1 / M2 / M3) zuerst die Feuertaste 4 mal kurz
hintereinander und dann die +/- Taste, um die Wattleistung einzustellen.

Temperatur einstellen: Driicken Sie im Modus TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/ M2 / M3) einfach die Taste
+/-, um die Temperatur zu erhdhen bzw. zu verringern.

Einstellung des TCR Modus (M1,M2,M3): Driicken Sie, beim ausgeschalteten Gerét, die
Feuer-Taste und die + Taste gleichzeitig. So gelangen Sie in das TCR Menu:

1. Driicken Sie die Feuer-Taste um zwischen den TCR M1, M2 und M3 zu wechseln;

2. Driicken Sie die +/- Taste um die Parameter anhand der TCR der Spule &ndern;

3. Hasten Sie die Feuer-Taste gedriickt oder warten Sie 10 Sekunden um die Einstellungen zu
bestatigen.
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Einstelltasten Lock-Funktion: Ist das Gerat eingeschaltet, driicken Sie gleichzeitig die beiden
Einstelltasten fiir 2 Sekunden. So wechseln Sie zwischen den Lock und Unlock Funktionen. Im
Display erscheint ,Key Lock" bzw. ,Key Unlock®.

Wechsel der Display-Anzeige: Ist das Gerat ausgeschaltet, halten Sie die beiden Einstell-Tasten
fiir 2 Sekunden gedruckt. Das Display dreht sich um 180 Gra

Stealth-Funktion: Ist das Gerat eingeschaltet, halten Sie den Feuerknopf gedriickt und driicken Sie
gleichzeitig die - Taste um zwischen den Funktionen Stealth-On und Stealth-Off zu wechseln.
Schalten Sie die ENU (Temperaturschutz beim Laden) ein / aus: Driicken Sie bei eingeschalteten
Gerat zweimal kurz hintereinander die Feuertaste, um die ENU ein- / auszuschalten. Ist der
ENU-Modus aktiv, Wenn die Temperatur des eingesteckten Gerates wahrend des Ladenvorgangs
niedriger als -5 °C oder hoher als 45 °C ist, wird es "Akku zu kalt" oder "Akku zu heill" angezeigt. In
beiden Situationen wird das Gerét nicht mehr aufgeladen.

Garantie
Wir sind nicht fiir Schaden die durch unsachgemafie Nutzung verursacht wurden verantwortlich.
Unsere Garantie bezieht sich auf die gesetzliche Gewahrleistung.

Warnung

1. Das Gerat vor Kindern fernhalten.

2. Das Gerat wird nicht empfohlen fiir Jugendliche, Nichtraucher, schwangere oder stillende Frauen
oder Personen mit allergischen Reaktionen auf Nikotin.

Bitte Beachten!

1. Versuchen Sie bitte nicht das Gerat selbstandig zu reparieren um weitere Schaden und/oder
Personenschaden zu vermeiden.

2. Setzen Sie das Gerat nicht hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit aus, dies kann dem
Gerét schaden.

3. Verwenden Sie das Gerat nur zum ,Vapen® und nicht fir andere Zwecke. Vermeiden Sie e-Liquid
zu verschlucken.
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Mogliche Nebenwirkungen

1. Dieses Produkt kann gesundheitsschadlich sein und Nikotin enthalten welches slichtig macht.
2. Wir empfehlen Menschen, die starke Reaktionen nach dem Gebrauch dieses Produkts zeigen,
e-Liquid mit geringeren Nikotingehalt oder ohne Nikotin zu verwenden.
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Indicaciones para el uso

Gracias por elegir los productos de Eleaf! Por favor lea este manual atentamente cuidadosamente
antes de utilizar el dispositivo y con ello poder hacer un uso correcto. Si usted requiere informacion
adicional o tiene preguntas acerca del producto o su uso, por favor consulte con su vendedor mas
cercano o visite nuestra pagina web www.eleafworld.com.

Para obtener instrucciones mas detalladas, podra encontrar un video tutorial en:
www.eleafworld.com/video/.

¢ Como utilizar?

Encendido / apagado: el dispositivo se puede encender o apagar presionando el botén de
encendido 5 veces. Sostenga el botén de encendido e inhale a través de la boquilla. Suelte el botén
de encendido y exhale.

Carga: el dispositivo se puede cargar a través del puerto USB a través de conectar a un adaptador
de pared o a una computadora.

Cambiar modos de vapeo: cuando el dispositivo esté encendido, pulse el botén de encendido 3
veces rapidamente, el dispositivo mostrara el modo de vapeo actual. Presione el botén + o - para
cambiar entre los modos de VW, Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS, TCR-M1, TCR-M2, TCR-M3, y luego
presione el boton de encendido una vez, o dejar la pantalla parpadear 10 veces en la configuracion
actual para confirmar el modo de vapeo que haya elegido.

Ajuste de la potencia: en el modo VW, la potencia se puede ajustar presionando el boton +/-.
Mantenga presionado el botdn +/- para aumentar / disminuir la potencia rapidamente. En el modo
TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/ M2/ M3), primero presione el botén de encendido 4 veces en sucesion
rapida y luego presione el botén +/- para ajustar la potencia.

Ajuste de la temperatura: en el modo TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1 /M2 / M3), simplemente presione el
botén +/- para aumentar / disminuir la configuracion de temperatura.

El ajuste del modo TCR (M1, M2, M3): cuando el dispositivo esta apagado, mantenga pulsado el
botén de encendido y el boton + simultaneamente, usted va a entrar en el ment de TCR(M1, M2,
M3):

(1). Pulse el botén de encendido para elegir entre los modos TCR M1, M2 y M3;
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(2). Pulse el botén + o - para aumentar o disminuir el valor TCR de acuerdo con el material de la
bobina;

(3). Mantenga pulsado el botén de encendido o permanezca en la interfaz durante unos 10
segundos para confirmar el ajuste.

Botones de ajuste de bloqueo / desbloqueo: mantenga pulsado el boton + y el botén - al mismo
tiempo durante dos segundos, recuerde que el dispositivo esté encendido, de esta manera el botén
+y - estaran bloqueados y la pantalla mostrara "Key Lock". De la misma manera, el botén +vy -
pueden ser desbloqueados y en la pantalla aparecera "Key Unlock".

Cambio de modo de visualizacién: siga pulsando el boton + y - simultdneamente durante dos
segundos, cuando el dispositivo esté apagado, la pantalla girara 180 grados.

Funcion oculta activada / desactivada: pulse el botén de encendido y el botén - simultdneamente
cuando el dispositivo esté encendido, asi pordra cambiar entre la funcion oculta activada y
desactivada.

Activar / desactivar ENU (Proteccion de temperatura para la carga): en el estado de encendido,
presione el boton de encendido dos veces en sucesion rapida repetidamente para activar /
desactivar el ENU. Cuando el dispositivo esta enchufado para cargarse en el estado ENU activado,
si la temperatura del dispositivo es inferior a -5 C o superior a 50 C, la pantalla mostrara
respectivamente "BATTERY TOO COLD" o "BATTERY TOO HOT". En ambas situaciones, el
dispositivo no se cargara.

Garantia
No nos hacemos responsables de cualquier dafio causado por un error humano.Se aplica la
garantia legal.

Atencion:

1. Mantener fuera del alcance de los nifios.

2. Este producto no esta recomendado para su uso por los jévenes, los no fumadores, mujeres
embarazadas o en periodo de lactancia, o personas que son alérgicas / sensibles a la nicotina.
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Contraindicacion

1. No intente reparar el producto usted mismo ya que podria provocar dafios o lesiones personales.
2. No deje el producto en condiciones de alta temperatura o humedad, de lo contrario se podria ser
danado.

3. No utilice este producto para otros fines, excepto solamente para vapear y no trague el e-liquido.

Posibles efectos adversos

1. Este producto puede ser peligroso para la salud y contiene nicotina, que es adictivo.

2. Para las personas con reaccién adversa después de usar este producto, se recomienda utilizar el
e-liquido con bajo contenido de nicotina o sin nicotina.
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BBegeHune

Bnaropgapum Bac 3a BeiGop npoaykuun komnanuu Eleaf! Moxanyiicta, BHUMaTensHo npoynTaiite
[laHHOe PYKOBOACTBO Nepes Hayariom ucnonb3oBaHusa npoaykTta. Ecnv Bam notpebyetcs
[OMONHMTENbHasA MHOPMaLIMS, MOABSATCA BONPOCh! MO YCTPONUCTBY UMK €ro aKcnyarauum,
noxarymncra, NPOKOHCYNLTUPYNTECh C NPOAABLIOM UMK NOCETUTE Hall oduLManbHbIi canT
www.eleafworld.com.

[ins 6onee AeTanbHbIX MHCTPYKUMIA NOCcMOTpuTe Buaeo: www.eleafworld.com/video/.

Wcnonb3oBaHune

BknioyeHue U BbikNoueHUe: BbICTPO HaXMUTe OCHOBHYIO KHOMKY 5 pas ans
BKITOYEHNSA/BbIKITIOYEHUSI YCTPOCTBA. 3aXXMUTE 1 yaepXuBanTe OCHOBHYIO KHOMKY W Aenante
3aTskKy. Beibupaiite pexum napeHus 1 MOLHOCTb, KOTOPble COOTBETCTBYIOT MCMOMNb3yeMOMY
aToman3sepy ¥ CMeHHOMY ucrnapuTento.

3apsaka akkymynsatopa: 3apsiika akkymynsaTopoB npoucxoaut vepes Micro-USB nopr.
Mopakniounts USB-kabenb MoxHO nubo k ceTeBoMy agantepy, mbo k USB-nopTy komnbioTepa.
MepeknioyeHne peXxMMoOB NapeHus: korga YCTPOMUCTBO BKIMIOYEHO, TPYKAbI ObICTPO HaXMUTE
OCHOBHYI0 KHOMKY A115 BXOAa B MeHI0 Bbibopa pexnmoB. Ha akpaHe oTobpasutca HassaHue
Tekyulero pexuma. Haxummas KHOMKM «+» U «-» BbiGepute HyXHbIN pexum: VW, Bypass, TC-Ni,
TC-Ti, TC-SS, TCR-M1, TCR-M2, TCR-M3. [ins noaTBepXAeHUs BbIGOpa HAXMUTE OCHOBHYO
KHOMKY unu npocTo nogoxante 10 cekyHa,.

HacTtpoiika MowHocTu: B pexxume VW MOLLHOCTb PerynupyeTcst HaxaTusiMu KHOMOK «+» N «-»,
OnVTenbHOE yaepxaHue KHoMok 6yaeT yBenuyvBaTb/yMeHbluaTh 3HaYeHns boicTpee. B pexumax TC
(Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3) cHauyana HaxmuTe Fire yeTbipe pa3a 1 3aTem UCNonb3yiTe KHOMKN «+»
W «-» ONS HaCTPOVKH.

HacTpoiika Temnepatypsi: B pexumax TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3) TemnepaTtypa perynupyetcs
HaXaTuAMKM KHOMOK «+» U «-».

HacTpoiika TCR: B BbIKITlO4EHHOM COCTOSIHUM HaXMUTE 1 y,qepmmsame OCHOBHYIO KHOTKY 1 KHOMKY
ynpaBneHus «+», YToObl BOWTK B pexum HacTporiku TCR (M1, M2, M
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1. HaxumaiiTe oCHOBHYIO KHOMKY Ans Bbibopa HyxHoW sueriku namatn M1, M2 unu M3;

2. C noMOLLbIO KHOMOK «+» W «-» YyCTAaHOBUTE HYXHoe 3Ha4yeHne TCR ans BbibpaHHON S4enku;

3. HaxmuTe u yaepxuBainTe OCHOBHYIO KHOMKY Unv NpocTo nogoxaute 10 cekyHA ANS coXxpaHeHus
HaCTPOMKM.

BriokMpoBka KHOMok ynpasrneHus: C NOMOLLbIO 3TOro pexuma, Bbl MOXETe NpefoTBpaTuTh
cny4yaiiHoe HaxaTue KHOMOK ynpasrieHusi. Ha BKMIOYEHHOM YCTPONCTBE HAaXMUTE 1 yaepxuBante obe
KHOMKM YNpaBneHns «-» U «+» [0 nosienexus Hagnucu «Key Lock» Ha akpaHe. [Ins OTKMOYEHUS
GnNOKMPOBKM NOBTOPUTE ONepaLuio.

MepeBOPOT 3KpaHa: HAXMUTE U YAEpXKUBANTE OAHOBPEMEHHO [1BE KHOMKN YNPaBMEHNS «-» U «+» B
BbIKMIOYEHHOM COCTOSIHUM YCTPOCTBA [0 TeX Mnop, noka nsobpaxeHue Ha aucnnee He
nepeBepHeTCS.

Stealth pexum: «Stealth» — pexum sHeprocbepexeHns, NOSTOMY, NPW NAPEHUN B ATOM pexume,
3KpaH 6y/:|eT norawleH. Ha BkMoYeHHOM yCTpOPICTBe 3aXMnUTe OAHOBPEMEHHO OCHOBHYHO KHOMKY 1
KHOMKY «-» Ha HECKOMNbKO CeKyHA A0 nosieneHus coobuieHus «Stealth ON» Ha akpaHe. YTo6bl
BbIKIIOUNTL pexum Stealth, npoaenaiite aTy npoueaypy elle pas fo nosiBnexHus coobuieHns «Stealth
OFF».

TeMnepaTypHas 3awwuTa npu 3apsgke: Ha BKNOYEHHOM YCTPOCTBE HaXMuTe KHomKy Fire Aaxabl
ANA BKNoYeHus/BbikNoYeHns pexuma ENU. Korga ycTpoiicTBO NOAKMIOYEHO K UCTOYHUKY NUTaHus, B
cnyyae, ecnv Temnepatypa Huxe -5 C unu Beiwe 50 C, cpabaTbiBaeT 3awuTta 1 BbIBOAUTCS
coobueHne “BATTERY TOO COLD” unu “BATTERY TOO HOT". 3apsaaka B aTuX criyyasx
NpoOnCXoauT.

Mepbl NpeaoCcTOPOKHOCTHU

1. YCTPOMCTBO MOXET OblTb OTPEMOHTMPOBAHO TOMNBLKO B CNELManM3npoOBaHHbIX CEPBUCHBIX LEHTPaX,
He nbiTaliTecb cAenaTb 3TO CaMOCTOSITENbHO. OTO MOXET NPUBECTY K MOBPEXAEHMIO YCTPOCTBA UK
TpaBme.

2. YCTpOWCTBO MOXET UCMONb30oBaThCsi Npu Temnepatype oT -10° go 60° C.

3. BanpetuaeTtcs UCnoNb3oBaThk YCTPOMCTBO C YaCTAMM APYrvX Npou3BoAUTENEN.

Mpon3BoanTenb He HECET OTBETCTBEHHOCTY 3a yLiep6, NonyYeHHbI npu

MCMONb30BaHUN YCTPOWUCTBA C HapyLEHWEM NpaBuUn aKcnyaTauuu.
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BHumaHune
1. XpaHuTb B MecTax, HeJOCTYNHbIX Ans AeTei
2. YCTPOWCTBO HE peKOMeHAYTCS ANsi UCNOMb30BaHUA HEKYPSLLMMMN

FapaHTus
MpownsBoanTenb CHUMAET ¢ cebsi BClo OTBETCTBEHHOCTL 3@ NOBPEXAEHUSs!, CBA3aHHbIE C
HenpaBunbHOW aKcnnyartaumen yctponctaa. MNpumeHsaeTca oduumnanbHas rapaHTus.
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Avviso per l'uso

Grazie per aver scelto un prodotto Eleaf! Si prega di leggere attentamente questo manuale prima
dell'uso per garantirne il corretto utilizzo. Se avete bisogno di ulteriori informazioni o in caso di
domande sul prodotto e il suo utilizzo, si prega di consultare il proprio rappresentante locale o
visitare il nostro sito www.eleafworld.com.

Per istruzioni piu dettagliate, si prega di trovare video-tutorial su: www.eleafworld.com/video/.

Modo d'uso

Accensione / spegnimento: il dispositivo pud essere acceso o spento premendo il pulsante di
accensione 5 volte. Tenere premuto il pulsante di accensione e inalare attraverso il boccaglio.
Rilasciare il pulsante di accensione ed espirare. Scegliere la modalita corretta e regolare la potenza
in una gamma adeguata in base all'atomizzatore prima dell'uso.

Caricamento: il dispositivo pud essere caricato attraverso la porta USB tramite adattatore a muro o
ad un computer.

Passare da una modalita di svapo ad un’altra: quando il dispositivo & acceso, premere il pulsante
di accensione 3 volte in rapida successione, il dispositivo visualizza la modalita di svapo attuale.
Premere il pulsante “+” o “-” per scegliere le modalita VW, Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS, TCR-M1,
TCR-M2, TCR-M3, premere quindi il pulsante di accensione una sola volta o rimanere nell'interfac-
cia per circa 10 secondi, per confermare la modalita scelta.

Regola il wattaggio: in modalita VW, la potenza puo essere regolata premendo “+”/*-". Tenere
premuto il pulsante “+"/“-” per aumentare / diminuire rapidamente la potenza. Nella modalita TC (Ni,
Ti, SS, TCR-M1/ M2 / M3), premere prima il pulsante di accensione 4 volte in rapida successione e
quindi premere il pulsante “+"/“-” per regolare la potenza.

Regolare la temperatura: in modalita TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1 / M2 / M3), & sufficiente premere il
pulsante “+”/*-” per aumentare / diminuire il valore della temperatura.

Impostazione della modalita TCR (M1, M2, M3): quando il dispositivo & spento, tenere premuti
contemporaneamente il pulsante di accensione e il pulsante “+” per accedere al menu di
configurazione del TCR (M1, M2, M3):
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1. Premere il pulsante di accensione per scegliere una tra le modalita M1, M2 e M3;

2. Premere il pulsante “+” o “-” per aumentare o diminuire il valore del TCR in base al materiale della
bobina utilizzato;

3. Tenere premuto il pulsante di accensione o rimanere nell'interfaccia per circa 10 secondi per
confermare I'impostazione.

Tasti di regolazione di blocco / sblocco: tenere premuti contemporaneamente i pulsanti “+” e “-”
per due secondi quando il dispositivo & acceso; i pulsanti “+” e ’ risulteranno bloccati e lo schermo
mostrera la scritta "Key Lock". Allo stesso modo i pulsanti “+” e “-” possono essere sbloccati e lo
schermo mostrera la scritta "Key Unlock".

Cambiare la modalita di visualizzazione: tenere premuto i pulsanti “+” e “-” contemporaneamente
per 2 secondi quando il dispositivo & spento; lo schermo ruotera di 180 gradi.

Invisibile on / off: premere il pulsante di accensione e il pulsante “-” contemporaneamente quando
il dispositivo & acceso per passare dalla modalita Invisibile ON e Invisibile OFF.

Attivare / disattivare la funzione ENU (protezione della temperatura in fase di carica): quando il
dispositivo & acceso, premere ripetutamente il pulsante di accensione in rapida successione per
attivare / disattivare la ENU. Quando il dispositivo & collegato per la carica in stato ENU-on, se la
temperatura del dispositivo & inferiore a -5 °C o superiore a 50 °C, lo schermo visualizzera
rispettivamente "BATTERY TOO COLD" o "BATTERY TOO HOT". In entrambe le situazioni, il
dispositivo non verra caricato.

Garanzia
Noi non ci assumiamo la responsabilita di eventuali danni causati da errori umani. Viene applicata la
garanzia legale.

Attenzione:
1. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
2. L'uso di questo dispositivo non & raccomandato da parte di giovani, non fumatori, donne incinte o

2| iStick Melo | Italian

in periodo di allattamento, o persone allergiche e/o sensibili alla nicotina.

Controindicazione

1. Non tentare di riparare I'apparecchio da soli, in quanto si possono verificare danni o lesioni
personali.

2. Non esporre il dispositivo a temperature elevate o a condizioni di umidita, in quanto cid potrebbe
danneggiare il dispositivo

3. Non utilizzare questo prodotto per altri scopi, ma solo per svapare e non ingerire il liquido.

Possibili effetti avversi

1. Questo prodotto pud essere pericoloso per la salute e contiene nicotina che crea dipendenza.
2. Per le persone con reazioni avverse dopo |'utilizzo di questo prodotto, si consiglia di utilizzare il
liquido con contenuto di nicotina pit basso o senza nicotina.
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Naparnpnoeig yia 1n Xprion

Zag euxaploToue TTou emAECaTe Ta TTpoidvTa EleaflMapakaloUpe diaBdoTe TTPOCEKTIKA AuTd TO
€YXEIPIOIO TTPIV aTTd TN XPAOT, £TC1 WOTE Va TO XPNOIPOTIOIEITE CWOTA Edv XpelddeoTe eTITTAéOV
TTANPOPOPIEG ) £XETE ATTOPIEG OXETIKA PE TO TIPOIOV R} TN XPAON TOU, TTAPAKAAOUNE VO OUUBOUAEUTEITE
TOUG TOTTIKOUG QVTITIPOCWTTOUG 0aG, i ETTIOKEPDEiTE TNV 1I0TO0EAIda Hag oto www.eleafworld.com.

Ma o AeTrTopepeig odnyieg, Bpeite To Bivieo gpovTioTnpiou oTn: www.eleafworld.com/video/.

Nwg 1o Xpnoipotroigite

Evepyomoinon/ Amevepyotroinon: H ouokeun Utropei va evepyotroinBei/ atrevepyotroinBei
TTATWVTAG TO KOUWTTI eveEpyoTToinang 5 @opég. KpatraTe TTaTnPEVO TO KOUPTTI EVEPYOTTOINONG Kal
€I0TTVEUOETE P€Oa ATO TO €TMIOTOUIO. EAeUBEPWOTE TO KOUNTTI Kal KTTVEUDTE. MNMapakaAeioBe piv TNV
XPAon va emAEGETE TNV CWOTNA AEIToupyia Kal va pubpioeTe TNV 100 evTOG TNG KATAAANANG epBéAeiag
TTou TaIpIAdel OTOV GTHOTIOINTA 0OG.

®opTion: H cuokeun utropei va @opTioTei péow TG Bupag USB pe avrdmtopa Toixou ) g€ évav
uTToAOYIOTH.

EvaAAayn AsiToupylwyv aTpioparog: 4Tav n CUOKEUN €ival EVEPYOTTOINUEVN, TTATACTE TO KOUYTTI
EVEPYOTTOINONG 3 CUVEXOUEVEG POPEG YPAYOPO Kal N CUCKEUR Ba ep@avicel TNV TpEXouca AsIToupyia
artpioparog. MNatAoTe To «+» N «-» yia evaAAayn geTagu Twv Asitoupyiwv VW, Bypass, TC-Ni, TC-Ti,
TC-SS, TCR-M1, TCR-M2, TCR-M3 Kal 0T GUVEXEID TITATAOTE TO KOUMTT EVEPYOTTOINONG Mia Qopd 1y
'ITEpngéVETE yia TepiTTou 10 SeuTEPOAETITA YIa va ETTIRBERAIWTETE TN AEITOUPYiA ATHIOPATOG TTOU
eTTIAEEQTE.

Augopeiwaon loxug: o Asitoupyia VW, n nAeKTPIKN 10XUG PTTOPEI va TTIPOCAPHOCTE! TTATWVTAG TO
KOUMTT «+»/«-». TO TITAPATETAPEVO TIATNHA OTO KOUPTTI «+»/«-» yIo va QUEACETE / PEILOETE TNV 10XU
o ypriyopa. Ze Aerroupyia TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3), TTpwTa TTATAOTE CUVEXOUEVA TO KOUUTTT
fire TE00€EPIG (4) POPEG KAI OTN OUVEXEID TTATHOTE KOUUTIT «+»/«-» yla va puBUioETE TNV 10XU.
Augopciwon Beppokpaciag: o Asitoupyia TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3), amrAd TTaTHGTE KOUUTT
«+»/«-» yla va QUEAOETE / HEIWOETE TN PUBUICT BEPUOKPATIAG.

H Pueplun ™me Asnoupylug TCR (M1, M2, M3): Otav n cucKsun gival uﬂsvspvorron]psvn, KpUTI’]O‘TE
TIOTNHEVO TO KOUMTTT EVEPYOTTOINGNG KAl TO «+» KOUMTT TAUTOXPOVA, WOTE VA UTTEITE OTO PEVOU
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pUBuiong TCR (M1, M2, M3):

1. NMatAoTE TOo KOUPTTI EVEPYOTTOINONG Yia va eTMAEGETE avdapeaa oTig Asitoupyieg M1, M2 kai M3.

2. TaTAGTE TO «+» 1 «-» YIA VO QUEHOETE N va PeEILoETE TNV TP TCR avaAoya pe 10 UNkS Tou Tmviou
TIOU XPNOIUOTIOIEITE.

3. KpatraTe Tatnuévo TO KOUMTTi EVEPYOTTOINONG N TTEPIPEVETE YIa TTEPITTOU 10 BEUTEPOAETTTA yia va
eMRERAIWTETE TNV ETTIAOYNA OAG.

KAeidwpal ZekAeidwpa KoupTtriou puBpiong: KpatroTe Tautdxpova TTatnpéva Ta «+» Kal «-» Tou
KOUPTTIOU pUBUIONG YIa dUO BEUTEPOAETITA OTAV N GUCKEUN €ival EVEPYOTTOINUEVN, TOTE KOUUTTI
pUBHIoNG Ba KAeIdWaoel Kal n 08dvn Ba epgavifel TV évoeign «Key Lock». Katd Tov idio 1pdTro, TO
TIAAKTPO pUBHIONG PTTOPET va §eKAeIBwOET kal N 086vn Ba epgavilel «Key Unlock».

AAAayn mpoBoAng 086vng: KpatwvTag matnuéva To «+» Kal TO «-» KOUNTT Tautdxpova yia dUo
SeUTEPOAETITA OTAV N CUOKEUN Eival atrevepyoTroinpévn, n 08ovn Ba TepioTpagei 180 poipeg.
Evepyomoinon/ Amevepyotroinon Stealth: MaTroTe To KOUPTTi €veEPyOTTOINGNG KAl TO «-» KOUMTT
TauToxpova OTav n CUoKeur BpiokeTal o€ AciToupyia, yia evaAdayn petagu Evepyotroinong kai
ATtrevepyoTroinong Tng Aeitoupyiag Stealth.

Asitoupyia ENU(MpooTacia Beppokpaciag yia @opTion) on/off: Ze katdoTaon evepyotoinong,
TTATAOTECUVEXOUEVATO KOUUTT fire duo(2) popég eTTavEIANUUEVA VIO VA EVEPYOTTOINCETE /
amevepyotroinoeTe TN Aeitoupyia ENU. Otav n ouokeun eival ouvdedepévn yia opTion O€ KaTdoTaon
ENU-on, edv n Beppokpacia TG GUCKEUNG gival pikpoTepn a1md -5°C 1 peyaAutepn atoé 50°C, otnv
086vn epgavidovtal avtioTtoixa "BATTERY TOO COLD" rj "BATTERY TOO HOT". Kai oTig dU0
TIEPITITWOEIG, N OUOKEUH dev Ba QopTiel.

Eyyonon
Agv gipaoTe utreUBuvoI yia otroladrmoTe BAARN TTOU TTPOKAAEITAI ATTO AVOPWTTIVO TQAANA.
Eg@apudetal vopiki eyyunon.

MNposidomroinoeig
1. Na QuAdooeTal pakpid atéd Taidid.
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2. H ouokeun autr) 8ev guviaTdTal yia xprion até veapd droua, pn KamvioTég, eykuoug ) BnAdlouoeg
Yuvaikeg, j GTopa TTou gival ahAepyikd / euaiodnTa oTn VIKOTivN.

Avrevdeigeig:

1. Mnv eTTIXEIPAOETE VA ETNOKEVAOETE TNV CUOKEUN POVOI 0ag KaBWwg PTTopei va TpokAnBei BAGRN N
TPAUHATIOHOG.

2. Mnv a@nVeTE TN OUOKEUT O€ UYNAEG BEPLOKPATIES 1) UYPEG cuanng aANILg uTropsl va
TpokANBei BAGRN. H katdAAnAn Bepuokpacia Aeitoupyiag eivai amé 0 C éwg 45 C katd 1 @6pTION
kai -10 C éwg 60 C katd TNV Xprion.

3. Mnv XpnOIHOTIOIEITE QUTA TN CUOKEUN YIat GAAO OKOTTIO TTAPG POVO YIa GTUIOHA KAl PNV KOTATTIVETE
TO e-uypo.

Molavég Apvnrikég EmmTwosig:

1. AuTé 1O TTPOIdV PTTOPET Va €ival TTIKIVOUVO yia TNV UyEia Kal TTEPIEXEN VIKOTivN N oTroia gival
€010TIKN.

2. Na dtopa pe apvnTikA avtidpaon PETA TN XPRon autol Tou TTPoidvTog, ouvIoTATal N Xprion XupoU
ME XOUNAGTEPN TTEPIEKTIKOTNTA OE VIKOTIVN 1) XWPIG VIKOTIvVN.
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Uwagi dotyczace uzytkowania

Dziekujemy za wybor produktéw Eleaf! Prosimy o doktadne zapoznanie si¢ z niniejszg instrukcjg
obstugi przed przystgpieniem do prawidtowego korzystania z urzgdzenia. W razie potrzeby
uzyskania dodatkowych informacji lub zadania pytan dotyczgcych produktu lub jego uzytkowania,
prosimy o kontakt z lokalnymi przedstawicielami lub odwiedzenie naszej witryny internetowej pod
adresem www.eleafworld.com.

Zapoznaj sie z samouczkiem wideo na: www.eleafworld.com/video/, aby uzyska¢ bardziej
szczegotowe instrukcje.

Sposob uzycia

Wiaczanie / wytaczanie: urzadzenie mozna witgczy¢ / wytaczyé, naciskajac przycisk zapalenia 5
razy. Przytrzymaj przycisk zapalenia i wciggnij powietrze przez ustnik. Zwolnij przycisk zapalenia i
wypus¢ powietrze. Przed uzyciem, wybierz wtasciwy tryb i ustaw odpowiedni zakres mocy w watach
dostosowany do swojego atomizera.

tadowanie: urzadzenie moze by¢ tadowane przez port USB przy uzycia adaptera $ciennego lub
komputera.

Zmiana trybu palenia papierosa elektronicznego: po wytgczeniu urzgdzenia, szybko nacisnij
przycisk zapalania 3 razy, aby wyswietli¢ aktualny tryb palenia. Naci$nij koncéwke ,+” lub ,-” aby
wybracé tryb zasilania VW, Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS, TCR-M1, TCR-M2, TCR-M3, a nastepnie
wcisnij jeden raz przycisk zapalania lub pozostan w interfejsie przez okoto 10 sekund, aby
potwierdzi¢ wybrany tryb palenia.

Dopasuj moc: w trybie VW, mocy mozna regulowa¢ za pomocg przycisku +/-.Przytrzymaj przycisk
,+"1,-", aby szybko zwiekszy¢ / zmniejszy¢ moc.W trybie TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1 / M2/ M3) najpierw
nacisnij kroétko przycisk ognia cztery razy, a nastgpnie nacisnij przycisk ,+'1,-", aby wyregulowac
moc.

Dopasujtemperature: w trybie TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1 /M2 / M3), po prostu nacisnij przycisk ,+"/,-",
aby zwiekszy¢ / zmniejszy¢ ustawienie temperatury.

Ustawiania trybu TCR (M1, M2, M3): gdy urzgdzenie jest wylgczone, nacisnij i przytrzymaj
réwnoczesnie przycisk zapalania i przycisk w gére, a wejdziesz do menu ustawien TCR (M1, M2
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i M3):

1. Nacis$nij przycisk zapalania, aby wybiera¢ sposrod trybow M1, M2 i M3;

2. Naci$nij koncéwke ,+” lub ,-", aby zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ warto$¢ wspoétczynnika temperaturo-
wego oporu elektrycznego, zgodnie ze zastosowanym materiatem cewki;

3. Przytrzymaj wciéniety przycisk zapalania lub pozostan w interfejsie przez okoto 10 sekund, aby
potwierdzi¢ ustawienie.

Ponizej podane zostaty informacyjnie rézne zakresy wartosci TCR dla réznych grzatek.
Blokowanie/odblokowanie przycisku regulacji: przytrzymaj koncéwke przycisku ,+” i koncowke
przycisku regulacji ,-” przez dwie sekundy po witgczeniu urzadzenia. Wtedy przycisk regulacji
zostanie zablokowany, a na ekranie pojawi sie komunikat ,Blokada przyciskow”. W ten sam sposéb
mozna odblokowa¢ przycisk regulacji, a na ekranie pojawi si¢ wtedy komunikat ,Odblokowanie
przyciskow”.

Przetaczanie trybu wyswietlacza: nacisnij i przytrzymaj przyciski w =" i w ,+” jednoczesnie przez
dwie sekundy, gdy urzadzenle jest wytgczone, a ekran obroci sie o 180 stopnl

Tryb utajniony whwyt: naci$nij jednoczes$nie przycisk zapalania i przycisk w ,-", gdy urzadzenie jest
wigczone, aby wigczy¢ lub wytgczyé tryb utajniony.

Wiaczanie / wytaczanie ENU (zabezpieczenie przed zmiang temperatury tadowania): w stanie
wigczenia, nacisnij dwukrotnie przycisk ognia krotko po sobie, aby wtgczy¢ / wytaczyé ENU. Gdy
urzadzenie jest podtgczone do tadowania w stanie ENU-on, jesli temperatura urzadzenia jest nizsza
niz -5 C lub wyzsza niz 50 C, na ekranie wyswietlone zostang odpowiednio komunikaty: ,BATTERY
TOO COLD” (zbyt zimna bateria) lub ,BATTERY TOO HOT” (zbyt gorgca bateria). W obu sytuacjach
tadowanie urzadzenia zostanie wstrzymane.

Gwarancja
Nie ponosimy odpowiedzialnos$ci za ewentualne szkody powstate w wyniku btedu ludzkiego. Produkt
objety jest zgodng z prawem gwarancja.

Ostrzezenia
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1. Przechowywa¢ w miejscu niedostepnym dla dzieci.
2. Nie zaleca sie stosowania urzgdzenia przez ludzi mtodych, osoby niepalgce, kobiety w cigzy lub
karmigce piersig lub osoby, ktére sg uczulone/wrazliwe na nikotyne.

Przeciwwskazania:

1. Nie nalezy prébowac¢ naprawia¢ urzadzenia samodzielnie, gdyz moze doj$¢ do uszkodzenia lub
obrazen ciata.

2. Nie nalezy pozostawia¢ urzadzenia w wysokiej temperaturze lub wilgotnych warunkach, gdyz
moze ulec uszkodzeniu. Wtasciwa temperatura pracy wynosi od 0 C do 45 C podczas tadowania i
-10 C do 60 C podczas uzywania.

3.|_Nie_(;\ale2y uzywac urzadzenia do innych celéw, z wyjatkiem wdychania pary. Nie nalezy potyka¢
e-liquidu.

Mozliwe niepozadane skutki uboczne:

1. Produkt moze by¢ niebezpieczny dla zdrowia i zawiera nikotyne, ktora jest uzalezniajgca.

2. Osobom, u ktérych wystapita niepozgadana reakcja po uzyciu produktu, zaleca si¢ stosowanie
liquidu z nizszg zawartoscig nikotyny lub bez nikotyny.
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For du gar i gang

Tak fordi du har valgt Eleafs produkt! Serg for at laese denne manual grundigt igennem for du bruger
dit produkt, sa du kan bruge det korrekt. Hvis du har brug for yderligere oplysninger eller har
spergsmal vedrgrende produktet eller dets brug, beder vi dig om at kontakte dine lokale agenter,
eller besgge vores hjemmeside pa www.eleafworld.com.

For mere detaljerede instruktioner, find en videovejledning pa: www. eleafworld.com/video/.

Brugsanvisning

Taend/sluk: enheden kan teendes og slukkes ved at trykke 5 gange pa udlgserknappen. Hold
udlgserknappen inde og inhaler gennem mundstykket. Slip udlgserknappen og pust ud. Serg for at
veelge den korrekte tilstand og juster watt niveauet til et passende niveau afhzengig af din forstgver
for brug.

Opladning: enheden kan oplades gennem USB port via vaegadapter eller en computer.

Skift damptilstand: teend enheden, og tryk 3 gange pa udlgserknappen hurtigt, enheden vil vise
den nuveerende damptilstand. Tryk pa "+” eller ”-” enderne for at skifte mellem VW, Bypass, TC-Ni,
TC-Ti, TC-SS, TCR-M1, TCR-M2, TCR-MS3 tilstandene, og tryk derefter en gang pa udlgserknappen
eller bliv i interfacet i 10 sekunder for at bekreefte den valgte damptilstand.

Juster watt: i VW tilstand kan watt justeres ved at trykke pa “+"/“-” knappen. Bloiv ved med at holde
“+”[*-” knappen for at @ge/mindske watt hurtigt. | TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3) tilstand, pres da
ferst 4 gangehurtigt efter hinanden og tryk derefter pa “+”/“-” knappen for at justere watt.

Juster temperatur: i TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3) tilstand, tryk da bare pa “+"/*-” knappen for at
o@ge/mindske tempaturindstillingerne.

Indstilling af TCR tilstand (M1,M2,M3): sluk enheden, og hold udlgserknappen og “+” enden inde
samtidig for at tilga TCR (M1,M2,M3) menuen:

1. Tryk pa udlgserknappen for at vaelge mellem M1, M2 og M3 tilstandene;

2. Tryk pa “+” eller “-” enden for at @ge eller seenke TCR vaerdien i forhold til din spoles materiale;
3. Hold udlgserknappen eller bliv i interfacet i omkring 10 sekunder for at bekreefte indstillingen.
Las eller aben justeringsknappen: hold “+” og “-” enderne nede samtidig i to sekunder nar enheden
er teendt for at lase justeringsknapperne. Skaermen vil vise "Knapper Last". Justeringsknapperne kan
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abnes igen pa samme made, og skaermen vil vise "Knapper lkke Last".

Skift display tilstand: hold “+” og “-” nede samtidig i to sekunder nar enheden er slukket. Skaermen
vil rotere 180 grader.

Skjuletilstand til/fra: tryk pa udlgserknappen og “-” samtidig nar enheden er taendt for at sla
skjuletilstanden til eller fra.

Sla ENU (temperatur beskyttelse til opladning): i teendt tilstand, skal du trykke pa Fire-knappen to
gange i hurtig reekkefalge gentagne gange for at sla ENU. Nar enheden er tilsluttet til at oplade i
ENU-pa stat, hvis temperatur af enheden er lavere end — 5 C eller hgjere end 50 C, vises skaermen
henholdsvis "Batteri for koldt" eller "Batteri for varmt". | begge situationer, oplades enheden ikke.

Garanti
Vi er ikke ansvarlige for skader forarsaget af menneskelige fejl. Lovmaessig garanti geelder.

Advarsler

1. Hold veek fra bern.

2. Dette produkt ber ikke bruges af unge, ikke-rygere, gravide eller ammende kvinder, eller personer
med allergi eller sensitivitet over for nikotin.

Kontraindikation

1. Forseg ikke at reparere produktet selv, da uheld eller personskade kan forekomme.

2. Lad ikke produktet ligge ved hgj temperatur eller i fugtige omgivelser, da dette kan skade det.
3. Brug ikke produktet til andre formal end dampning, og slug ikke e-veesken.

Mulige bivirkninger

1. Dette produkt kan veere skadeligt for dit helbred, og indeholder nikotin, som er afhaengighedss-
kabende.

2. Personer, der oplever bivirkninger efter brug af dette produkt, ber bruge e-vaesken med lavere
nikotinindhold, eller veesken uden nikotin.
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Mededeling voor de gebruiker

Bedankt dat u voor een product van Eleaf hebt gekozen. Lees deze gebruiksaanwijzing grondig door
voor gebruik zodat u het product correct gebruikt. Als u aanvullende informatie wilt of vragen heeft
over het product of het gebruik ervan, dan kunt u contact opnemen met uw locale leveranciers of
naar onze website gaan: www.eleafworld.com.

Voor meer gedetailleerde instructies, vindt u een instructievideo op: www.eleafworld.com/video/.

Hoe te gebruiken

In-en uitschakelen: het apparaat kan in- of uitgeschakeld worden door 5 keer op de vuurknop te
drukken. Houd de vuurknop ingedrukt en adem in via het mondstuk. Laad de vuurknop los en adem
uit. Kies de juiste modus en verstel het wattage tot het juiste bereik volgens uw verstuiver voordat u
het gaat gebruiken.

Opladen: het apparaat kan via de USB-poort via een stopcontact of een computer worden
opgeladen.

Van rookmodus veranderen: druk 3 keer snel achter elkaar op de vuurknop als het apparaat is
ingeschakeld, en de huidige rookmodus verschijnt op het scherm. Druk op "+"of "-" om te schakelen
tussen VW, Bypass, TC-Ni, TC-Ni, TC-SS, TCR-M1, TCR-M2, TCR-3-modussen en druk daarna op
een keer op de vuurknop of blijf ongeveer 10 seconden in de interface om de door u gekozen
rookmodus te bevestigen.

Afstellen van het wattage: in VW- odus kan het wattage worden aangepast door op de knop
"+"/"-" te drukken. Houd de knop "+"/"-" ingedrukt om het wattage snel te verhogen / verlagen. In de
TC-modus (Ni, Ti, SS, TCR-M1 /M2 / M3) drukt u eerst vier keer kort achter elkaar op de vuurknop
en vervolgens op de knop " " om het wattage in te stellen.

Aanpassen van de temperatuur: druk in de TC-modus (Ni, Ti, SS, TCR-M1 / M2 / M3) op de knop
"+"/"-" om de temperatuurinstelling te verhogen / verlagen.

Het instellen van de TCR-modus (M1, M2, M3): als het apparaat is uitgeschakeld moet u de
vuurknop en de "+" tegelijkertijd ingedrukt houden zodat het instellingenmenu van de TCR-modus
(M1, M2, M3) verschijnt:
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1. Druk op de vuurknop om te kiezen tussen de modussen M1, M2 en M3;

2. Druk op "+" of "-" om de TCR-waarde te laten stijgen of dalen afhankelijk van de spoel die u
gebruikt;

3. Houd de vuurknop ingedrukt of blijf ongeveer 10 seconden in de interface om uw instellingen te
bevestigen.

Verstelknop vergrendelen/ontgrendelen: als u de "+" en "-" knoppen twee seconden lang
tegelijkertijd ingedrukt houdt als het apparaat is ingeschakeld, dan zal de verstelknop worden
vergrendeld en verschijnt op het display de melding: "Key Lock" [Toets vergrendeld]. Op
dezelfde wijze kan deze vergrendeling ongedaan worden gemaakt, en op het display verschijnt dan
de melding "Key Unlock" [Toets ontgrendeld].

De display-modus veranderen: houd de "+" en "-" twee seconden lang tegelijkertijd ingedrukt als
het apparaat is uitgeschakeld en het scherm zal 180 graden draaien.

Stealth aan/uit: Druk tegelijkertijd op de vuurknop en "-" op de verstelknop als het apparaat is
ingeschakeld om te switchen tussen Stealth aan en Stealth uit.

ENU (temperatuurbeveiliging voor opladen) aan- uitzetten: drukt twee keer snel achter elkaar op
de vuurknop in om ENU aan of uit te zetten. Wanneer het apparaat is aangesloten om op te laden in
de staat ENU-aan statuus, als de temperatuur lager is dan -5°C of hoger is dan 50°C dan verschijnt
respectievelijk de melding "BATTERY TO COLD" [BATTERIJ TE KOUD] of "BATTERY TOO HOT"
[BATTERIJ TE HEET]. In beide gevallen zal het apparaat niet worden opgeladen.

Garantie
Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van menselijke fouten. De garantie is van
toepassing.

Waarschuwingen

1.Buiten bereik van kinderen houden.

2. Het gebruik van dit product door jonge mensen, niet-rokers, zwangere vrouwen of vrouwen die
borstvoeding geven en personen die allergisch/gevoelig zijn voor nicotine wordt afgeraden.
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Contra-indicatie

1. Probeer het apparaat niet zelf te repareren aangezien dit tot schade en/of letsel kan leiden.

2. Laat het product niet achter in een ruimte met een hoge temperatuur of hoge vochtigheidsgraad;
het zal defect raken.

3. Gebruik dit product niet voor andere doeleinden dan roken, slik de e-vloeistof niet in.

Mogelijke negatieve bijwerkingen

1. Dit product kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid en bevat nicotine, een stof die verslavend
werkt.

2. Mensen die last krijgen van een negatieve bijwerking na gebruik van dit product wordt aanbevolen
minder nicotine of helemaal geen nicotine te gebruiken.
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1. Druk op de vuurknop om te kiezen tussen de modussen M1, M2 en M3;

2. Druk op "+" of "-" om de TCR-waarde te laten stijgen of dalen afhankelijk van de spoel die u
gebruikt;

3. Houd de vuurknop ingedrukt of blijf ongeveer 10 seconden in de interface om uw instellingen te
bevestigen.

Verstelknop vergrendelen/ontgrendelen: als u de "+" en "-" knoppen twee seconden lang
tegelijkertijd ingedrukt houdt als het apparaat is ingeschakeld, dan zal de verstelknop worden
vergrendeld en verschijnt op het display de melding: "Key Lock" [Toets vergrendeld]. Op
dezelfde wijze kan deze vergrendeling ongedaan worden gemaakt, en op het display verschijnt dan
de melding "Key Unlock" [Toets ontgrendeld].

De display-modus veranderen: houd de "+" en "-" twee seconden lang tegelijkertijd ingedrukt als
het apparaat is uitgeschakeld en het scherm zal 180 graden draaien.

Stealth aan/uit: Druk tegelijkertijd op de vuurknop en "-" op de verstelknop als het apparaat is
ingeschakeld om te switchen tussen Stealth aan en Stealth uit.

ENU (temperatuurbeveiliging voor opladen) aan- uitzetten: drukt twee keer snel achter elkaar op
de vuurknop in om ENU aan of uit te zetten. Wanneer het apparaat is aangesloten om op te laden in
de staat ENU-aan statuus, als de temperatuur lager is dan -5°C of hoger is dan 50°C dan verschijnt
respectievelijk de melding "BATTERY TO COLD" [BATTERIJ TE KOUD] of "BATTERY TOO HOT"
[BATTERIJ TE HEET]. In beide gevallen zal het apparaat niet worden opgeladen.

Garantie
Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van menselijke fouten. De garantie is van
toepassing.

Waarschuwingen

1.Buiten bereik van kinderen houden.

2. Het gebruik van dit product door jonge mensen, niet-rokers, zwangere vrouwen of vrouwen die
borstvoeding geven en personen die allergisch/gevoelig zijn voor nicotine wordt afgeraden.

Japanese | iStick Melo [4

Contra-indicatie

1. Probeer het apparaat niet zelf te repareren aangezien dit tot schade en/of letsel kan leiden.

2. Laat het product niet achter in een ruimte met een hoge temperatuur of hoge vochtigheidsgraad;
het zal defect raken.

3. Gebruik dit product niet voor andere doeleinden dan roken, slik de e-vloeistof niet in.

Mogelijke negatieve bijwerkingen

1. Dit product kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid en bevat nicotine, een stof die verslavend
werkt

2. Mensen die last krijgen van een negatieve bijwerking na gebruik van dit product wordt aanbevolen
minder nicotine of helemaal geen nicotine te gebruiken.
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Huomautus kaytosta

Kiitos kun valitsit Eleaf tuotteen! Lue tdma kayttdohje huolellisesti ennen kayttoa, jotta voit kayttaa
sita oikein. Jos tarvitset lisatietoa tai sinulla on kysyttédvaa tuotteesta tai sen kaytosta, ota yhteytta
paikallisiin edustajiin tai kdy verkkosivuillamme osoitteessa www.eleafworld.com.

Ohjausvideo yksityiskohtaisemmista ohjeista voi I0yttéda sivustolta www.eleafworld.com/video/.

Kuinka kayttaa?

Virta paalle/pois paalta: laite voidaan kytkea paalle/pois paaltd painamalla tulipainiketta 5 kertaa.

Kun laite on kytketty paalle, paina tulipainiketta pitkdan imaisua varten.

kataaminen: akku voidaan ladata laitteessa USB-portin kautta seindadapterin tai tietokoneen
autta.

Valitse hoyryttely tila: kun laite on paalla, paina tulipainiketta 3 kertaa nopeasti perakkain, laite

nayttda taman hetkisen hoyryttely tilan. Paina "+"/"-" -painiketta vaihtaaksesi tilojen VW, Bypass,

TC-Ni, TC-Ti, TC-SS, TCR-M1, TCR-M2 ja TCR-M3 valilla ja paina sitten tulipainiketta kerran tai

pysy liitannassa noin 10 sekuntia vahvistaaksesi haluamasi tilan.

Saada tehontasoa: VW-muodossa voi saataa tehontasoa painamalla "+"/"-" painiketta. Pida "+"/"-"

painiketta painettuna lisataksesi/vahennaksesi tehoa nopeasti. TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3)-muo-

dossa paina ensin palopainiketta 4 kertaa perakkain ja nopeasti, ja sitten "+" R painiketta

saadaksesi tehontasoa.

Saada lampdtilaa: TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3)-muodossa, paina vaan "+"/"-" painiketta

lisataksesi/vahennaksesi lampétilan asetuksia.

Aseta TCR arvoja: virtapois muodossa paina palopainiketta ja "+" painiketta jatkuvasti ja

samanaikaisesti, sitten voit paastaa TCR (M1,M2,M3) asetusvalikkoon.

1. Paina palopainiketta yksi kerta toistuvasti ja valitse M1, M2 tai M3 muotoa;

2. I_kisété tai vahenta TCR arvoja painamalla aina "+" or "-" painiketta kayttamasi kaadmin materiaalin

mukaan;

3. Paina palopainiketta jatkuvasti tai pysy litannalla noin 10 sekuntia varmistakseen sinun asetusta.

Saatopainikkeet lukitse/avaa: pida "+"-painiketta ja "-"-painiketta painettuna samanaikaisesti

kahden sekunnin ajan, kun laite on paalla lukitaksesi "+" ja "-" painikkeet.
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Nayttotila ylosalaisin: virtapois muodossa paina "+" ja "-
samanaikaisesti, sitten nayttotila pyorii 180 astetta.
Varkain péaalle/pois paalta: virtapaalla muodossa paina palopainiketta ja "+" painiketta jatkuvasti ja
samanaikaisesti, sitten voi valita Varkain paalle tai Varkain pois paalta.

Aktivoi tai lopeta ENU (Lampc¢ suojelu Lataukseen): virtapaalla muodossa paina palopainiketta
kaksi kertaa perakkain ja nopeasti, jotta voi aktivoi tai lopettaa ENU. Kun laite ladataan ENU-muo-
dossa, jos laitteen lampatila on alle -5 C tai yli 50 C, naytélla esitellaén vastaavasti “PARISTO LIIAN
KYLMA” tai “PARISTO LIIAN KUUMA”. Lataus ei jatku molemmassa muodossa.

painiketta 2 sekuntia jatkuvasti ja

Takuu
Emme ole vastuussa ihmisvirheen aiheuttamista vahingoista. Lakisaateista takuuta sovelletaan.

Varoitukset

1. Pida lasten ulottumattomissa.

2. Tata tuotetta ei suositella kaytettavaksi nuorille, tupakoimattomille, raskaana oleville tai imettaville
naisille, nikotiinille allergisille / herkille henkil6ille.

Vastaindikaattorit

1. Al4 yrita korjata laitetta itse, silld se voi vahingoittua tai aiheuttaa henkllovahlnkma

2. Ala jata laitetta korkeisiin lampétiloihin tai kosteisiin olosuhteisiin, koska se voi vahingoittaa
tuotetta.

3. Ala kayta tata tuotetta muihin tarkoituksiin kuin pelkastaéan hoyryttelyyn, aléka niele e-nestetta.

Mahdolliset haittavaikutukset

1. Taman tuotteen kayttd voi vahingoittaa terveytta ja sisaltaa nikotiinia, joka aiheuttaa riippuvuutta.
2. Henkildiden, jotka saavat haittavaikutuksia kayton jélkeen, suositellaan kayttavan nestettd, jossa
on alhaisempi nikotiini, tai ei ollenkaan nikotiinia.
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Upozornéni pred pouzitim

Dékujeme, Ze jste si vybrali vyrobek Eleaf! Pfed pouzitim si prosim peclivé proctéte tento manual.
Pokud budete mit zajem o dal$i informace nebo mate jiné otazky ohledné vyrobku &i jeho pouzivani,
kontaktujte lokalniho zastupce nebo navstivte nasi webovou stranku www.eleafworld.com.
Podrobnéjsi pokyny najdete na videu na adrese: www.eleafworld.com/video/.

Pouziti

Zapnuti/vypnuti: zafizeni se zapina ¢i vypina stisknutim tlacitka napajeni pétkrat. Kdyz je pfistroj
zapnuty, pro potahnuti dlouze stisknéte tlacitko napajeni.

Nabijeni: baterie muze byt nabijena pomoci USB portu pfes napajeci adaptér nebo pocitac.

Zvolit méd vapovani: pii zapnutém zafizeni tfikrat rychle stisknéte tlacitko napajeni, na zafizeni se
objevi momentalni méd vapovani. Pro pfepnuti mezi médy VW, Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS,
TCR-M1, TCR-M2, TCR-M3 stisknéte tlacitko + nebo - a poté stisknéte tlacitko napajeni nebo
zUstarite na rozhrani po dobu asi 10 sekund pro potvrzeni zvoleného modu.

Nastavit pfikon: v rezimu VW lze pfikon nastavit stisknutim tlacitek +/-. UdrZujte stisknuté tlacitko
+/-, abyste rychle zvysili / snizili pfikon. V rezimu TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3) stisknéte nejprve
Ctyfikrat tlagitko pozaru rychle a poté stisknutim tlacitka +/- nastavte pfikon.

Nastavit teplotu: v rezimu TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3) jednoduse stisknéte tlacitko +/- pro
zvy$eni/snizeni teploty.

Nastaveni hodnoty TCR: do menu nastaveni TCR (M1, M2, M3) vstoupite, pokud v rezimu
power-off stisknete soucasné tlacitko fire a tlacitko +:

1. Opakovanym stisknutim tlacitka fire muzete volit mezi rezimy M1, M2 a M3;

2. Stisknutim tlacitka + nebo - zvys$ite nebo snizite hodnotu TCR podle materialu civky, kterou
pouzivate;

3. Nastaveni potvrdite stisknutim tlacitka fire nebo setrvanim v rozhrani po dobu asi 10 sekund.
Uzamcéeni/odeméeni tlacitek pro upravu: drzte zaroven stisknuta tlacitka + a - po dobu dvou
sekund, kdyz je zafizeni zapnuto, pro uzamceni/odeméeni tlacitek + a -.

Otoceni displeje vzhiiru nohama: pokud v rezimu power-off podrzite sou¢asné na dvé sekundy
stisknuta tlacitka + a -, displej se oto¢i o 180 stupriu.

Stealth zapnuto/vypnuto: sou¢asnym podrzenim tlacitek fire a — muzete prepnout mezi zapnutym
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nebo vypnutym rezimem Stealth.

Zapnuti/vypnuti ENU (Teplotni ochrana pro nabijeni): ENU miZzete zapnout/vypnout, kdyz v
rezimu power-on stisknéte tlacitko fire dvakrat rychle po sobé. Pokud je zafizeni pfipojeno k nabijeni
pfi zapnutém ENU a teplota zafizeni je niz8i nez -5 °C nebo vy$si nez 50 °C, na displeji se zobrazi
“PRILIS STUDENA BATERIE” (BATTERY TOO COLD) nebo "PRILIS TEPLA BATERIE" (BATTERY
TOO HOT). V obou pfipadech se zafizeni nebude nabijet.

Garance
Nejsme zodpovédni za zadné Skody zplsobené chybou ¢lovéka. Pravni zaruka plati.

Varovani

1. Udrzujte vyrobek mimo dosah déti.

2. Tento vyrobek neni doporuc¢en pro mladé lidi, nekuraky, téhotné nebo kojici Zeny nebo osoby,
které jsou alergické/citlivé na nikotin.

Kontraindikace

1. Nepokous$ejte se vyrobek opravit, mohlo by dojit ke Skodam nebo zranénim.

2. Neuchovavejte vyrobek pfi vysokych teplotach nebo ve vihkém prostredi, jinak maze dojit k jeho
poskozeni.

3. Nepouzivejte tento vyrobek k jinym ucelum nez k vapovani a nepolykejte e-kapalinu.

Mozné nepfiznivé ucinky

1. Tento vyrobek muze byt zdravi $kodlivy a obsahuje nikotin, ktery je navykovy.

2. Osobam, které po pouziti ocituji nepfiznivé ucinky, doporu€ujeme pouziti e-kapalinu s nizsim
nebo zadnym obsahem nikotinu.
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Nota de utilizare

Multumim ca ati ales produsele Eleaf! Va rugam cititi cu atentie acest manual inainte de utilizare
pentru a-l putea utiliza in mod corect. Daca aveti nevoie de informatii aditionale sau aveti intrebari
legate de produs sau de utilizarea acestuia, va rugam consultati agentii locali, sau vizitati website-ul
nostru la: www.eleaftour.com.

Pentru instructiuni mai detaliate, va rugam urmariti video-ul demonstrativ la: www.eleaf-
world.com/video/.

Mod de utilizare

Pornire/oprire: dispozitivul poate fi pornit sau oprit prin apasarea butonului flacara de 5 ori. Cand
dispozitivul este pornit, apasati lung pe butonul flacara pentru a trage un fum.

Incarcare: bateria poate fi incarcata in dispozitiv prin portul USB prin adaptorul de perete sau un
calculator.

Selectare mod vapare: cand dispozitivul este pornit, apasati butonul flacéra de 3 ori in mod rapid,
dispozitivul va afisa modul curent de vapare. Apasati butonul + sau - pentru a comuta intre modurile
VW, Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS, TCR-M1, TCR-M2, TCR3-M3, iar apoi apasati o data butonul
flacdra sau ramaneti in |nterfata timp de aprommatw 10 secunde pentru a confirma modul de vapare
ales.

Ajustare putere: in modul VW, puterea poate fi ajustata prin apasarea butonului +/-. Tineti apasat
butonul +/- pentru a mari/micsora puterea rapid. In modul TC (Ni, Ti, SS, TCR-| M1/M2/M3), apasati
prima data butonul flacara in succesiune rapida de 4 apoi, iar apoi apasati butonul +/- pentru a
ajusta puterea.

Ajustare temperatura: in modul TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3), pur si simplu apasati butonul +/-
pentru a mari/micsora setarea temperaturii.

Setare valoare TCR: in modul oprit, apasati simultan butonul flacara si butonul +, apoi veti accesa
meniul de setare TCR (M1, M2, M3):

1. Apasati butonul flacara in mod repetat pentru a alege dintre modurile M1, M2, M3;

2. Apasati butonul + sau butonul — pentru a mari sau micsora valoarea TCR conform materialului
bobinei pe care o utilizati;

3. Continuati sa apasati butonul flacara sau ramaneti in interfata pentru aproximativ 10 secunde
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pentru a confirma setarea dumneavoastra.

Ajustarea butoanelor blocat/deblocat: apasati simultan butonul + si butonul - timp de doua
secunde cand dispozitivul este pornit pentru a bloca/debloca butonul + si -

Rotire afisaj: in modul oprit, tineti apasat simultan butonul + si butonul — tlmp de doua secunde,
ecranul de afisaj se va roti la 180 de grade.

Pornire/oprire mod invizibil: in modul pornit, tineti apasat simultan butonul flacéra si butonul -
pentru a comuta intre Pornire mod invizibil si Oprire mod invizibil.

Pormreloprlre ENU (Proteche Temperatura de incércare): in modul pornit, apasati butonul flacara
de doud ori in succesiune repetata pentru a porni/opri ENU. Cand dispozitivul este conectat la modul
ENU pornit, daca temperatura dispozitivului este mai mica de -5 C sau mai mare de 50 C, ecranul va
afisa fie ,BATERIE PREA RECE” sau ,BATERIE PREA CALDA”. n ambele situatii, dlspozmvul nu se
va incérca.

Garantie
Nu suntem responsabili pentru nicio dauna cauzata de eroarea umana. Garantia legald este
aplicata.

Avertizari

1. A nu se lasa la indemana copiilor.

2. Acest produs nu este recomandat utilizarii tinerilor, nefumatorilor, femeilor insarcinate sau celor
care alapteaza, sau persoanelor care sunt alergice/sensibile la nicotina.

Contraindicatii

1. Nu incercati sa reparati singur produsul deoarece poate avea loc deteriorarea sau vatdmarea
corporala.

2. Nu lasati produsul la temperaturi ridicate sau in conditii de umezeala, in caz contrar acesta se
poate deteriora.

3. Nu utilizati produsul in alte scopuri cu exceptia vaparii si nu inghititi e-lichid.
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Posibile efecte adverse

1. Acest produs poate fi periculos pentru sanatate si contine nicotina care provoaca dependenta.

2. Pentru persoanele care au reactii adverse la utilizarea acestui produs, se recomanda utilizarea de
e-lichid cu un continut mai scazut de nicotina sau fara nicotina.
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Aviso para Uso

Obrigado por escolher os produtos Eleaf! Leia este manual cuidadosamente antes de usar para usar
corretamente. Se vocé precisar de informagdes adicionais ou tiver duvidas sobre o produto ou seu
uso, consulte seus agentes locais ou visite nosso site em www.eleafworld.com.

Para obter instrugdes mais detalhadas, por favor, consulte o video tutorial em:
www.eleafworld.com/video/.

Como usar?

Ligar/desligar: o dispositivo vai ser ligado/desligado de pressionando o botéo de disparo 5 vezes.
Quando o dispositivo é ligado, pressione o botdo de incéndio prolongado para tirar um sopro.
Carregamento: bateria pode ser carregada no dispositivo através da porta USB via adaptador de
parede ou um computador.

Selecione o modo vaping: quando o dispositivo estiver ligado, pressione o botao de disparo 3
vezes em sucessao rapida, o dispositivo exibira o modo Vaping atual. Pressione o bot&o "+" ou "-"
para alternar entre os modos VW, Bypass, modos de TC-Ni, TC-Ti, TC-SS, TCR-M1, TCR-M2,
TCR-M3 e em seguida, pressione o botéo de incéndio uma vez ou fique na interface por cerca de 10
segundos para confirmar o modo vaping que vocé escolheu.

Ajuste a poténcia: no modo VW, a poténcia pode ser ajustada pressionando o botéo "+"/"-".
Mantenha pressionado o botao "+"/"-" para aumentar/diminuir a poténcia rapidamente. No modo TC
(Ni, Ti, SS, TCR-M1 / M2 / M3), primeiro pressione o botéo de incéndio 4 vezes em rapida sucessao
e, em seguida, pressione o botdo "+"/"-" para ajustar a poténcia.

Ajuste a temperatura: no modo TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/ M2 / M3), basta pressionar o botéo "+"/"-"
para aumentar / diminuir a configuragao da temperatura.

Definir o valor TCR: no estado de desligamento, continue pressionando o botao de disparo e o
botdo "+" simultaneamente, entdo vocé entrard no menu definido TCR (M1, M2, M3):

1. Pressnone o botédo de dlsparo uma vez repetidamente para escolher entre os modos M1, M2 e

2. Pressione o botao "+" ou "-"
bobina que vocé usa;

para aumentar ou diminuir o valor TCR de acordo com o material da
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3. Mantenha pressionado o botao de disparo ou fique na interface por cerca de 10 segundos para
confirmar sua configuragéo.

Ajuste de Botdes bloqueio/desbloqueio: continue pressionando o botédo "+" e o botdo
simultaneamente por dois segundos quando o dispositivo é ligado para bloquear / desbloquear os
botdes "+" e "

Vire o visor de cabega para baixo: no estado de desligamento, mantenha pressionado o botdo "+"
e o botdo "-" simultaneamente durante dois segundos, o visor girara 180 graus.

Furtividade ligado/desligado: no estado de ligado, mantenha pressionado o botéo de disparo e
botao "-" simultaneamente para alternar entre Furtividade ligado/ Furtividade desligado.
Ligar/desligar ENU (Protecao de Temperatura para Carregar): no estado de ligado, pressione o
botéo de disparo duas vezes em sucessao rapida repetidamente para ligar/desligar a ENU. Quando
o dispositivo esta conectado para carregar no estado ENU-on, se a temperatura do dispositivo for
inferior a -5 C ou superior a 50 C, a tela exibira, respectivamente, "A BATERIA ESTA MUITO FRIA"
ou "ABATERIA ESTA MUITO QUENTE". Em ambas as situagdes, o dispositivo n&o ira cobrar.

Garantia
Nao responsamos por quaisquer danos causados por erro humano. A garantia legal é aplicada.

Avisos

1. Mantenha-se fora do alcance das criangas.

2. Este produto nao é recomendado para uso de jovens, ndo-fumantes, mulheres gravidas ou que
amamentam, ou pessoas que sdo alérgicas / sensiveis a nicotina.

Contra-indicagao

1. N&o tente reparar o produto por si mesmo talvez podem ocorrer danos ou ferimentos pessoais.
2. Nao deixe o produto em alta temperatura ou condi¢cdes Umidas, caso contrario, pode estar
danificado.

3. N&o use este produto para outros objetivo, exceto apenas para vaping e néo engula o e-liquid.
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Efeitos Adversos Possiveis

1. Este produto pode ser perigoso para a saide e contém nicotina que é viciante.

2. Para pessoas com reacgao adversa apos o uso deste produto, recomenda-se a utilizagdo do
liquido eletrénico com menor teor de nicotina ou nicotina.
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Meddelande till anvéandaren

Tack for att du valde en Eleaf produkt! Vanligen las denna manual noggrant innan anvéandning, sa att
den sker korrekt. Om du behdver ytterligare information eller har fragor om produkten eller dess
anvandning, vanligen kontakta vara lokala representanter eller besok var webbsida pa www.eleaf-
world.com.

For mer detaljerade instruktioner, se handledningsvideo pa: www.eleafworld.com/video/.

Anvéndning

Sla pal/Stang av: enheten kan slas pa/av genom att trycka pa aktiveringsknappen 5 ganger. Nar
enheten ar paslagen, hall ner aktiveringsknappen och ta ett bloss.

Laddning: batteriet kan laddas i denna enhet genom USB-porten via en vaggadapter eller en dator.
Val av vejpinglage: nér enheten ar paslagen, tryck pa aktiveringsknappen 3 ganger i snabb foljd,
enheten visar da et aktuella vejpinglaget. Tryck pa + eller - knappen for att byta mellan VW, Bypass,
TC-Ni, TC-Ti, TC-SS, TCR-M1, TCR-M2, TCR-M3 lagen och tryck sedan pa aktiveringsknappen eller
stanna i granssnittet i ca 10 sekunder for att bekrafta valet av vejpinglage.

Justera energiférbrukning: i VW-lage kan energiférbrukningen justeras med +/- knappen. Hall kvar
+/- knappen for att 6ka/minska energiférbrukningen snabbt. For att justera energianvandningen i TC
(Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3) l&ge, tryck forst ner startknappen snabbt 4 ganger och tryck sedan pa
+/- knappen.

Justera temperatur: i TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3) lage, tryck pa +/- knappen for att 6ka/minska
temperaturinstallningen.

Stéll in TCR-vardet: nar apparaten avstangs, hall Fire-knappen och + knappen samtidigt tryckt ned,
och kom in i TCR (M1, M2, M3) instéllnings meny:

1. Tryck flera ganger pa Fire-knappen for att valja mellan M1, M2 och M3-lage;

2. Tryck pa + eller — knappn for att 6ka eller minska TCR-vérdet enligt materialet i den spole som du
anvander

3. Hall Fire-knappen tryckt ned eller stanna i granssnittet i ca 10 sekunder for att bekrafta din
installning.

Regleringsknappar las/las upp: hall ner + knappen och - knappen samtidigt i tva sekunder nar
enheten ar paslagen for att lasa/lasa upp + och - knapparna.
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Vianda skdarmen upp och ner: nar apparaten avstangs, hall + och — knappen tryckt ned samtidigt i
tva sekunder, sa skarmen kan rotera 180 grader.

Stealth aktiveras/inaktiveras: nar apparaten slas pa, hall Fire-knappen och — knappen tryckt ned
samtidigt, sa att vaxla mellan Stealth On och Stealth OFF.

Sla pa | sting av ENU (Temperaturskydd fér laddning): nar apparaten slas pa, tryck Fire-knap-
pen tva ganger i snabb féljd for att sla ENU pa / av. N&r apparaten forsoks att ladda medan ENU
aktiveras, om, t ex temperaturen ar lagre an -5 C eller hogre an 50 C, visas i displayen "BATTERIET
FOR KALD" eller "BATTERIET FOR VARMT". | bada situationer Iaddas enheten inte.

Garanti
Vi har inte ansvaret for skador som orsakas av méanskliga fel. Juridisk garanti galler.

Varningar

1. Hall enheten utom réckhall for barn.

2. Anvandning av denna produkt rekommenderas inte for unga manniskor, icke-rokare, gravida eller
ammande kvinnor, personer som ar allergiska kansliga/allergiska mot nikotin.

Kontraindikation

1. Forsok inte reparera enheten sjalv eftersom du kan orsaka forstorelse eller personlig skada.
2. Lamna inte produkten i hogtempererade eller fuktiga forhallanden, eftersom detta kan skada
produkten.

3. Anvand inte denna produkt for andra féremal &n vejping och svalj inte e-vatskan.

Méjliga negativa verkningar

1. Denna produkt kan skada din halsa och innehaller nikotin som ar beroendeframkallande.

2. Fér manniskor med negativa reaktioner efter anvéndning av denna produkt, rekommenderar vi att
anvanda en e-vatska med lagre nikotinhalt eller ingen nikotin.
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