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Product Overview

(CLICK X5: POWER ON/FF
CLICK X3 WHEN POWERED ON: 
MODE /SYSTEM SETTING ) 

Battery Cap

Screen

Charging Port

Fire Button

510 Connector

(PRESS”+”&”-” SIMULTANEOUSLY 
TO LOCK/UNLOCK )

Adjustable Buttons

Mode Setting System setting

Mode Setting

User Guide

1. Support 
resistance 
range 0.1ohm
-3.5ohm;

2. Wattage is 
adjustable from 
1-75W;

1. Set the TCR
(Temperature Coefficient 
of Resistance ) value by 
yourself. The TCR value 
range for different coils 
in below chart  is for 
your reference.

1. Support resistance range 0.05ohm-1.5ohm;
2. Ti=Titanium, Ni=Nickel, SS=Stainless Steel
3. Temperature is adjustable from 100-315℃ 
    or 200-600℉
4. When coil resistance is above 1.5ohm in TC 
    mode, the device will automatically switch to 
    Power Mode.
5. Press the fire button 4 times in quick 
    succession to set wattage .

Mode Select Power Temp Ti Temp Ni Temp SS Temp M1

Battery Status Indicator

Less than 10% battery left
Battery Power Indicator keep flashing

During charging

Fully charged Screen go out

Note:1. The TCR value in the sheet is 10⁵ multiplied of the actual TCR.
         2. Our total range of TCR value is 1-1000.

Adjustable buttons Lock/Unlock: Keep pressing up and down buttons simultaneously for 2 seconds when
the device is powered on.
Charging: The 18650 cell can be charged in the device through USB port via wall adapter or a computer. You 
will know the battery status by the instructions as below. It is recommended to charge the 18650 cell with an 
external battery charger. 

System setting

Shift between ℃ and ℉

315℃ 200℉
Press the ‘+’ button

Press the ‘-’ button

TCR Value Range Reference

Material

TCR Value Range

Nickel

600-700

Titanium

300-400

NiFe

300-400

SS(303, 304, 316, 317)

80-200

SET SCRN on/off: 
The screen turns off

during vaping.

SET Pre heat:
Lift the wattage by 35%

in 3 seconds.

SET Over Time:
The Max vaping time

for one puff.

SET M1 Set:
Set the K value for

Temp M1 mode.

SET VERN Check:
Check the software

and hardware version.

SET DEFAULT: 
Restore default

settings.

SYS VPW SET:
Choose which one to

show on the main
screen: Volt/Puff/Wave
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Notice for Use
Thank you for choosing Eleaf products! Please read this manual 
carefully before use so as to use correctly. If you require additional 
information or have questions about the product or its use, please 
consult your local distributors, or visit our website at 
www.eleafworld.com. 
For more detailed instructions, please find tutorial video at: 
www.eleafworld.com/video/.

How to Use
Power on/off: remove the battery door, and put one 18650 battery 
into the battery slot, as shown in the picture. The device can be 
powered on or off by 5 quick clicks on the fire button. 
Note: 
1. Please do not use the battery if the protective skin is damaged 
    or peeled off.
2. Please make sure you are using high-rate 18650 battery whose 
    continuous discharge current is above 25A. 
3. Please choose the correct mode and adjust the wattage to a proper range according to your  
    atomizer before use.
Vaping: Keep pressing the fire button to inhale and release the button to exhale.
Mode /System setting: 
1. Press the fire button 3 times when powered on to enter setting interface. 
2. Press + / - button once repeatedly to select mode setting or system setting. And press fire button once to 
    confirm your choice.

3.Under the system setting, you can press +/- button to move or adjust and press fire button once to confirm.

Protections

When there is no
atomizer connected.

When the coil resistance
is above 1.0ohm in power

mode, the max output
wattage is 20W.

When the battery
voltage is below 3.1V ,

the device will be locked.
Charge the cell to unlock

the device.

When the resistance of
coil is lower than 0.1ohm
in Power Mode or lower

than 0.05ohm in
TC Modes. 

When vaping time exceeds
10 seconds, the output
shuts off automatically.

When the temperature
of device is over alert.

When the battery is
working and the battery

voltage drops below 2.9V.

Warranty
Please refer to the Warranty Card.

Warnings
1. Please keep out of reach of children. 
2. This product is not recommended for use by young people, non-smokers, pregnant or breast-feeding
    women, or persons who are allergic/sensitive to nicotine.

Contra-indication
1. Do not attempt to repair the product by yourself as damage or personal injury may occur.
2. Do not leave the product in high temperature or damp conditions, otherwise it may be damaged. The proper
    operating temperature for the device is -5℃ ~ 50℃ and the proper charging temperature is 0℃ ~ 50℃. 
3. Do not use this product for other purposes except only for vaping and don’t swallow the e-liquid.

Possible Adverse Effects
1. This product may be hazardous to health and contains nicotine which is addictive.
2. For people with adverse reaction after using this product, it is recommended to use the e-liquid with lower
    nicotine content or no nicotine.

Réglage du mode Réglage du système

Réglage du mode

Mode d’emploi

1. Gamme de
résistance de
soutien 0,1ohm- 
3,5ohm;
2. La puissance
est réglable de
1 à 75 W;

1. Réglez vous-même
    la valeur du TCR 
   (coefficient de
   température de
   résistance). La plage
   de valeurs TCR pour
   les différentes bobines
   dans le tableau
   ci-dessous est pour
   votre référence.

1. Gamme de résistance de soutien
   0,05ohm - 1,5ohm;
2. Ti=Titane, Ni=Nickel, SS=Acier inoxydable
3. La température est réglable de 100-315ºC 
   ou 200-600ºF
4. Lorsque la résistance de la bobine est
   supérieure à 1,5ohms en mode TC,
   l’appareil passe automatiquement en
   mode d’alimentation.
5. Appuyez sur le bouton de tir 4 fois de
   suite pour régler la puissance .

Sélection du
mode Power Temp Ti Temp Ni Temp SS Temp M1

Réglage du système

Passage de ℃ à ℉

315℃ 200℉
Appuyez sur le bouton «+»

Appuyez sur le bouton «-»

SET SCRN on/off: 
L’écran s’éteint pendant

le vaporisation.

SET Pre heat:
Augmenter la puissance
de 35% en 3 secondes.

SET Over Time:
Le temps de vaporisation

maximum pour une bouffée.

SET M1 Set:
Régler la valeur K pour

le mode Temp M1.

SET VERN Check:
Vérifier la version du

logiciel et du matériel. 

SET DEFAULT: 
restaurer les paramètres

par défaut.

SYS VPW SET:
Choisisir celui à afficher

sur l’écran principal: 
Volt / Puff / Wave.

Notice d’utilisation
Merci d’avoir choisi Eleaf! Veuillez lire ce manuel attentivement avant utilisation de votre produit. Pour toute 
information complémentaire et si vous avez des questions sur ce produit, merci de vous adresser à votre
agent local ou consulter notre site www.eleafworld.com.
Pour des instructions plus détaillées, veuillez trouver une vidéo tutoriel sur: www.eleafworld.com/video/.

Utilisation
Mise sous/hors tension: Ouvrez simplement le couvercle latéral et insérez accumulateurs 18650 à haut 
débit dans le corps du mod. Appuyez rapidement 5 fois de suite sur le bouton de tir pour allumer et 
éteindre l'appareil.
Note:
1. Veuillez-vous assurez que vous utilisez un accumulateur18650 avec un courant de décharge continue
    supérieure à 25A.
2. Attention à ne pas utiliser un accumulateur avec l'enveloppe déchirée, cela est un danger pour la sécurité.
3. Lors de la première utilisation, pensez à régler la puissance de votre iStick Pico X avec une puissance 
    appropriée à votre atomiseur.

Vaporisation: Continuez à appuyer sur le bouton de tir pour inhaler et relâchez le bouton pour expirer.
Réglage du mode / système: 
1. Appuyez trois fois sur le bouton de tir lors de la mise sous tension pour entrer dans l’interface de réglage.
2. Appuyez sur le bouton + / - une fois de manière répétée pour sélectionner le réglage du mode ou le 
    réglage du système. Et appuyez une fois sur le bouton de tir pour confirmer votre choix.

3. Dans les paramètres du système, vous pouvez appuyer sur le bouton +/- pour déplacer ou ajuster et
    appuyer une fois sur le bouton de tir pour confirmer.
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Systemeinstellung

SET SCRN on/off: 
Der Bildschirm schaltet

sich während der
Aufnahme aus

SET Pre heat:
Erhöhung der Wattzahl um

35% in 3 Sekunden

SET Over Time:
Die maximale Vaping-Zeit

für einen Zug

SET M1 Set:
Einstellung des K-Wertes
für den Modus Temp M1

État de la batterie Indicateur

Moins de 10 % de la batterie restante L'indicateur de charge de la batterie
continue de clignotertPendant le chargement 

Complètement chargé L’écran s’éteint

Protections

Quand il n’y a pas
d’atomiseur connecté.

Lorsque la résistance de
la bobine est supérieure à

1,0ohm en mode d’alimentation,
la puissance de sortie
maximale est de 20W.

Lorsque la tension de la
batterie est inférieure à

3,1V, l’appareil est verrouillé.
Charger la cellule pour
déverrouiller l’appareil.

Lorsque la résistance de
la bobine est inférieure à

0,1ohm en mode 
d’alimentation ou

inférieure à 0,05ohm
en mode TC.  

Remarque: 1. la valeur du TCR dans la feuille est multipliée par 10⁵ par le TCR réel.
                   2. Notre gamme totale de valeur TCR est de 1 à 1 000.

Boutons réglables Verrouiller/Déverrouiller: Continuer d’appuyer simultanément sur les boutons haut et bas
pendant 2 secondes lorsque l'appareil est allumé.
Chargement: La cellule 18650 peut être chargée dans l’appareil par le biais d’un port USB via un adaptateur 
mural ou un ordinateur. Vous connaîtrez l’état de la batterie grâce aux instructions ci-dessous. Il est 
recommandé de charger la cellule 18650 avec un chargeur de batterie externe.

Référence de plage de valeurs TCR

Matériel

Plage de valeurs TCR

Nickel

600-700

Titane

300-400

NiFe

300-400

SS(303, 304, 316, 317)

80-200

Lorsque le temps d’évaporation
dépasse 10 secondes, la 

sortie s’éteint automatiquement.

Lorsque la température
de l’appareil est supérieure
à la température d’alerte. 

Lorsque la batterie
fonctionne et que sa
tension descend en 

dessous de 2,9V.
Garantie
Veuillez vous référer à la carte de garantie fournie avec l'emballage pour plus de détails.

Avertissements
1. Garder hors de la portée des enfants.
2. Ce produit n'est pas recommandé pour les jeunes, les non-fumeurs, les femmes enceintes ou allaitantes
    ou les personnes allergiques / sensibles à la nicotine.

Contre-indication 
1. N'essayez pas de réparer le produit vous-même, car des dommages ou des blessures peuvent se produire. 
2. Ne laissez pas le produit dans un milieu de température ou d'humidité élevées, sinon il pourrait être
    endommagé. 
3. N'utilisez pas ce produit à d'autres fins que la vape et n’ingérer pas de e-liquide.

Effets secondaires possibles
1. Ce produit peut être dangereux pour la santé et contient de la nicotine qui est addictif.
2. Pour les personnes ayant des effets indésirables après l'utilisation de ce produit, il est recommandé
    d'utiliser le e-liquide à faible teneur en nicotine ou sans nicotine.

Modus-Einstellung Systemeinstellung
Modus-Einstellung

Benutzer-
handbuch

1. Stützwider-
standsbereich 
0,1ohm-3,5ohm;
2. Die Leistung 
ist von 1-75W 
einstellbar;

1. Stellen Sie den TCR-
Wert (Temperatur-
Widerstandskoeffizient) 
selbst ein. Der TCR-
Wertebereich für 
verschiedene Spulen in 
der nachstehenden 
Tabelle dient zu Ihrer 
Information.

1. Stützwiderstandsbereich 0,05ohm-1,5ohm;
2. Ti=Titan, Ni=Nickel, SS=Edelstahl
3. Die Temperatur ist einstellbar von 
    100-315ᵒC oder 200-600ᵒF
4. Wenn der Spulenwiderstand im TC-Modus 
    über 1,5 Ohm liegt, schaltet das Gerät 
    automatisch in den Leistungsmodus um.
5. 4 mal kurz hintereinander die Feuertaste 
    drücken, um die Wattzahl einzustellen.

Modus-
Auswahl Power Temp Ti Temp Ni Temp SS Temp M1

Nutzungshinweis
Vielen dank, dass Sie sich für ein Produkt von Eleaf entschieden haben! Bitte lesen Sie aufmerksam das 
Benutzerhandbuch bevor Sie das Produkt nutzen. Nur so kann eine korrekte Nutzung gewährleistet werden. 
Falls Sie weitere Fragen haben und zusätzliche Informationen benötigen bezüglich unserer Produkte, setzen 
Sie sich bitte mit unserem lokalen Ansprechpartner in Verbindung oder besuchen Sie unsere Website: 
www.eleafworld.com.
Ausführlichere Anleitungen als Videoaufzeichnung finden Sie unter: www.eleafworld.com/video/.

Nutzungshinweis
Power Ein/Aus: Die Seitenabdeckung entfernen und eine High-Rate 18650-Zelle in den Batteriekörper 
setzen. Drücken Sie zum Ein- oder Ausschalten den Powertaster 5-mal zügig in Folge.
Hinweis: 
1. Bitte stellen Sie sicher, daß Sie eine High-Rate 18650 Zelle verwenden mit einem kontinuierliche 
    Entladestrom von über 25A.
2.  Bitte achten Sie darauf, dass Sie nur funktionsfähige Akkus ohne risse verwenden. Beschädigte Akkus 
    stellen ein Sicherheitsrisiko dar. 
3. Vor dem verwenden stellen Sie die für den Verdampfer angemessene Wattzahl ein.

Vaping: Halten Sie die Feuertaste zum Einatmen gedrückt und lassen Sie die Taste zum Ausatmen los.
Modus/Systemeinstellung: 
1. Drücken Sie beim Einschalten dreimal die Feuertaste, um in die Einstellschnittstelle zu gelangen.
2. Drücken Sie die + / - Taste einmal wiederholt, um die Modus- oder Systemeinstellung zu wählen. Und 
    drücken Sie die Feuertasteeinmal, um Ihre Wahl zu bestätigen.

3. Unter der Systemeinstellung können Sie die +/- Taste drücken, um sich zu bewegen oder einzustellen und 
    die Feuertaste einmal zur Bestätigung drücken.
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Akku-Status Indikator

Weniger als 10% Batterie übrig
Die Batterieanzeige blinkt ständig

Während des Aufladens

Vollständig geladen Bildschirm erlischt

Anmerkung: 
1. Der TCR-Wert im Blatt ist 10⁵ multipliziert mit dem tatsächlichen TCR.
2. Unser Gesamtumfang des TCR-Wertes beträgt 1-1000.

Einstellbare Tasten Sperren/Entsperren: Halten Sie die Auf- und Ab-Tasten gleichzeitig für 2 Sekunden 
gedrückt, wenn das Gerät eingeschaltet ist.
Aufladen: Die 18650-Zelle kann im Gerät über den USB-Anschluss mittels eines Netzadapters oder eines 
Computers geladen werden. Den Akkustatus erkennen Sie an den untenstehenden Anweisungen. Es wird 
empfohlen, die 18650-Zelle mit einem externen Batterieladegerät aufzuladen.

Umschalten zwischen ᵒC und ᵒF

315ᵒC 200ᵒF
Drücken Sie die Taste '+'.

Drücken Sie die Taste '-'.

TCR-Wertebereich-Referenz

Material

TCR-Wertebereich

Nickel

600-700

Titan

300-400

NiFe

300-400

SS(303, 304, 316, 317)

80-200

SET VERN Check:
Überprüfung der Software-

und Hardware-Version

SET DEFAULT: 
Wiederherstellen der

Standardeinstellungen

SYS VPW SET:
Auswahl, welche davon auf

dem Hauptbildschirm
angezeigt werden sollen: 

Spannung/Puff/Welle

Schutzmaßnahmen

Wenn kein Zerstäuber
angeschlossen ist.

Wenn der Spulenwiderstand
im Leistungsmodus über
1,0 Ohm liegt, beträgt die

maximale Ausgangsleistung
20W.

Wenn die Batteriespannung
unter 3,1V liegt, wird das

Gerät gesperrt. Laden Sie 
die Zelle auf, um das Gerät

zu entsperren.

Wenn der Widerstand der
Spule weniger als 0,1 Ohm

im Leistungsmodus oder
weniger als 0,05 Ohm in

den TC-Modi beträgt.

Wenn die Vaping-Zeit 10
Sekunden überschreitet,
schaltet sich die Ausgabe

automatisch ab.

Wenn die Temperatur des
Geräts zu hoch ist. 

Wenn die Batterie in Betrieb
ist und die Batteriespannung

unter 2,9V fällt.

Garantie
Beziehen Sie bitte auf der Garantiekarte, die der Verpackung für Details beiliegt.

Warnung
1. Das Gerät vor Kindern fernhalten.
2. Das Gerät wird nicht empfohlen für Jugendliche, Nichtraucher, schwangere oder stillende Frauen oder 
    Personen mit allergischen Reaktionen auf Nikotin. 

Bitte Beachten! 
1. Versuchen Sie bitte nicht das Gerät selbständig zu reparieren um weitere Schäden und/oder  
    Personenschäden zu vermeiden.
2. Setzen Sie das Gerät nicht hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit aus, dies kann dem  Gerät
    schaden. 
3. Verwenden Sie das Gerät nur zum „Vapen“ und nicht für andere Zwecke. Vermeiden Sie e-Liquid zu
    verschlucken.  

Mögliche Nebenwirkungen 
1. Dieses Produkt kann gesundheitsschädlich sein und Nikotin enthalten welches süchtig macht.
2. Wir empfehlen Menschen, die starke Reaktionen nach dem Gebrauch dieses Produkts zeigen,  
    e-Liquid mit geringeren Nikotingehalt oder ohne Nikotin zu verwenden.

установка режима Системные настройки

Введение 
Благодарим вас за выбор продукции компании Eleaf! Пожалуйста, внимательно прочитайте данное 
руководство перед началом использования продукта. Если вам потребуется дополнительная 
информация, появятся вопросы по устройству или его эксплуатации, пожалуйста, проконсультируйтесь 
с продавцом или посетите наш официальный сайт www.eleafworld.com.
Для более детальных инструкций посмотрите видео: www.eleafworld.com/video/.

Использование
Включение / выключение питания: снимите боковую крышку и вставьте один высокоскоростной 
акуммулятор 18650 в корпус батареи. Нажмите кнопку “Fire” 5 раз подряд, чтобы включить и выключить 
устройство.
Примечание: 
1. Пожалуйста, не используйте аккумуляторы с визуальными повреждениями.
2. Пожалуйста, используйте высокотоковые аккумуляторы с постоянной токоотдачей более 
    25 Ампер. 
3. Установите режим и мощность в соответствии с используемым атомайзером.

Вейпинг: Продолжайте нажимать кнопку “fire”, чтобы вдохнуть, и отпустите кнопку “fire”, чтобы выдохнуть.
Режим / Системные настройки: 
1. Нажмите кнопку “fire” 3 раза при включении, чтобы войти в интерфейс настройки.
2. Нажмите кнопку + / - Несколько раз, чтобы выбрать режим или системные настройки. И нажмите 
    кнопку “fire”один раз, чтобы подтвердить свой выбор.
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установка режима

Руководство
пользователя

1. Диапазон
сопротивления
поддержки с 
0,1 Ом до 
3,5 Ом;
2. Мощность 
регулируется 
от 1 до 75 Вт;

1. Установите значение 
TCR (температурный 
коэффициент 
сопротивления) 
самостоятельно.
Диапазон значений 
TCR для различных 
катушек показывается 
в приведенной ниже 
таблице, чтобы 
предложить вашему 
вниманию.

1. Диапазон сопротивления поддержки с 
    0,05 Ом до1,5 Ом;
2. Ti = титан, Ni = никель, SS = 
    нержавеющая сталь
3. Температура регулируется от 100 до 
    315 ℃ или 200-600 ℉.
4. В режиме TC если сопротивление 
    катушки превышает 1,5 Ом, то устройство 
    автоматически переключается в режим 
    источника питания .
5. Быстро нажмите кнопку “fire” 4 раза, 
    чтобы установить мощность.

Выбор режима Power Temp Ti Temp Ni Temp SS Temp M1

Примечание 1: Значение TCR в таблице умножено на 10⁵ фактического TCR.
                      2. Наш общий диапазон значений TCR составляет 1-1000.

Регулируемые кнопки Lock/Unlock: После включения устройства одновременно нажмите и удерживайте 
кнопки up/down в течение 2 секунд.
Зарядка: Ячейку 18650 можно заряжать в устройстве через USB-порт настенного адаптера или 
компьютера. Вы узнаете о состоянии батареи по приведенным ниже инструкциям. Рекомендуется 
заряжать аккумулятор 18650 с помощью внешнего зарядного устройства.

Системные настройки

Переключение между ℃ и ℉

315℃ 200℉
Нажмите кнопку «+»

Нажмите кнопку «-»

Опорный диапазон значений TCR

Материал

Опорный диапазон
TCR

Никель

600-700

Титана

300-400

ферроникель

300-400

SS(303, 304, 316, 317)

80-200

SET SCRN on/off: 
Экран выключается
во время вейпинга

SET Pre heat:
Увеличьте мощность
на 35% за 3 секунды

SET Over Time:
Максимальное время

вейпинга на одну затяжку

SET M1 Set:
Установите значение

K для режима Temp M1

SET VERN Check:
Проверите версию

программногои аппаратного
обеспечения

SET DEFAULT: 
Восстанавливать настройки

по умолчанию

SYS VPW SET:
Выберите для

отображенияна
главном экране: 
Volt / Puff / Wave

3. В системных настройках вы можете нажать кнопку +/- для перемещения или регулировки или нажать 
    кнопку “fire” один раз для подтверждения.

Статус батареи Показатель

Осталось менее 10% заряда батареи
Индикатор заряда батареи продолжает мигать

Зарядка

Полностью заряжено Экран гаснет

Защиты

Когда атомайзер не
подключен.

Если сопротивление
катушки выше 1,0 Ом
в режиме мощности, 

максимальная выходная
мощность составляет 20 Вт.

Если напряжение аккумулятора
ниже 3,1 В, то устройство будет

заблокировано. Зарядите
аккумулятор, чтобы

разблокировать устройство.

Сопротивление катушки
ниже 0,1 Ом в режиме 
источника питания или

ниже 0,05 Ом в режимах TC.

Если время парения
превышает 10 секунд,

то выход автоматически
отключается.

Сигнал тревоги выдается, 
когда температура 

устройства слишком 
высока.

Когда аккумулятор работает 
и напряжение 

аккумулятора падает 
ниже 2,9 В.

Меры предосторожности
1. Устройство может быть отремонтировано только в специализированных сервисных центрах, не 
    пытайтесь сделать это самостоятельно. Это может привести к повреждению устройства или травме.
2. Устройство может использоваться при температуре от -5° C до 50° C.
3. Запрещается использовать устройство с частями других производителей. Производитель не несет 
   ответственности за ущерб, полученный при использовании устройства c нарушением правил 
    эксплуатации.

Внимание
1. Хранить в местах, недоступных для детей.
2. Устройство не рекомендутся для использования некурящими. 

Гарантия
Пожалуйста, обратитесь к дополнительной информации в упаковке и гарантийной карточке.

Avviso per l'uso
Grazie per aver scelto un prodotto Eleaf! Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso per 
garantirne il corretto utilizzo. Se avete bisogno di ulteriori informazioni o in caso di domande sul prodotto e il 
suo utilizzo, si prega di consultare il proprio rappresentante locale o visitare il nostro sito 
www.eleafworld.com.
Per istruzioni più dettagliate, si prega di trovare video-tutorial su: www.eleafworld.com/video/.

Modo d’uso
Accensione / spegnimento
rimuovere il coperchio laterale e inserire una pila 18650 ad alta capacità nel corpo della batteria. Premere il 
pulsante di accensione 5 volte in rapida successione per accendere e spegnere il dispositivo.
Nota:
1. Si prega di fare attenzione a non usare una pila con involucro rotto in quanto è un pericolo per la sicurezza. 
2. Assicurarsi che si stia utilizzando una pila da 18650 la cui corrente continua di scarica dovrebbe essere al 
   di sopra dei 25A.
3. Prima dell’uso, impostare all’interno la potenza ad un intervallo adeguato da permettere il buon 
   funzionamento dell’atomizzatore.

Italian

Impostazione della Modalità Impostazioni di Sistema

Impostazione della Modalità

Guida Utente

1. Intervallo di 
resistenza di 
supporto 
0,1ohm-3,5ohm;
2. La potenza. 
è regolabile 
da 1-75W;

1. Impostare 
    personalmente il 
    valore TCR 
    (Coefficiente di 
    Resistenza della 
    Temperatura). 
    L'intervallo di valori 
    TCR per le diverse 
    bobine nella tabella 
    sottostante è per 
    riferimento.

1. Intervallo di resistenza di supporto 
    0,05ohm-1,5ohm;
2. Ti = Titanio, Ni = Nichel, SS = Acciaio 
    Inossidabile
3. La temperatura è regolabile da 100-315 ℃ 
    o 200-600 ℉
4. Quando la resistenza della bobina è 
    superiore a 1,5 ohm in modalità TC, il 
    dispositivo passa automaticamente alla 
    modalità di alimentazione.
5. Premere il pulsante di fuoco 4 volte in rapida
    successione per impostare la potenza.

Selezione della
Modalità Power Temp Ti Temp Ni Temp SS Temp M1

Nota: 1. Il valore TCR nel foglio è 10 moltiplicato per il TCR effettivo.
          2. Il nostro intervallo totale di valori TCR è 1-1000.
Pulsanti regolabili Blocco/Sblocco: Tenere premuti contemporaneamente i pulsanti Su e Giù per 2 secondi 
quando il dispositivo è acceso.
Ricarica: 
La cella 18650 può essere ricaricata nel dispositivo tramite porta USB tramite adattatore a muro o un computer. 
Conoscerà lo stato della batteria dalle istruzioni come di seguito. Si consiglia di ricaricare la cella 18650 con un 
caricabatterie esterno.

Impostazioni di Sistema

Cambio tra ℃ e ℉

315℃ 200℉
Premere il pulsante "+"

Premere il pulsante "-"

Riferimento Intervallo di Valori TCR

Materiale

Intervallo Valori TCR

Nichel

600-700

Titanio

300-400

NiFe

300-400

SS(303, 304, 316, 317)

80-200

SET SCRN on/off: 
Lo schermo si spegne

durante lo svapo

SET Pre heat: 
Aumentare il wattaggio
del 35% in 3 secondi

SET Over Time:
Il tempo massimo di

svapo per una boccata

SET M1 Set:
Impostare il valore K

per la modalità Temp M1

SET VERN Check:
Controllare la versione
software e hardware

SET DEFAULT:
Ripristinare le

impostazioni predefinite

SYS VPW SET:
Scegliere quale mostrare

nella schermata 
principale: Volt/Puff/Wave

Svapo   
Continuare a premere il pulsante di fuoco per inspirare e rilasciare il pulsante per espirare.
Modalità/Impostazioni di sistema
1. Premere il pulsante di fuoco 3 volte all'accensione per accedere all'interfaccia di impostazione.
2. Premere ripetutamente il pulsante +/- una volta per selezionare l'impostazione della modalità o 
    l'impostazione del sistema. E premere una volta il pulsante di fuoco per confermare la scelta.

3. Sotto le impostazioni di sistema, è possibile premere il pulsante +/- per spostarsi o regolare e premere 
    una volta il pulsante di fuoco per confermare.

Stato della Batteria Spia

Meno del 10% di batteria rimanente La spia di ricarica della batteria continua a 
lampeggiareDurante la ricarica

Riarica completa Lo schermo si spegne

Protezioni

Nel caso in cui non
sia collegato alcun

atomizzatore.

Nel caso in cui la resistenza
della bobina sia superiore a

1,0ohm in modalità di
alimentazione, la potenza
massima in uscita è 20W.

Nel caso in cui la tensione
della batteria sia inferiore a

3,1 V, il dispositivo verrà bloccato.
Ricaricare la cella per

sbloccare il dispositivo.

Nel caso in cui la resistenza
della bobina sia inferiore a

0,1ohm in Modalità di
Alimentazione o inferiore

a 0,05ohm in modalità TC.

Nel caso in cui il tempo di
svapo superi i 10 secondi, 

l'uscita si spegne
automaticamente.

Nel caso in cui la
temperatura del dispositivo

sia troppo allerta.

Nel caso in cui la batteria
funzioni e la tensione della

batteria scenda al di sotto di 2,9 V.

Garanzia
Per maggiori dettagli, consultare la scheda di garanzia fornita con l'imballaggio.

Attenzione:
1. Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
2. L’uso di questo dispositivo non è raccomandato da parte di giovani, non fumatori, donne incinte o in periodo 
    di allattamento, o persone allergiche e/o sensibili alla nicotina.

Controindicazione
1. Non tentare di riparare l'apparecchio da soli, in quanto si possono verificare danni o lesioni personali.
2. Non esporre il dispositivo a temperature elevate o a condizioni di umidità, in quanto ciò potrebbe 
    danneggiare il dispositivo.
3. Non utilizzare questo prodotto per altri scopi, ma solo per svapare e non ingerire il liquido.

Possibili effetti avversi
1. Questo prodotto può essere pericoloso per la salute e contiene nicotina che crea dipendenza.
2. Per le persone con reazioni avverse dopo l'utilizzo di questo prodotto, si consiglia di utilizzare il liquido con 
    contenuto di nicotina più basso o senza nicotina.

Modusinstelling Systeeminstelling

Modusinstelling

Gebruiksaan-
wijzing

1. Ondersteuning 
weerstand bereik
0.1ohm-3.5ohm;
2. Het vermogen 
is instelbaar van 
1-75W;

1. Stel zelf de TCR-
waarde (Temperatuur 
coëfficiënt van de 
weerstand) in. Het 
TCR-waardebereik 
voor verschillende 
spoelen in onderstaande 
grafiek is voor uw 
referentie.

1. Support weerstandsbereik 0.05ohm-1.5ohm;
2. Ti=Titanium, Ni=Nikkel, SS=Roestvrij staal
3. Temperatuur is instelbaar van 100-315℃ 
    of 200-600℉
4. Wanneer de spoel weerstand hoger is dan 
    1,5 ohm in de TC-modus, schakelt het 
    apparaat automatisch over naar de 
    vermogen modus. 
5. Druk 4 keer snel achter elkaar op de 
    vuurknop om het vermogen in te stellen.

Modus
selecteren Power Temp Ti Temp Ni Temp SS Temp M1

Opmerking: 1. De TCR-waarde in het blad is 10⁵ vermenigvuldigd met de werkelijke 
                     2. Ons totale bereik van de TCR-waarde is 1-1000.

Verstelbare knoppen Vergrendelen/ontgrendelen: Houd bij het inschakelen van het apparaat de knoppen 
omhoog en omlaag tegelijkertijd 2 seconden lang ingedrukt.
Opladen: De 18650 cel kan worden opgeladen in het apparaat via een USB-poort via een muuradapter of 
een computer. U kent de batterijstatus aan de hand van de onderstaande instructies. Het wordt aanbevolen 
om de 18650-cel op te laden met een externe batterij oplader. 

Systeeminstelling

Afwisseling tussen ℃ en ℉

315℃ 200℉
Druk op de ‘+’ knopt

Druk op de ‘-’ knop

TCR-waardebereik Referentie

Materiaal

TCR-waardebereik

Nikkel

600-700

Titanium

300-400

NiFe

300-400

SS(303, 304, 316, 317)

80-200

SET SCRN on/off: 
Het scherm gaat uit

tijdens het vapen

SET Pre heat:
Hef het wattage op met

35% in 3 seconden

SET Over Time:
de maximale vaping
tijd voor één trekje

SET M1 Set:
Stel de K-waarde voor

uitzendkracht M1 in

SET VERN Check:
Controleer de software- en

hardware versie

SET DEFAULT: 
Standaardinstellingen

herstellen

SYS VPW SET:
Kies welke op het

hoofdscherm wordt getoond: 
Spanning / Puff / Golf

Mededeling voor de gebruiker
Bedankt dat u voor een product van Eleaf hebt gekozen. Lees deze gebruiksaanwijzing grondig door voor 
gebruik zodat u het product correct gebruikt. Als u aanvullende informatie wilt of vragen heeft over het 
product of het gebruik ervan, dan kunt u contact opnemen met uw locale leveranciers of naar onze 
website gaan: www.eleafworld.com.
Voor meer gedetailleerde instructies, vindt u een instructievideo op: www.eleafworld.com/video/.

Hoe te gebruiken?
In- / uitschakelen: verwijder de zijklep en plaats één hogesnelheids-18650-batterij in de batterijbehuizing. 
Druk vijfmaal kort achter elkaar op de vuurknop om het apparaat in- en uit te schakelen.
Opmerking: 
1. Let erop dat u geen batterijen gebruikt die beschadigd zijn omdat die gevaarlijk kunnen zijn.
2. Zorg ervoor dat u gebruik maakt van batterijen van het type 18650 van hoge kwaliteit met een  
    continue laadstroom die hoger is dan 25A. 
3. Stel het wattage, vóór gebruik, in op een goed bereik waarmee de door u geplaatste verstuiver 
kan werken.
Vape: Blijf op de vuurknop drukken om te inhaleren en laat de knop los om uit te ademen.
Modus/Systeeminstelling: 
1. Druk 3 keer op de vuurknop wanneer deze is ingeschakeld om de instelling interface te openen. 
2. Druk één keer op de toets + / - om de instelling van de modus of het systeem te selecteren. En druk 
    eenmaal op de vuurknop om uw keuze te bevestigen.

3. Onder de systeeminstelling kunt u op de +/- toets drukken om te bewegen of aan te passen en één keer 
    op de vuurknop drukken om te bevestigen.

Dutch

Batterijstatust Indicator

Batterijvoeding indicator blijft knipperen
Minder dan 10% batterij over

Tijdens het laden

Volledig opgeladen Scherm gaat uit

Protections

Als er geen verstuiver
is aangesloten.

Wanneer de spoel weerstand
in de vermogensmodus meer
dan 1,0 ohm bedraagt, is het
maximale uitgangsvermogen

20W.

Wanneer de batterijspanning 
lager is dan 3,1V, wordt het 
apparaat vergrendeld. Laad 

de cel op om het 
apparaat te ontgrendelen.

Wanneer de weerstand
van de spoel lager is dan 

0,1 ohm in de 
vermogensmodus of lager 

dan 0,05 ohm in de TC-modus.

Wanneer de vapen tijd 
meer dan 10 seconden 

bedraagt, wordt de uitgang 
automatisch uitgeschakeld.

Wanneer de temperatuur 
van het apparaat te hoog 

is, wordt er een 
waarschuwing gegeven.

Wanneer de batterij werkt 
en de batterijspanning 

onder 2,9V daalt.

Garantie
Raadpleeg de garantiekaart die bij de verpakking is geleverd voor meer informatie. 

Waarschuwingen
1. Buiten bereik van kinderen houden.
2. Het gebruik van dit product door jonge mensen, niet-rokers, zwangere vrouwen of vrouwen die 
    borstvoeding geven en personen die allergisch/gevoelig zijn voor nicotine wordt afgeraden. 

Contra-indicatie
1. Probeer het apparaat niet zelf te repareren aangezien dit tot schade en/of letsel kan leiden.
2. Laat het product niet achter in een ruimte met een hoge temperatuur of hoge vochtigheidsgraad; het zal 
    defect raken. 
3. Gebruik dit product niet voor andere doeleinden dan roken, slik de e-vloeistof niet in.

Mogelijke negatieve bijwerkingen
1. Dit product kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid en bevat nicotine, een stof die verslavend werkt.
2. Mensen die last krijgen van een negatieve bijwerking na gebruik van dit product wordt aanbevolen minder 
    nicotine of helemaal geen nicotine te gebruiken.

Indstilling af tilstand Systemindstilling

Indstilling af tilstand

Brugervejledning

1. Støttemod-
standsområde 
0.1ohm-3.5ohm;
2. Effekt kan 
justeres fra
1-75W;

1. Indstil TCR-værdien 
(temperaturkoefficient 
for modstand) selv. 
TCR-værdiområdet for 
forskellige spoler i 
nedenstående diagram 
er til din reference

1. Støttemodstandsområde0.05ohm-1.5ohm;
2. Ti=Titanium, Ni=Nikkel, SS=Rustfrit stål
3. Temperaturen kan indstilles fra100-315℃
    eller 200-600℉
4. Når spolemodstanden er over1.5ohm in 
    TC mode, skifter enheden automatisk til 
    Power Mode
5. Tryk fire gange på brandknappen hurtigt 
    efter hinanden for at indstille wattforbrug

Indstillingaftil-
stand Power Temp Ti Temp Ni Temp SS Temp M1

Batteristatust Indikator

Mindre end 10% batteritilbage
Batteriindikator fortsætter med at blinke

Under opladning

Fuldtopladet Skærmslukkes

Bemærk: 1. TCR-værdien i arket er 10⁵ganget med den faktiske TCR.
                2. Vores samlede række TCR-værdi er 1-1000.

Justerbare knapper Lås / låse op: Bliv ved med at trykke på knapperne op og ned samtidigt i 2 sekunder, 
når enheden er tændt.
Opladning: 18650-cellen kan oplades i enheden via USB-port, via vægadapter eller en computer. Du kender 
batteristatus ved hjælp af instruktionerne nedenfor. Det anbefales at oplade 18650-cellen med en ekstern 
batterioplader.

Systemindstilling

Shift between℃ and ℉

315℃ 200℉
Tryk på ‘+’ knappen

Tryk på ‘-’ knappen

TCR Værdiområde Reference

Materiale

TCR-værdiområde

Nickel

600-700

Titanium

300-400

NiFe

300-400

SS(303, 304, 316, 317)

80-200

SET SCRN on/off: 
Skærmen slukkes
under dampning.

SET Pre heat:
Løft effekten med 35%

på 3 sekunder.

SET Over Time:
Den maksimale

damptid for en pust.

SET M1 Set:
Indstil K-værdien for

Temp M1-tilstand.

SET VERN Check:
Tjek software- og

hardwareversionen.

SET DEFAULT: 
Gendan

standardindstillinger.

SYS VPW SET:
Vælg hvad der skal vises

på hovedskærmen: 
Volt / Puff / Wave

Før du går i gang
Tak fordi du har valgt Eleafs produkt! Sørg for at læse denne manual grundigt igennem før du bruger dit 
produkt, så du kan bruge det korrekt. Hvis du har brug for yderligere oplysninger eller har spørgsmål 
vedrørende produktet eller dets brug, beder vi dig om at kontakte dine lokale agenter, eller besøge vores 
hjemmeside på www.eleafworld.com.
For mere detaljerede instruktioner, find en videovejledning på: www. eleafworld.com/video/.

Brugsanvisning
Tænd/sluk: Tryk på sidedækslet. Sætte en high-kvalitet modell 18650 battrie ind i apparaten. Sætte 
sidedækslet tilbage. Tryk på Fire-knappen 5 gange hurtigt efter hinanden at slå enheden til eller fra.
Bemærk:
1. Brug ikke beskadigede batterier af sikkerhedsmæssige årsager.
2. Sørg for at bruge højhastigheds 18650 batterier med fortsættende udledningsstrøm over 25A.
3. Indstil watt til et passende niveau i forhold til den forstøver, du installerede, inden brug.
Vaping: Bliv ved med at trykke på ildknappen for at indånde, og slip knappen for at udånde.
Indstilling af tilstand / system:
1. Tryk på ildknappen 3 gange, når den er tændt, for at åbne indstillinger.
2. Tryk på + / - knappen gentagne gange for at vælge tilstandsindstilling eller systemindstilling. Og tryk en 
    gang på ildknappen for at bekræfte dit valg.

3. Under systemindstillingen kan du trykke på +/- knappen for at flytte eller justere og trykke på ild-knappen 
    en gang for at bekræfte.

Danish

バッテリー状態 インジケータ

バッテリー残量10％未満
バッテリー電源インジケータが点滅し続ける

電源モードでコイル抵抗
が1.0オームを超える場合、
最大出力ワット数は20W

である場合。

バッテリー電圧が3.1V未満の
場合、デバイスはロックされる。 
セルを充電してデバイス
のロックを解除する。

吸い込む時間が10秒を
超えると、出力は

自動的に停止される。

デバイスの温度がアラ
ートを超えている場合。

バッテリーが作動していて、
バッテリー電圧が2.9V
未満になった場合。

コイルの抵抗は電源モード
で0.1オーム未満、または
TCモードで0.05オーム

未満の場合。

充電中

フル充電 画面が消える

保護

アトマイザーが接続され
ていない場合。

注意：
1．表に示されたTCR値は、実際のTCRの10⁵倍である。
2.TCR値の合計範囲は1～1000である。

調整ボタンロック/ロック解除： デバイスの電源がオンになった時、上ボタンと下ボタンを同時に2秒間押し続ける。
充電: 18650セルはUSBポートを利用してACアダプタまたはコンピュータによってデバイスで充電できる。 以下説明書
通りにバッテリーの状態を確認できる。外部バッテリー充電器を使って18650セルの充電をお勧めする。

TCR値の参考範囲

材料

TCR値の範囲

ニッケルt

600-700

チタン

300-400

ニッケルフェライト

300-400

ステンレス鋼
(303, 304, 316, 317)

80-200

保証
詳細については、付属のパッケージングと保証書を参照してください。

警告
子供の手の届かない所に保菅してください。

禁止の表示：
1. 損傷や個人の怪我が発生する可能性があるので、自分自身で本製品を修理しようとしないでください。
2. 本製品を高温や湿気のある状態に置いたままにしないでください。そうすれば、損傷を受けることがあります。
    適切な操作温度は、充電中は0℃～50℃の範囲であり、使用中は-5℃～50℃の範囲です。
3. 本製品を吸い込み専用以外の他の目的に使用せずに、eリキッドを飲み込まないでください。

Beskyttelse

Når der ikke er tilsluttet
en atomizer.

Når spolemodstanden er 
over 1,0 ohm i strømtilstand, 

er den maksimale 
udgangseffekt 20W.

Når batterispændingen er 
under 3,1 V, låses enheden. 

Oplad cellen for at 
låse enheden op

Når spolens modstand er 
lavere end 0,1 ohm i 

strømtilstand eller lavere 
end 0,05 ohm i TC-tilstande

Når damptiden overstiger 
10 sekunder, slukkes 

output automatisk.

Når enhedens temperatur 
er over alarm.

Når batteriet fungerer, 
og batterispændingen 
falder til under 2,9 V

Garanti
Yderligere oplysninger finder du i garantikortet, der fulgte med pakken. 

Advarsler
1. Hold væk fra børn.
2. Dette produkt bør ikke bruges af unge, ikke-rygere, gravide eller ammende kvinder, eller personer med 
    allergi eller sensitivitet over for nikotin.

Kontraindikation
1. Forsøg ikke at reparere produktet selv, da uheld eller personskade kan forekomme.
2. Lad ikke produktet ligge ved høj temperatur eller i fugtige omgivelser, da dette kan skade det.
3. Brug ikke produktet til andre formål end dampning, og slug ikke e-væsken.

Mulige bivirkninger
1. Dette produkt kan være skadeligt for dit helbred, og indeholder nikotin, som er afhængighedsskabende.
2. Personer, der oplever bivirkninger efter brug af dette produkt, bør bruge e-væsken med lavere 
    nikotinindhold, eller væsken uden nikotin.

モード設定 ℃と℉の間で変換する

モード設定

ユーザーガイド

1. サポート可能
の抵抗範囲
0.1オーム～3.5
オーム；
2.  調整可能のワ
ット数範囲
1～75W；

1. TCR（電気抵抗温度係数）
の値を自分で設定する。コ
イルによってTCR値の範囲
は異なっており、以下グラ
フをご参照にしてください。

1. サポート可能の抵抗範囲0.05オーム～1.5
オーム;
2. Ti =チタン、Ni =ニッケル、SS =ステンレス鋼
3. 調整可能の温度範囲100-315℃または
200-600℉
4. TCモードでコイル抵抗が1.5オームを超え
ると、デバイスは自動的に電源モードに切り
替われる。
5. 起動ボタンを4回快速に押すと、ワット数が
設定される。

 モード選択 Power Temp Ti Temp Ni Temp SS Temp M1

システム設定

℃と℉の間で変換する

315℃ 200℉
「+」ボタンを押す

「-」ボタンを押す

SET SCRN on/off: 

吸い込む中に画面がオ
フになる

SET Pre heat:

3秒でワット数を35％上げる
SET Over Time:

パフ一回の最大吸い
込む時間

SET M1 Set:

TempM1モードのK値を
設定する

SET VERN Check:

ソフトウェアとハードウェアの
バージョンを確認する

SET DEFAULT: 

デフォルト設定に戻す
SYS VPW SET:

ボルト/パフ/ウェーブのどれか
を選んでメイン画面
に表示させる

使用上の注意
Eleafの製品をお選びいただき、ありがとうございます！正しく使用するように、使用の前には、このマニュアルを熟読
してください。更なる情報が必要になるか、製品やその使用法についての疑問が生じたときは、現地の代理店にご
相談になるか、公式ウェブサイトwww.eleafworld.comをご覧ください。
詳細をご了解したいの場合、www.eleafworld.com/video/に登録してビデオチュートリアルを参照 し て ください。

使用方法
電源のオン/オフ： 側面のバッテリーカバーを開け、1本の18650電池を装着してください。パフボタンを素早く5回押
すと、電源がオンになり、同様の操作で電源がオフになります。
注：
1. 安全上の危険があるために、ケーシングの裂けたセルを使用しないように注意してください。 
2. 連続的な放電電流が25Aを超えるべき、高率の18650のセルを使用していることを確かめてください。
3. 使用する前に、取り付けられたアトマイザーが機能できる該当範囲の中で、ワット数を設定してください。
蒸気を吸い込む： 起動ボタンを押し続けて息を吸い、ボタンを離して息を吐く。
モード/システム設定：
1. 電源が入っている時に起動ボタンを3回押して、設定インターフェイスに入る。
2. + /-ボタンを1回繰り返し押して、モード設定またはシステム設定を選択する。 また、起動ボタンを1回押して、選択
    を確認する。

3. システム設定では、+ /-ボタンを押して移動または調整し、起動ボタンを1回押して確認できる。

Japanese

Manufacturer：JOYETECH (SHENZHEN) ELECTRONICS CO., LTD.    
Address: Block 28 F1-F3, Block 29 F2, Heyi Beifang Tech Industrial Park, 
Shajing Town, Baoan District, Shenzhen, China
Email: service@eleafworld.com
Web: www.eleafworld.com
Facebook: www.facebook.com/EleafWorld/ 
Instagram: www.instagram.com/eleafglobal/ 


