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Notice for Use

Thank you for choosing Eleaf products! Please read this manual carefully before

use so as to use correctly. If you require additional information or have questions

about the product or its use, please consult your local distributors, or visit our
_website_at www.eleafworld.com. . . . __ . . __ __ __ __ __ __

For more detailed instructions, please find tutorial video at: www.eleaf-

world.com/video/.

How to Use?

Power on/off: press the fire button 5 times in quick succession within 1.5 seconds
to turn on/off the device.

Vaping: when the device is powered on, keep holding down the fire button to take
a puff.

Charging: the device can be charged through USB Type-C port via a wall adapter
or a computer.

General Operations
1. Select vaping mode: when the device is powered on, you're free to switch the
vaping modes among Wattage (VW), Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS316, TCR-M1,
TCR-M2 and TCR-M3 by first pressing the fire button 3 times and then pressing +/-
button to choose a mode.
Adjust wattage: in Wattage (VW) mode, the wattage can be adjusted by pressing
+/- button. Keep holding +/- button to increase/decrease the wattage rapidly. In TC
(Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3) mode, first press the fire button 4 times in quick
succession and then press +/- button to adjust the wattage.

—Adjust temperature:in F€ (Ni; Tr-8STCR-M4+AM2/M3ymode, simpty-press +~ —
button to increase/decrease the temperature setting.

2. Other settings: press the fire button and + button simultaneously to enter set
menu, and you'll be able to choose a parameter among Puff/Time/Amp to be
displayed on main interface, set stealth on/off, activate/deactivate preheat function
in Wattage (VW) mode, check hardware and firmware versions of the device and
battery status, lock/unlock coil in TC modes, and set TCR value in TCR
(M1/M2/M3) mode simply by pressing +/- button to move or adjust and pressing
fire button once to confirm your choice. After settings are complete, just move to
EXIT icon and click fire button once to confirm and go back to the main interface.
You can reset the counter of Puff/Time to zero by first moving to the submenu of
Puff/Time and then keep holding down the + button.
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Properties and Protections:

Resistance Range: 0.050-3.0Q

Atomizer Protection: every time when vaping time exceeds 10 seconds, the
output cuts off automatically.

Short Circuit Protection: when short circuit occurs, the screen displays ‘Atomizer
Short'.

Low Voltage Protection: when the voltage of the device is lower than 3.3V, the
device won't be powered on. Charge the device to reactivate it.

Warranty
We are not responsible for any damages caused by human error. Legal warranty is
applied.

Warnings

_1. Please keep aqut of reach of children. - - - - - - - =
2. This product is not recommended for use by young people, non-smokers,
pregnant or breast-feeding women, or persons who are allergic/sensitive to
nicotine.

Contra-indication

1. Do not attempt to repair the product by yourself as damage or personal injury
may occur.

2. Do not leave the product in high temperature or damp conditions, otherwise it
may be damaged.

3. Do not use this product for other purposes except only for vaping and don’t
swallow the e-liquid.

Possible Adverse Effects

1. This product may be hazardous to health and contains nicotine which is
addictive.

2. For people with adverse reaction after using this product, it is recommended to
use the e-liquid with lower nicotine content or no nicotine.

French

Comment utiliser?

Mise sous/hors tension: appuyez sur le bouton 5 fois de suite en 1,5 seconde
pour allumer/éteindre I'appareil.

Vaporisation: lorsque I'appareil est sous tension, maintenez le bouton d'allumage
enfoncé pour prendre une bouffée.

Chargement: I'appareil peut étre rechargé via un port USB de type C via un
adaptateur mural ou un ordinateur.

Opérations générales

1. Sélectionnez le mode Vape: lorsque I'appareil est sous tension, Wattage (VW),
Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS316, TCR-M1, TCR-M2 et TCR-M3 en appuyant
d'abord 3 fois sur le bouton de tir et en appuyant sur +/- pour choisir un mode.
Ajuster la puissance: en mode Wattage (VW), la puissance peut étre ajustée en
appuyant sur le bouton +/-. Maintenez le bouton +/- enfoncé pour augmenter /
diminuer rapidement la puissance. En mode TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/ M2/ M3),
appuyez d'abord briévement sur le bouton de tir 4 fois, puis appuyez sur le bouton
+/- pour régler la puissance.

Réglez la température: en mode TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/ M2 / M3), appuyez
simplement sur le bouton +/- pour augmenter / diminuer le réglage de la

|—températurer — — — -

2. Autres paramétres: appuyez sur le bouton de tir et le bouton + simultanément
pour entrer dans le menu, et vous serez en mesure de verrouiller / déverrouiller la
résistance dans les modes TC, choisir un parametre a afficher sur l'interface
principale, activer / désactiver furtif, érifier la version firmware / matériel de
I'appareil et vérifier I'état de la batterie, activer / désactiver la fonction de
préchauffage en mode Wattage (VW) et régler la valeur TCR dans TCR (M1 / M2/
M3) simplement en appuyant sur le bouton +/- pour déplacer ou ajuster et appuyez
sur le bouton de tir pour confirmer votre choix. Une fois les réglages terminés,
passez simplement a EXIT et cliquez a nouveau sur l'interface principale.

Vous pouvez remettre a zéro le compteur de Puff / Time en vous déplagant d'abord
dans le sous-menu de Puff / Time, puis en maintenant le bouton + enfoncé.

Propriétés et protections:

Plage de résistance: 0.05Q-3.0Q

Protection de I'atomiseur: a chaque fois que le temps de vaporisation dépasse
10 secondes, la sortie est automatiquement coupée.

Protection contre les courts-circuits: en cas de court-circuit, I'écran affiche
«Atomizer Shorty.

Protection contre les basses tensions: lorsque la tension de I'appareil est
inférieure a 3.3V, I'appareil ne sera pas mis sous tension.

Garantie
Nous ne sommes pas responsables des dommages causés par une erreur
humaine. Une garantie légale est appliquée.

Avertissements

1. Garder hors de la portée des enfants.

2. Ce produit n'est pas recommandé pour les jeunes, les non-fumeurs, les femmes
enceintes ou allaitantes ou les personnes allergiques / sensibles a la nicotine.

Contre-indication

1. N'essayez pas de réparer le produit vous-méme, car des dommages ou des
blessures peuvent se produire.

2. Ne laissez pas le produit dans un milieu de température ou d'humidité élevées,
sinon il pourrait étre endommagé.

3. N'utilisez pas ce produit a d'autres fins que la vape et n'ingérer pas de e-liquide.

Effets secondaires possibles
1. Ce produit peut étre dangereux pour la santé et contient de la nicotine qui est

—addictif- — — — — —

2. Pour les personnes ayant des effets indésirables apres I'utilisation de ce produit,
il est recommandé d'utiliser le e-liquide a faible teneur en nicotine ou sans
nicotine.

Wie man es benutzt?

Einschalten / Ausschalten: driicken Sie die Taste innerhalb von 1,5 Sekunden
fiinfmal kurz hintereinander, um das Gerét ein- oder auszuschalten.

Vaping: halten Sie nach dem Einschalten des Geréats den Feuerknopf gedrtickt,
um einen Zug zu nehmen.

Laden: das Gerat kann Uiber einen USB-Typ-C-Anschluss Uber einen Wandadapter
oder einen Computer aufgeladen werden.

Allgemeine Operationen

1. Wahlen Sie den Dampfmodus: ist das Geréat eingeschaltet, kénnen Sie
zwischen Wattage (VW), Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS316, TCR-M1, TCR-M2 und
TCR-M3 Modi wechseln indem Sie zuerst dreimal den Feuerknopf driicken und
dann +/- driicken, um einen Modus auszuwahlen.

Watt einstellen: im_Wattage (VW) -Modus kann die Wattleistung durch Driicken
der +/- Taste eingestellt werden. Halten Sie die +/- Taste gedriickt, um die
Wattleistung schneller zu erhéhen / verringern. Driicken Sie im Modus TC (Ni, Ti,
SS, TCR-M1 /M2 / M3) zuerst die Feuertaste 4 mal kurz hintereinander und dann
die +/- Taste, um die Wattleistung einzustellen.

Temperatur einstellen: driicken Sie im Modus TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1 /M2 / M3)
einfach die Taste +/-, um die Temperatur zu erhdhen bzw. zu verringern.

2. Andere Einstellungen: driicken Sie gleichzeitig die Feuer-Taste und die +
Taste, um in das Set-Menii zu gelangen. Sie kdnnen die Spule in den TC-Modis
sperren / entsperren, einen Parameter wahlen der im Hauptmen erscheint, stellen
Sie STEALTH ein oder aus, Firmware / Hardware-Version des Geréts Uberprifen
und den Batteriestatus anzeigen, aktivieren / deaktivieren Vorheiz-Funktion im
VW-Modus und TCR-Wert in TCR (M1 /M2 / M3) Modus festlegen, einfach durch
Driicken der +/- Taste auswahlen und einstellen und einmaliges Driicken der Feuer
Taste besatigen. Wenn die Einstellungen abgeschlossen sind, wahlen Sie einfach
zum EXIT-Symbol und klicken Sie einmal auf den Feuerknopf, um zu bestatigen
und zur Hauptoberflache zurlickzukehren.

Sie kénnen den Zahler fiir Zlige/Zeit auf Null setzen, indem Sie zuerst in das
Untermeni Puff / Time gehen und dann die Taste + gedriickt halten.

—Eigenschaffenund-Schutzmalrahmen— — — — — — -

Widerstandsbereich: 0,05 Q bis 3,0 Q

Zerstduberschutz: jedes Mal, wenn die Verdampfungszeit 10 Sekunden
Uberschreitet, wird der Ausgang automatisch abgeschaltet.
Kurzschlussschutz: wenn ein Kurzschluss auftritt, zeigt der Bildschirm
LZerstauberkurzschluss® an.

Unterspannungsschutz: Wenn die Spannung des Geréats unter 3,3 V liegt, wird
das Gerat nicht eingeschaltet. Laden Sie das Gerat auf, um es erneut zu
aktivieren.

Garantie
Wir sind nicht fiir Schaden die durch unsachgemaRe Nutzung verursacht wurden
verantwortlich. Unsere Garantie bezieht sich auf die gesetzliche Gewahrleistung.

Warnung

1. Das Gerat vor Kindern fernhalten.

2. Das Gerat wird nicht empfohlen fiir Jugendliche, Nichtraucher, schwangere oder
stillende Frauen oder Personen mit allergischen Reaktionen auf Nikotin.

Bitte Beachten!

1. Versuchen Sie bitte nicht das Gerat selbstandig zu reparieren um weitere
Schéaden und/oder Personenschaden zu vermeiden.

2. Setzen Sie das Gerat nicht hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit aus,
dies kann dem Geréat schaden.

3. Verwenden Sie das Gerat nur zum ,Vapen® und nicht fir andere Zwecke.
Vermeiden Sie e-Liquid zu verschlucken.

Mogliche Nebenwirkungen

1. Dieses Produkt kann gesundheitsschadlich sein und Nikotin enthalten welches
stichtig macht.

2. Wir empfehlen Menschen, die starke Reaktionen nach dem Gebrauch dieses
Produkts zeigen, e-Liquid mit geringeren Nikotingehalt oder ohne Nikotin zu
verwenden.

¢Como utilizar?

Encendido / Apagado: presiona el botén de fuego 5 veces en sucesion rapida
para encender o apagar el dispositivo.

Vaping: sostenga el boton de encendido e inhale a través de la boquilla. Suelte el
botén de encendido y exhale.

Cargar: el dispositivo se puede cargar a través del puerto USB Type-C a través
del enchufe o un ordenador.

Operaciones generales

1. Seleccione el modo de vapeo: cuando el dispositivo esta encendido, puede
cambiar los modos de vapeo entre Wattage (VW), Bypass, TC-Ni, TC-Ti,
TC-SS316, TCR-M1, TCR-M2 y TCR-M3 a través de presionar primero el botén de
encendido 3 veces y luego presionar el botdn +/- para elegir un modo.

Ajuste de la potencia: en el modo Wattage (VW), la potencia se puede ajustar
presionando el boton +/-. Mantenga presionado el boton +/- para aumentar /
disminuir la potencia rapidamente. En el modo TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/ M2 / M3),
primero presione el botén de encendido 4 veces en sucesién rapida y luego
presione el boton +/- para ajustar la potencia.

Ajuste de la temperatura: en el modo TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/ M2 / M3),
simplemente presione el botén +/- para aumentar / disminuir la configuracién de
temperatura.

2. Otras configuraciones: presione el botén de encendido y el boton +
simultaneamente para ingresar al menu de configuracioén, podra bloquear /
desbloquear la bobina en los modos de TC, elegir un pardmetro para mostrar en la
interfaz principal, activar / desactivar el modo oculto, verificar la version de
firmware / hardware del dispositivo y comprobar el estado de la bateria, activar /
desactivar la funcién de precalentamiento en el modo Wattage (VW) y configurar el
valor de TCR en el modo TCR (M1 /M2 / M3) simplemente presionando el botén
+/- para mover o ajustar y presionar el botén de encendido una vez para confirmar
su eleccion. Una vez completada la configuracion, simplemente elija el icono EXIT
y haga clic en el botén de encendido una vez para confirmar y volver a la interfaz
principal.

Puede restablecer el contador de Puff / Time desde cero a través de entrar primero
al submenu de Puff / Time y luego mantener presionado el botén +.

Propiedades y Protecciones:

Rango de Resistencia: 0.05Q-3.0Q

Proteccion del atomizador: cada vez que la hora de vapeo supera los 10
segundos, la salida se corta automaticamente.

Proteccion contra cortocircuitos: cuando se produce un cortocircuito, la pantalla
muestra "Atomizer Short" (cortocircuito).

Proteccién de bajo voltaje: cuando el voltaje del dispositivo es inferior a 3.3 V, el
dispositivo no se encendera. Cargue el dispositivo para reactivarlo.

Garantia
No nos hacemos responsables de cualquier dafio causado por un error humano.Se
aplica la garantia legal.

Atencion:

1. Mantener fuera del alcance de los nifios.

2. Este producto no esta recomendado para su uso por los jévenes, los no
fumadores, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, o personas que son
alérgicas / sensibles a la nicotina.

Contraindicacién

1. No intente reparar el producto usted mismo ya que podria provocar dafios o
lesiones personales.

2. No deje el producto en condiciones de alta temperatura o humedad, de lo
contrario se podria ser dafiado.

3. No utilice este producto para otros fines, excepto solamente para vapear y no
trague el e-liquido.

Posibles efectos adversos

1. Este producto puede ser peligroso para la salud y contiene nicotina, que es
adictivo.

2. Para las personas con reaccién adversa después de usar este producto, se
recomienda utilizar el e-liquido con bajo contenido de nicotina o sin nicotina.

Kak nonb3oBatbca?

BKnounTb / BLIKMIOYUTL NUTAHUA: HaxXMUTe kHonky “fire" 5 pas noapsaa, 4Tobbl
BKIMIOYMTb UNN BLIKMIOYUTb YCTPOCTBO.

MapeHue: Koraa yCTpoCTBO BKIIOYEHO, yaepkuBanTe kHonky "Fire" ans napenus.
3apspaka: NpocTo 3apsaauTe yCTPOCTBO, MOAKMIOUMB €ro K KOMMbIOTEPY Unn K
HacTeHHoMy afanTepy yepe3 USB Type C kabenb.

WUHCTpYyKuMA no ucnonb3oBaHuIo

1. BbiGop pexuma: koraa Balle yCTPOINCTBO BKIIOYEHO, Bbl MOXeTe BbiGpaTh oauH
u3 cnepyowmx pexumos napexus: Wattage (VW), Bypass, TC-Ni, TC-Ti,
TC-S8316, TCR-M1, TCR-M2 1 TCR-M3. [Insi 3T0ro Haxmute kHorky Fire Tpn
pasa, 3aTeM UCMonb3ynTe KHOMKK “nnc” u “MuHyc” ans seibopa.

HacTtpoiika mowHocTu: B pexxume Wattage (VW) MoLiHOCTb perynupyetcst
HaXaTUsAMU KHOMOK +/-, ANUTenNbHOe yaepxaHue kHomnok byaet
yBenuuuBaTb/yMeHbLIaTh 3HaveHns GbicTpee. B pexxumax TC (Ni, Ti, SS,
TCR-M1/M2/M3) cHa4yana HaxmuTe Fire YeTbipe pa3a u 3aTeM Ucnonb3yiTe
KHOMKM +/- ANA HAaCTPOIKK.

HacTtpoiika Temnepatypsbli: B pexumax TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3)
TemnepaTypa perynupyeTcsi HaxaTusiMu KHOMOK +/-.

2. [ipyrue HacTpomku: 3axmute kHonku Fire n “nnioc” ans Bxoga B MeHio
HacTpoek, rae Bam 6yayT AOCTyNHbI cneaytomne dyHKLumM: 6roknposka
COMpOTUBNEHMs, BbIGOp 0ToGpaxaeMoro B rMaBHOM MHTepderce napameTpa,
CTerc-pexum, NpoBepka BEPCUiA MPOLLMBOK W 3apsaa akkyMynsTopa, akTusaLmus
npegHarpesa B pexume Wattage (VW) n HacTpoiika 3HaveHnit TCR B pexumax
TCR (M1/M2/M3). Ucnonbayiite kKHOMKK “nmioc” n “MuHyc” ans Hasurauum u Fire
Ansa noatsepxaeHus. MNMocne 3aBeplueHns HacTpoek BbibepuTe nyHKT EXIT n
HaxmuTe Ha Fire.

Bbl MOXeTe c6poCUTL CHETUMKM 3aTsHkek/BpeMeHH, BbiGpaB OlHO U3 3HaYEHWii B
COOTBETCTBYIOLLIEM MEHIO U yaepXuBas KHOMKy “nntoc”.

CgolicTBa u 3awmra:
Ownana3zoH conpotuenenus: 0,05 Om-3,0 Om
3awuTa aToman3sepa: kax/bli pas, koraa Bpemsi napeHusi npeebiaet 10 cekyHa,

nUTaHue aBTOMaTUYECKH BbIKITHOHEHO.

| 3awuTa OT KOPOTKOrO 3aMBIKAHUA: KOT1a MPOUCXOAMUT KOPOTKOE 3aMbikaHue, Ha
akpaHe oTobpaxaercs «Atomizer Short» (kopoTkoe 3amblkaHue).

| 3awuTa OT HU3KOTO HaMPSKEHURA: KOTAa HanpsxeHue ycTponcTsa Himke 3,3 V,
YCTPOWCTBO He BKIoYaeTcs. 3apsanTe yCTPOWCTBO ANt €ro NOBTOPHOMO

| BKnioyeHms.

I Mepb! NpegocTOPOXKHOCTH

I 1.yCTpol7|CTBO MOXeT 6bITb OTPEMOHTUPOBAHO TOJSIBKO B Cneynanmn3mpoBaHHbIX
CEepBUCHbIX LUeHTpax, He nbiTanTeCh caenartb 3TO CaMOCTOATENbHO. 310 MOXeT

| nMpuBeCTM K NOBPEXAEHMIO yCTPOCTBa UMK TpaBMe.
2.YCTpOWCTBO MOXET UCMONb30BaTbCsA Npu Temnepatype oT -5° C go 50° C.

| 3.3anpeujaetcs ncnonb3oBaTh YCTPONCTBO C YACTSIMM APYTUX NPOU3BOAMTENEN.
MpousBoanTenb He HeCET OTBETCTBEHHOCTM 3a yLiepB, NonyYeHHbIn npu

I ncnonb3oBaHun yCTpOI;ICTBa C HapylweHnem npasun aKcnnyarauuun.

BHumanue
| 1. XpaHuTb B MecTax, HeJOCTYMHbIX Ans AeTeN.
2. YCTPONCTBO HE PeKOMEHAYTCA AN UCMONb30BaHUA HEKYPSLLUMU.

FapaHTusa

| MponasoauTens CHUMaeT ¢ cebsi BClo OTBETCTBEHHOCTb 3a MOBPEXAEHNS,

I CBSI3aHHbIE C HapyLIEHWeM NpaBun dKcnnyaTauum yctponcTtea. NpumeHumMbl
npaBoOBble rapaHTUN.
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Modo d’uso

| A ione / speg 1ito: premere il pulsante di accensione 5 volte in rapida
successione per accendere o spegnere il dispositivo.

| Svapare: quando il dispositivo & acceso, tenere premuto il pulsante di accensione
per fare un tiro.

| Ricarica: il dispositivo puo essere ricaricato tramite la porta USB di tipo C

collegando il cavo ad un adattatore da parete o ad un computer.

| Operazioni generali
1. Selezionare la modalita di svapo: quando il dispositivo & acceso, si & liberi di
| cambiare la modalita di svapo tra Wattage (VW), Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS316,
TCR-M1, TCR-M2 e TCR-M3 premendo prima il pulsante di accensione 3 volte e
| poi premendo il pulsante +/- per scegliere una modalita.
Regola il wattaggio: in modalita Wattage (VW), la potenza pud essere regolata
| premendo +/-. Tenere premuto il pulsante +/- per aumentare / diminuire
| rapidamente la potenza. Nella modalita TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/ M2 / M3),
premere prima il pulsante di accensione 4 volte in rapida successione e quindi
| premere il pulsante +/- per regolare la potenza.
Regolare la temperatura: in modalita TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/ M2/ M3), &
| sufficiente premere il pulsante +/- per aumentare / diminuire il valore della
temperatura.

I 2. Altre impostazioni: premere contemporaneamente il pulsante di accensione e il
pulsante + per entrare nel menu di impostazione, ed & possibile bloccare /

| sbloccare la bobina in modalita TC, scegliere un parametro da visualizzare
sull'interfaccia principale, attivare / disattivare la modalita stealth, controllare la

| versione firmware / hardware del dispositivo e controllare lo stato della batteria,
attivare / disattivare la funzione di preriscaldamento in modalita Wattage (VW) e

| impostare il valore TCR in modalita TCR (M1 / M2 / M3) semplicemente premendo
il pulsante +/- per spostarsi o regolare e premere una volta il pulsante di

I accensione per confermare la scelta. Dopo aver completato le impostazioni,

| spostarsi sull'icona EXIT e fare clic una volta sul pulsante di accensione per
confermare e tornare all'interfaccia principale.

| E possibile resettare il contatore di Puff / Time a zero spostandosi prima nel
sottomenu di Puff / Time e quindi mantenendo premuto il pulsante +.

Proprieta e protezioni:

Intervallo di resistenza: 0,05Q-3,0Q

Protezione dell’atomizzatore: ogni volta che il tempo di svapo supera i 10
secondi, l'uscita si interrompe automaticamente.

Protezione da cortocircuito: quando si verifica un cortocircuito, lo schermo
visualizza "Atomizer Short" (corto circuito).

Protezione da bassa tensione: quando la tensione del dispositivo & inferiore a
3,3V, il dispositivo non si accende. Caricare il dispositivo per riattivarlo.

Garanzia
Noi non ci assumiamo la responsabilita di eventuali danni causati da errori umani.
Viene applicata la garanzia legale.

Attenzione:

1. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

2. L'uso di questo dispositivo non & raccomandato da parte di giovani, non
fumatori, donne incinte o in periodo di allattamento, o persone allergiche e/o
sensibili alla nicotina.

Controindicazione

1. Non tentare di riparare I'apparecchio da soli, in quanto si possono verificare
danni o lesioni personali.

2. Non esporre il dispositivo a temperature elevate o a condizioni di umidita, in
quanto cio potrebbe danneggiare il dispositivo.

3. Non utilizzare questo prodotto per altri scopi, ma solo per svapare e non ingerire
il liquido.

Possibili effetti avversi

1. Questo prodotto pud essere pericoloso per la salute e contiene nicotina che
crea dipendenza.

2. Per le persone con reazioni avverse dopo |'utilizzo di questo prodotto, si
consiglia di utilizzare il liquido con contenuto di nicotina piu basso o senza
nicotina.

Jak uzywac?

Wiaczanie/wytaczanie: nacisnij przycisk 5 razy w krétkich odstgpach czasu w
ciggu 1.5 sekundy, aby wigczy¢ / wytgczy¢ produkt.

Parowanie: gdy urzadzenie jest wigczone, przytrzymaj przycisk ognia, aby
wykona¢ parowanie.

tadowanie: urzadzenie mozna tadowaé przez port USB typu C za pomocg
adaptera $ciennego lub komputera.

General Operations

1. Wybierz tryb wapowania: kiedy urzadzenie jest wigczone, mozesz przetgczac
tryby vapingu miedzy Wattage (VW), Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS316, TCR-M1,
TCR-M2 i TCR-M3 przez pierwsze nacisniecie przycisku wiaczenia 3 razy, a
nastepnie naci$nigecie przycisku +/-, aby wybrac tryb.

Dopasuj moc: w trybie Wattage (VW), mocy mozna regulowaé za pomoca
przycisku +/-.Przytrzymaj przycisk +/-, aby szybko zwigkszy¢ / zmniejszy¢ moc.W
trybie TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1 / M2 / M3) najpierw nacisnij krétko przycisk ognia
cztery razy, a nastepnie nacisnij przycisk +/-, aby wyregulowaé¢ moc.
Dopasujtemperature: w trybie TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/ M2 / M3), po prostu
nacisnij przycisk +/-, aby zwigkszy¢ / zmniejszy¢ ustawienie temperatury.

2. Inne ustawienia: wejdz do menu ustawien, naciskajac jednocze$nie przycisk
ognia i przycisk +,i bedziesz mogt wybra¢ parametr pomigdzy Puff/Time/Amp, ktory
bedzie wyswietlany na gtéwnym interfejsie,wigczy¢ / wytgczy¢ ostroznosci, wigczaé
1 wytgczacé funkcje podgrzewania w trybie Mocy (VW), sprawdzi¢ wersje sprzetu i
oprogramowania urzadzenia oraz stan baterii, cewke blokujgca / odblokowujgca w
trybach TC i ustawi¢ warto$¢ TCR w trybie TCR (M1 / M2 / M3) po prostu
naciskajgc przycisk +/-, aby przesuna¢ lub wyregulowaé i naciskajgc przycisk
ognia raz aby potwierdzi¢ swéj wybér. Po zakoriczeniu ustawien, po prostu przejdz
do ikony WYJSCIE i kliknij przycisk uruchamiania, aby potwierdzi¢ i wréci¢ do
gtéwnego interfejsu.

Mozna takze zresetowac licznik Wdech / Czas do zera, przechodzgc najpierw do
podmenu Wdech / Czas i przytrzymujac wcidnigty przycisk +.

Wiasciwosci i zabezpieczenia:

Zakres rezystancji: 0.05Q-3.0Q

Zabezpieczenia rozpylacza: gdy czas parowania przekroczy 10 sekund, moc
wyjéciowa automatycznie sie wytgczy.

Zabezpieczenie przed zwarciem: gdy wystgpi zwarcie, na ekranie pojawi sie
LAtomizer Short”.

Ochrona niskiego napiecia: gdy napigcie urzadzenia jest nizsze niz 3.3 V,
urzgdzenie nie zostanie wigczone. Nataduj urzadzenie, aby je ponownie
aktywowac.

Gwarancja
Nie ponosimy odpowiedzialnosci za ewentualne szkody powstate w wyniku btedu
ludzkiego. Produkt objety jest zgodng z prawem gwarancja.

Ostrzezenia

1. Przechowywa¢ w miejscu niedostepnym dla dzieci.

2. Nie zaleca sie stosowania urzgdzenia przez ludzi mtodych, osoby niepalace,
kobiety w cigzy lub karmigce piersig lub osoby, ktére sg uczulone/wrazliwe na
nikotyne.

Przeciwwskazania:

1. Nie nalezy prébowa¢ naprawia¢ urzgdzenia samodzielnie, gdyz moze doj$¢ do
uszkodzenia lub obrazen ciata.

2. Nie nalezy pozostawia¢ urzadzenia w wysokiej temperaturze lub wilgotnych
warunkach, gdyz moze ulec uszkodzeniu. Witasciwa temperatura pracy wynosi od
0 C do 50 C podczas tadowaniai-5 C do 50 C podczas uzywania.

3. Nie nalezy uzywaé urzadzenia do innych celéw, z wyjatkiem wdychania pary. Nie
nalezy potykac e-liquidu.

Mozliwe niepozadane skutki uboczne:

1. Produkt moze by¢ niebezpieczny dla zdrowia i zawiera nikotyne, ktéra jest
uzalezniajagca.

2. Osobom, u ktérych wystapita niepozgdana reakcja po uzyciu produktu, zaleca
sie stosowanie liquidu z nizszg zawartoscig nikotyny lub bez nikotyny.

[ Greck 4

Mg va XpnoIUOTIOINCETE;

Evepyotroinon / amevepyoTtroinon: TATHOTE TO KOUNTTT 5 @opég auvexdueva péoa
o€ 1,5 DeUTEPOAETITA IO VA EVEPYOTTOINOETE / ATTEVEPYOTTOINCETE TN GUOKEUN.
Atpiopa: 6Tav n CUOKEUN gival EVEPYOTTOINUEVT, KPATAOTE TTATNUEVO TO KOUTTi fire
yla va TTApETE pia poupnéid.

®oprion: H ouokeun ptropei va gopTioTei péow BUpag USB Type-C péow éva
TIPOCapPHOYEa TOIXOU 1) éva UTTOAOYIOTH.

levikég AeiToupyieg

1. AciToupyia eAéyxou Beppokpaciag: 6Tav n oUOKEUN gival evepyoTToinuévn,
uTTopEiTE va evaAAdgeTe TIG AeiToupyieg Beppokpaaiag PeTagu Twv Wattage (VW),
Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS316, TCR-M1, TCR-M2 ka1 TCR-M3, marwvrag 10
TIAAKTPO HE TN QWTIG 3 QOPEG KAl ETTEITA TTATWVTAG TO TTARKTPO +/- WOTE VA
€MAEGETE AeiToupyia.

Audopciwon loxug: ot Asitoupyia Wattage (VW), n nAekTpikr 10x0¢ pTTOPEi va
TIPOCAPHOCTEI TTATWVTAG TO KOUNTTI +/-. TO TTApATETAPEVO TIATNHA OTO KOUPTTH +/-
yla va augoeTe / PEIOETE TNV 10XV TTI0 ypriyopa. Ze Aeitoupyia TC (Ni, Ti, SS,
TCR-M1/M2/M3), TpWTa TTATAOTE GUVEXOHEVA TO KOUUTTT fire TEoOEPIG (4) POPES Kal
OTN CUVEXEIQ TITATAOTE KOUPTTI +/- yia va puBpiceTe TNV 10XU.

Augopciwon Bepuokpaaiag: oe Aeitoupyia TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3), amAd
TIATAOTE KOUPTTI +/- yia va au§AoEeTe / YeIoeTe TN pUBpIoN Bepuokpaoiag.

2. AANAeg puBpioelg: TATAOTE TAUTOXPOVA TO KOUTTI fire Kal To KOUTT + yia va
MTTEiTE OTO PevOU pUBUIONG Kal Ba PTTOPEITE VA ETTIAEGETE Wit TTAPAPETPO HETAGU
Puff/Time/Amp TTou Ba eppavioTei oTnv KUpia dieTaer, va pubuiocete stealth on/off,
VO EVEPYOTTOINOETE / ATTEVEPYOTTOINOETE TN AsIToupyia TTpoBéppavong oTn
Aertoupyia Wattage (VW), va eAéyEeTe TIG €kBOTEIG UAIKWY Kal UNIKOAOYIOUIKWY TNG
OUOKEUNG Kal TNV KATAOTAON UTTATAPIAG, VA KAEISWOETE / {EKAEIBWOETE TO TINVio O€
Aeitoupyia TC kai va puBpioete TV Tipr) TCR otn Aeitoupyia TCR (M1/M2/M3),
aTTAWG TMECOVTAG TO KOUNTTI +/- yia TNV €TTIAOYA A T pUBUICN Kal THEJOVTAG KOUNTT
fire pia opd yia Tnv empBeBaiwon Tng emAoyAg oag. MeTd TNV oAokAjpwong Twv
pubpicewy, amAwg petaBeite oTo eikovidio EXIT(EZOAOZ) kai k&vTe KAIK 0TO
KoupTi fire yia @opd yia TNV emReBaiwan kal emMoTPOPr oTNV KUpIa SIETAPH.
Mopeite va emavag@épete Tov petpnth Puff/Time oTo undév petaBaivovrag mpwra
oTo uttopevou Puff/Time kal 0Tn ouvéxXela va KPOTAOETE TTATNHEVO TO KOUUTTT +.

1816TnTEG KOt MpooTUCTIiEG:

Eupog avrioTaong: 0.05Q-3.0Q

MpooTtacia ATpotroIinTA: KGBe Popd TTOU 0 XPOVOG oPuUpicuaTog utrepBaivel Ta 10
OeUTEPOAETTTA, N £€§000G aTTEVEPYOTTOIEITAI QUTOUATA.

MpooTacia BPAXUKUKAWUATOG: OTAV EPPAVIOTEI BPaXUKUKAWUA, EP@aviletal oTnv
0686vn n évdeign '‘Atomizer Short'.

MpooTtacia xapnAng Tédong: é1av n Taon NG CUOKEUAG ival xaunAdTepn amméd
3.3V, n ouokeun dev Ba evepyotroindei. PopTioTe TN CUCKEUN yIa TNV
£TTavVEVEPYOTTOINON.

Eyyonon
Aev gipaoTe utreUBUVOI yia oTTOIAdNTTOTE BAGBN TTOU TTPOKAAEITAI ATIO AVOPWITIVO
o@daApa. EQapuddetal vopikr eyyunon.

Mposidotroinosig

1. Na QuAdooetal pakpid atéd Taidid.

2.H ouokeun auth Sev OUVIOTATAI VIO XPAON aTré veapd AToud, un KOTVIOTEG,
£yKUOUG | BnAdlouoeg yuvaikeg, | dTopa TTou eival aAAepyikd / euaiodnta oTn
VIKOTiVN.

Avrevdeigeig:

1. Mnv €TIXEIPACETE VA ETTIOKEUGOETE TNV GUOKEUN POVOI 0AG KABWS PTTOPET va
TPoKANBei BAGBN 1) TPAUPATIONEG.

2. Mnv a@AVETE T CUOKEUN 0€ UYNAEG BepUoKPaaieg i UypEG OUVOAKES, aANIWG
pTropei va TpokAnBei BAGRN. H katdAAnAn Beppokpaaia Asitoupyiag eivar amé 0 C
£wg 50 C kara tn @oéption kai -5 C €wg 50 C katd v xprion.

3. Mnv XpNnOIUOTIOIEITE QUTA TN CUOKEUR YIa GAAO OKOTTG TTapd JOVO Yia ATHIoHT Kal
HNV KaTaTriveTe TO e-uypo.

MBavég ApvnTikég ETITTTwoEIg:

1. AuTé TO TTPOIGV UTTOPET Va gival ETTIKIVOUVO yIa TNV UYEIQ Kal TIEPIEXEI VIKOTIVN N
oTroia gival €BI0TIKA.

2. MNa aTropa Ye apvnTIKr avTidpaaon PETE TN XPrion autol Tou TTPoidvTog,
guvioTaTal N Xpion XUpouU Pe XaunASTEPN TTEPIEKTIKOTNTA OE VIKOTIVN i XWPig
VIKOTiVN.



Dutch

Gebruik:

In-/uitschakelen: druk binnen 1,5 seconde snel vijf keer achter elkaar op de knop
om het apparaat in- of uit te schakelen.

Vapen: wanneer het apparaat is ingeschakeld, houdt u de vuurknop ingedrukt om
een trekje te nemen.

Opladen: het apparaat kan worden opgeladen via de USB Type-C-poort in een
muuradapter of een computer.

Algemene bediening

1. Selecteer vape-modus: wanneer het apparaat aan staat, kunt u zelf uit de
volgende vape-modussen kiezen: Wattage (VW), Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS316,
TCR-M1, TCR-M2 en TCR-M3 door eerst drie keer op de ontstekingsknop en
daarna op de +/- knop te drukken om een modus uit te kiezen.

Afstellen van het wattage: in Wattage (VW)-modus kan het wattage worden
aangepast door op de knop +/- te drukken. Houd de knop +/- ingedrukt om het
wattage snel te verhogen / verlagen. In de TC-modus (Ni, Ti, SS, TCR-M1/ M2/
M3) drukt u eerst vier keer kort achter elkaar op de vuurknop en vervolgens op de
knop +/- om het wattage in te stellen.

A van de t atuur: druk in de TC-modus (Ni, Ti, SS, TCR-M1/ M2/
M3) op de knop +/- om de temperatuurinstelling te verhogen / verlagen.

2. Overige instellingen: druk tegelijkertijd op de vuurknop en de + knop om het
instelmenu te openen. Hier kunt u een parameter kiezen uit Puff / Time / Amp om
op de hoofdinterface getoond te worden, stealth in- of uitschakelen, activeren of
deactiveren voorverwarmfunctie in Wattage (VW) -modus, hardware- en
firmwareversies van het apparaat en batterijstatus controleren. Ook kunt u de
spoel in TC-modi ver- of ontgrendelen en TCR-waarde instellen in TCR (M1 / M2/
M3) -modus door te drukken op de +/- knop om te verplaatsen of in te stellen en
druk éénmaal op de vuurknop om uw keuze te bevestigen. Nadat de instellingen
zijn voltooid, gaat u naar het pictogram EXIT en drukt u éénmaal op de vuurknop
om te bevestigen en terug te keren naar de hoofdinterface.

U kunt de teller van Puff / Time op nul zetten door eerst naar het submenu Puff /
Time te gaan en vervolgens de knop + ingedrukt te houden.

Eigenschappen en beschermingen:

Weerstandsbereik: 0,05Q-3,0Q

Verstuiverbeveiliging: telkens wanneer de vaping-tijd langer is dan 10 seconden,
wordt de uitgang automatisch uitgeschakeld.

Kortsluitbeveiliging: wanneer er kortsluiting optreedt, wordt op het beeldscherm
“Atomizer Short” weergegeven.

Bescherming tegen lage spanning: wanneer het voltage van het apparaat lager
is dan 3,3V, wordt het apparaat niet ingeschakeld. Laad het apparaat op om het
opnieuw te activeren.

Garantie
Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van menselijke fouten. De
garantie is van toepassing.

Waarschuwingen

1.Buiten bereik van kinderen houden.

2. Het gebruik van dit product door jonge mensen, niet-rokers, zwangere vrouwen
of vrouwen die borstvoeding geven en personen die allergisch/gevoelig zijn voor
nicotine wordt afgeraden.

Contra-indicatie

1.Probeer het apparaat niet zelf te repareren aangezien dit tot schade en/of letsel
kan leiden.

2. Laat het product niet achter in een ruimte met een hoge temperatuur of hoge
vochtigheidsgraad; het zal defect raken.

3. Gebruik dit product niet voor andere doeleinden dan roken, slik de e-vloeistof
niet in.

Mogelijke negatieve bijwerkingen

1.Dit product kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid en bevat nicotine, een stof die
verslavend werkt.

2.Mensen die last krijgen van een negatieve bijwerking na gebruik van dit product
wordt aanbevolen minder nicotine of helemaal geen nicotine te gebruiken.

Danish

Hvordan man bruger?

TillFra: inden for 1,5 sekunder skal du trykke pa knappen 5 gange i hurtig
reekkefelge for at teende eller slukke for enheden.

Vaping: nar enheden er teendt, skal du holde slukknap nede for at traekke.
Opladning: enheden kan oplades via USB Type-C-porten via en vaegadapter eller
en computer.

Generelle Operationer

1. Veelg indstilling: nar enheden er teendt kan du skifte indstilling mellem Wattage
(VW), Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS316, TCR-M1, TCR-M2 og TCR-M3 ved forst at
trykke pa ild-knappen 3 gange og derefter trykke pa +/- knappen for at veelge
indstilling.

Juster watt: i Wattage (VW) tilstand kan watt justeres ved at trykke pa +/-
knappen. Bloiv ved med at holde +/- knappen for at sge/mindske watt hurtigt. | TC
(Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3) tilstand, pres da farst 4 gangehurtigt efter hinanden
og tryk derefter pa +/- knappen for at justere watt.

Juster temperatur: i TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3) tilstand, tryk da bare pa +/-
knappen for at gge/mindske tempaturindstillingerne.

2. Andre indstillinger: tryk pa Fire-knappen og + knappen samtidig for at fa vist
menuen af indstillingerne. | menuen, vil du kunne veelge en parameter mellem
Puff/Time/Amp for at vise pa hoved menuen pa skaermen, aktivere eller deaktivere
stealth-tilstand, aktivere eller deaktivere forvarmningsfunktionen i watt
(VW)-tilstand, tjek hardware og firmware versioner af enhed og batteri niveau, lase
varmespiralen i TC-tilstandet, og indtast en veerdi i TCR-tilstand (M1, M2, M3) ved
at trykke pa +/- knappen for at aendre eller justere, og tryk derefter Fire-knappen
en gang for at bekreaefte indstillingen. Nar indstillingerne er afsluttet, bare flytte til
EXIT-ikonet og klik pa Fire-knappen igen for at bekraefte og vende tilbage til
hovedmenuen.

Du kan ogsa nulstille teelleren af Puff/Time-tilstandet til nul ved at farste flytte til
Puff/tid menuen, og derefter holde knappen trykket ned.

Egenskaber og beskyttelse:

Modstandsinterval: 0.050-3.0Q

Sprojtebeskyttelse: hver gang vippetiden er leengere end 10 sekunder, slukkes
udgangen automatisk.

Kortslutningsbeskyttelse: hvis der opstar en kortslutning, vises “Atomizer Short”
skaermen.

Lavspandingsbeskyttelse: hvis enheden spaending er lavere end 3,3 V, vil
enheden ikke taende. Oplad enheden for at aktivere den igen.

Garanti
Vi er ikke ansvarlige for skader forarsaget af menneskelige fejl. Lovmaessig garanti
geelder.

Advarsler
1. Hold veek fra bgrn.

2. Dette produkt ber ikke bruges af unge, ikke-rygere, gravide eller ammende
kvinder, eller personer med allergi eller sensitivitet over for nikotin.

Kontraindikation

1. Forseg ikke at reparere produktet selv, da uheld eller personskade kan
forekomme.

2. Lad ikke produktet ligge ved hgj temperatur eller i fugtige omgivelser, da dette
kan skade det.

3. Brug ikke produktet til andre formal end dampning, og slug ikke e-vaesken.

Mulige bivirkninger

1. Dette produkt kan veere skadeligt for dit helbred, og indeholder nikotin, som er
afhaengighedsskabende.

2. Personer, der oplever bivirkninger efter brug af dette produkt, ber bruge
e-veesken med lavere nikotinindhold, eller veesken uden nikotin.

Japanese
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Miten kayttaa?

Virta paélle/pois paalta: paina palopainiketta 5 kertaa perakkain ja nopeasti 1.5
sekunnin kuluessa kytkeéksesi laitteen paalle / pois paalta.

Hoyrystys: kun laite on toimitilanteella, pida palopainiketta ja aloita puhallusta.
Lataus: laitetta voi lataa kytkemalla USB Tyyppi-C portin kautta tietokoneeseen tai
seinapistorasiaan.

Yleisia toimintoja:

1. Valitse polttamistila: kun laite on paalla, voit vaihtaa polttamistilan Wattage
(VW), Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS316, TCR-M1, TCR-M2 ja TCR-M3 joukosta
painamalla ensin sytytys-nappainta 3 kertaa ja sitten painamalla +/- nappainta
valitakseen tilan.

Saada tehontasoa: Wattage (VW)-muodossa voi séataa tehontasoa painamalla
+/- painiketta. Pida +/- painiketta painettuna lisataksesi/vahennaksesi tehoa
nopeasti. TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3)-muodossa paina ensin palopainiketta 4
kertaa perakkaln ja nopeasti, ja sitten +/- painiketta sdadaksesi tehontasoa.

a: TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3)-muodossa, paina vaan +/-
painiketta lisataksesi/vahennaksesi lampétilan asetuksia.

2. Muut asetukset: paina samanaikaisesti palopainiketta ja + painiketta
paastamaan asetusvalikkoon, sitten voit valita parametria kuin Puff/Time/Amp, joka
naytetaan paaliittyméssa, asettaa stealth paalle / pois, kytkenttaa esikuumen-
nusmuotoa paalle/pois Teho(VW)-muodossa, tarkistaa laitteenlaitteiston ja
laiteohjelmiston versioa sekéa akun tilaa, aktivoida tai lopettaa kd@amia TC-muotois-
sa, ja asettaa TCR-arvoja TCR (M1/M2/M3)-muodossa painamalla suoraan +/-
painiketta muutaksesi tai sdadéksesi, ja vahvistaa sinun valintaa todeksi
palnamalla palopainiketta. Kun asetukset ovat valmista, siirtda juuri POIS ikonille,
a palopainiketta yksi kerta valinnansi vahvistaksesi ja mene takaisin

p tannalle.

Voit nollata Puff / Time -tilan nollaan siirtymalla ensin Puff / Time -alivalikkoon ja
sitten pitamalla + -painiketta painettuna.

Ominaisuudet ja suojaukset:

Vastusalue: 0.05Q-3.0Q

Sumutinsuojaus: aina kun puhkuu jatkuvasti yli 10 sekuntia, virran syo6ttd
pysaytyy automaattisesti.

Oikosulkusuojaus: kun oikosulku tapahtuu, ruudulla nakyy “Atomizer Short”.
Pienjédnnitesuojaus: kun laitteen jannite on alle 3.3 V, laitetta ei voi kdynnistaa.
Lataa laite aktivoimaan sité edelleen.

Takuu
Emme ole vastuussa ihmisvirheen aiheuttamista vahingoista. Lakisaateista takuuta
sovelletaan.

Varoitukset

1. Pida lasten ulottumattomissa.

2. Tata tuotetta ei suositella kaytettavaksi nuorille, tupakoimattomille, raskaana
oleville tai imettaville naisille, nikotiinille allergisille / herkille henkilGille.

Vastaindikaattorit
1. Ala yrité korjata laitetta itse, sillé se voi vahingoittua tai aiheuttaa henkiléva-

2. Ala Jata laitetta korkeisiin 1ampétiloihin tai kosteisiin olosuhteisiin, koska se voi
vahingoittaa tuotetta.

3. Ala kayta tata tuotetta muihin tarkoituksiin kuin pelkdstaan hdyryttelyyn, &laka
niele e-nestetta.

Mahdolliset haittavaikutukset

1. Taman tuotteen kayttd voi vahingoittaa terveytta ja sisaltaa nikotiinia, joka
aiheuttaa riippuvuutta.

2. Henkildiden, jotka saavat haittavaikutuksia kayton jalkeen, suositellaan
kayttavan nestettd, jossa on alhaisempi nikotiini, tai ei ollenkaan nikotiinia.

Jak pouzivat?

Zapnuti/vypnuti: stisknéte tlacitko 5krat rychle béhem 1.5 sekundy pro
zapnuti/vypnuti zafizeni.

Vaping: kdyz je zafizeni zapnuto, drzte stisknuté tlacitko pozaru, abyste se
nafoukli.

Nabijeni: zafizeni Ize nabijet pres port USB typ C prostiednictvim adaptéru nebo
pocitace.

Obecné operace

1. Zvolte rezim vaporizéru: pokud je zafizeni zapnuté, mizete libovolné ménit
maody vaporizéru jako Wattage (VW), Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS316,
TCR-M1,TCR-M2 a TCR-M3 tak, Ze nejprve stisknete spoustéci tladitko 3 krat a
poté stisknete +/- tlaitko k nastaveni modu.

Nastavit pfikon: v rezimu Wattage (VW) Ize pfikon nastavit stisknutim tlacitek +/-.
UdrZuijte stisknuté tlacitko +/-, abyste rychle zvysili / sniZili pfikon. V rezimu TC (Ni,
Ti, SS, TCR-M1/M2/M3) stisknéte nejprve ¢&tyrikrat tlacitko pozZaru rychle a poté
stisknutim tla¢itka +/- nastavte pfikon.

Nastavit teplotu: v rezimu TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3) jednoduse stisknéte
tlacitko +/- pro zvySeni/snizeni teploty.

2.Dal$i nastaveni: stisknutim tladitka pozaru a tla¢itka + sou€asné vstoupite do
menu nastaveni a budete moci zvolit parametry Puff/Time/Amp pro zobrazeni na
hlavnim rozhrani, nastavit zapnuti/vypnuti tajného jednani, aktivovat/deaktivovat
funkci predehtivani v rezimu vykonu (VW), zkontrolovat verzi hardwaru a firmwaru
zafizeni a stav baterie, zamknout/odemknout civku v rezimu TC a nastavit hodnotu
TCR v rezimu TCR (M1/M2/M3) jednoduse stisknutim tlacitka +/- pro presunuti
nebo nastaveni a stisknutim tlacitka pozaru jedenkrat pro potvrzeni vybéru. Po
dokonéeni nastaveni se presurite na ikonu EXIT a jednenkrat stisknéte tlacitko
pozaru pro potvrzeni a prejdéte zpét na hlavni rozhrani.

Pocitadlo Puff/Time muzete resetovat nejprve presunutim do sub-menu Puff/Time a
podrzenim tlacitka +.

Vlastnosti a Ochrany:

Rozsah odporu: 0.05Q0-3.0Q

Ochrana rozprasovace: pokud ¢as vapingu presahne vzdy 10 sekund, vystup se
automaticky vypne.

Ochrana proti zkratu: pokud dojde ke zkratu, na obrazovce se zobrazi ,Atomizer
Short".

Ochrana proti nizkému napéti: kdyZ je napéti zafizeni nizsi nez 3,3 V, zafizeni
nebude zapnuto. Nabijejte zafizeni, abyste jej znovu aktivovali.

Garance
Nejsme zodpovédni za zadné $kody zpUsobené chybou ¢lovéka. Pravni zaruka
plati.

Varovani

1. Udrzujte vyrobek mimo dosah déti.

2. Tento vyrobek neni doporuc¢en pro mladé lidi, nekuraky, téhotné nebo kojici Zeny
nebo osoby, které jsou alergické/citlivé na nikotin.

Kontraindikace

1. Nepokousejte se vyrobek opravit, mohlo by dojit ke $kodam nebo zranénim.
2. Neuchovavejte vyrobek pfi vysokych teplotach nebo ve vihkém prostiedi, jinak
muze dojit k jeho poskozeni.

3. Nepouzivejte tento vyrobek k jinym uceldm nez k vapovani a nepolykejte
e-kapalinu.

Mozné nepfiznivé Gcinky

1. Tento vyrobek mlze byt zdravi $kodlivy a obsahuje nikotin, ktery je navykovy.
2. Osobam, které po pouZiti ocituji nepfiznivé ucinky, doporucujeme pouZziti
e-kapalinu s niz&§im nebo Zadnym obsahem nikotinu.

Romanian

Mod de utilizare?

Pornire/oprire: apasati butonul de 5 ori in succesiune rapida timp de 1,5 secunde
pentru a porni sau opri dispozitivul.

Vaping: atunci cand dispozitivul este pornit, tineti apasat butonul de incendiere
pentru a inhala.

Incarcare: dispozitivul poate fi incércat prin port pentru cablu USB Type-C prin
intermediul unei prize sau unui calculator.

Operatiuni generale

1.Selectarea Modului de vapat: cand Device-ul este pornit poti sa schimbi
modurile de a vapa intre Wattage (VW), Bypass,TC-Ni,TC-TI,TC-SS316,T-
CR-M1,TCR-M2 si TCR-M3 apasati pe butonul de foc de 3 ori dupa pe +/- pentru a
va selecta Mod-ul.

Ajustare putere: in modul Wattage (VW), puterea poate fi ajustata prin apasarea
butonului +/-. Tineti apdsat butonul +/- pentru a mari/micsora puterea rapid. in
modul TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3), apasati prima data butonul flacara in
succesiune rapida de 4 apoi, iar apoi apasati butonul +/- pentru a ajusta puterea.
Ajustare temperatura: in modul TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3), pur si simplu
apasati butonul +/- pentru a mari/micsora setarea temperaturii.

2. Alte setari: apasati butonul de incendiere si butonul + in acelasi timp pentru a
accesa meniul si veti putea allege un parametru printre Puff/Time/Amp pentru a fi
afisat pe interfata de baza, setarea stealth (camuflare), activarea/dezactivarea
functiei de pre-incalzire in modul Voltaj (VW), verificarea versiunilor de hardware
si firmware ale dispozitivului si nivelul bateriei, blocarea/deblocarea bobinei in
modul TC, si setarea valorii TCR in modul TCR (M1/M2/M3) prin apasarea
butoanelor +/- pentru navigare sau ajustare, si apasati butonul de incendiere o
data pentru a confirma alegerea dvs. Dupa ce setérile sunt complete, navigati spre
EXIT si apasati butonul de incendiere o daté pentru a confirma si reveni la inferfata
de baza.

Puteti reseta contorul de Puff/Time la zero mai intai navigand in submeniul
Puff/Timp si tineti apasat butonul +.

Proprietati si cautiuni:

Intervalul de rezistenta: 0,05Q-3,0Q

Protectia atomizorului: de fiecare data cand timpul de vaping intrece marja de 10
secunde, alimentarea este opritd automat.

Protectia impotriva scurtului circuit: atunci cand are loc un scurt circuit, ecranul
afiseaza “Atomizer Short”.

Protectia impotriva voltajului scazut: atunci cand voltajul dispozitivului este mai
scazut de 3,3V, dispozitivul nu se va porni. Incarcati dispozitivul pentru a-I reactiva.

Garantie
Nu suntem responsabili pentru nicio dauna cauzata de eroarea umana. Garantia
legala este aplicata.

Avertizari

1. Anu se lasa la indemana copiilor.

2. Acest produs nu este recomandat utilizarii tinerilor, nefumatorilor, femeilor
fnsarcinate sau celor care alapteaza, sau persoanelor care sunt alergice/sensibile
la nicotina.

Contraindicatii

1. Nu incercati sa reparati singur produsul deoarece poate avea loc deteriorarea
sau vatamarea corporala.

2. Nu lasati produsul la temperaturi ridicate sau in conditii de umezeald, in caz
contrar acesta se poate deteriora.

3. Nu utilizati produsul in alte scopuri cu exceptia vaparii si nu inghititi e-lichid.

Posibile efecte adverse

1. Acest produs poate fi periculos pentru sanatate si contine nicotina care
provoacéa dependenta.

2. Pentru persoanele care au reactii adverse la utilizarea acestui produs, se
recomanda utilizarea de e-lichid cu un continut mai scazut de nicotina sau fara
nicotina.

Po
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Como usar?

Ligar/Desligar: pressione o botdo 5 vezes em uma rapida sucessao dentro de 1,5
segundos para ligar/desligar o dispositivo.

Vaping: quando o dispositivo esta ligado, mantenha pressionado o botdo de
disparo para dar uma tragada.

Carregamento: o dispositivo pode ser carregado através da porta USB Type-C
através de um adaptador de parede ou de um computador.

Operagdes gerais

1. Selecione o modo de vaping: quando o dispositivo esta ligado, vocé esta livre
para alternar os modos de vaping entre Wattage (VW), Bypass, TC-Ni, TC-Ti,
TC-SS316, TCR-M1, TCR-M2 e TCR-M3 de pressionando primeiro o botao de
disparo 3 vezes e, em seguida, pressionando o botéo +/- para escolher um modo.
Ajuste a poténcia: no modo Wattage (VW), a poténcia pode ser ajustada
pressionando o botéo +/-. Mantenha pressionado o botdo +/- para aumentar/di-
minuir a poténcia rapidamente. No modo TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/ M2/ M3),
primeiro pressione o botéo de incéndio 4 vezes em rapida sucesséo e, em
seguida, pressione o botéo +/- para ajustar a poténcia.

Ajuste a temperatura: no modo TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1 /M2 / M3), basta
pressionar o botédo +/- para aumentar / diminuir a configuragdo da temperatura.

2. Outras configuragdes: pressione o botdo de disparo e o botéo + para entrar no
menu de configuragao simultaneamente, e vocé podera escolher um parametro
entre Puff/Time/Amp para ser exibido na interface principal, ativar/desativar o
stealth, ativar/desativar a fungéo de pré-aquega no modo Wattage (VW), verifique
as versoes de hardware e firmware do dispositivo e status da bateria,
blogqueie/desbloqueie a bobina nos modos TC e defina o valor TCR no modo TCR
(M1/M2/M3) de forma de pressionando o botao +/- simplesmente para mover ou
ajustar, pressionando o botdo de disparo uma vez para confirmar sua escolha.
Apds as configuragdes serem concluidas, basta mover para o icone EXIT e clicar
no botéo de disparo uma vez para confirmar e voltar para a interface principal.
Vocé pode redefinir o contador de Puff/Time para zero de forma de movendo-se
para o submenu de Puff/Time primeiro , e em seguida, mantenha pressionado o
botéo +.

Propriedades e Protegdes:

Faixa de Resisténcia: 0.05Q-3.0Q

Protecédo de Atomizador: toda vez que o tempo de vapores exceder 10
segundos, a saida é cortada automaticamente.

Protecdo contra curto-circuito: quando ocorre um curto-circuito, a tela exibe
"Atomizer Short".

Protecéo contra baixa voltagem: quando a voltagem do dispositivo for menor
que 3,3V, o dispositivo ndo sera ligado. Carregue o dispositivo para reativa-lo.

Garantia
N&o responsamos por quaisquer danos causados por erro humano. A garantia
legal é aplicada.

Avisos

1. Mantenha-se fora do alcance das criangas.

2. Este produto ndo é recomendado para uso de jovens, ndo-fumantes, mulheres
gravidas ou que amamentam, ou pessoas que sdo alérgicas / sensiveis a nicotina.

Contra-indicagao

1. N&o tente reparar o produto por si mesmo talvez podem ocorrer danos ou
ferimentos pessoais.

2. Nao deixe o produto em alta temperatura ou condi¢gdes Umidas, caso contrario,
pode estar danificado.

3. Nao use este produto para outros objetivo, exceto apenas para vaping e ndo
engula o e-liquid.

Efeitos Adversos Possiveis

1. Este produto pode ser perigoso para a saide e contém nicotina que € viciante.
2. Para pessoas com reagéo adversa apds o uso deste produto, recomenda-se a
utilizagéo do liquido eletrénico com menor teor de nicotina ou nicotina.

Hur man anvander?

Sla palav: inom 1,5 sekunder, tryck pa knappen 5 ganger i snabb foljd for att sla
pa eller av enheten.

Vaping: nér enheten &r paslagen haller du ned strombrytaren for att dra.
Laddning: enheten kan laddas via USB-typ C-porten via en vaggadapter eller en
dator.

Konfigurationer

1. Vélj vaping lage: nar enheten &r paslagen, ar du fri att &ndra vaping lagen
mellan, Wattage (VW), Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC SS316, TCR-M1, TCR-M2 och
TCR-M3 genom att forst klicka pa eld knappen 3 ganger och sedan klicka +/-
knappen for att valja lage.

Justera energiforbrukning: i Wattage (VW)-lage kan energiférbrukningen
justeras med +/- knappen. Hall kvar +/- knappen for att 6ka/minska energifor-
brukningen snabbt. For att justera energianvandningen i TC (Ni, Ti, SS,
TCR-M1/M2/M3) lage, tryck forst ner startknappen snabbt 4 ganger och tryck
sedan pa +/- knappen.

Justera temperatur: i TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3) lage, tryck pa +/- knappen
for att 6ka/minska temperaturinstaliningen.

2. Andra instéllningar: tryck pa Fire-knappen och knappen + samtidigt for att visa

menyn av instéllning. | menyn, far du kunna vélja en parameter mellan Puff / Time /
Amp som ska visas pa huvudmenyn pa skarmen, vélja stealth-laget pa/av, aktivera
eller deaktivera forvarmningsfunktionen i wattal (VW)-laget, kontrollera hardvara
och firmware versioner av enheten och batteriniva, lasa/ldsa uppvamningsspolen i
TC-laget, och ange ett TCR-varde i TCR (M1/M2/M3)-laget, helt enkelt genom att
trycka pa +/- for att andra eller justera, och sedan trycka pa Fire-knappen en gang
att konfirmera din instéllning. Efter instéllningarna &r klara, bara flytta till
EXIT-ikonen och klicka pa Fire-knappen en gang for att konfirmera och ga tillbaka
till den huvudmenyn.

Du kan &ven aterstélla réknaren av Puff/Time-laget till noll genom att forst flytta till
Puff/Tid-menyn och sedan halla + knappen tryckt ner.

Funktioner och Skydd:

Resistance Range: 0.05Q-3.0Q

Atomizer Skydd: varje gang lutningstiden ar langre &n 10 sekunder stangs
utgangen automatiskt av.

Kortslutningsskydd: om en kortslutning upptréder visas skarmen “Atomizer
Short”.

Lagspanningsskydd: om enhetsspanningen &r lagre an 3,3 V, slas enheten inte
pa. Ladda enheten for att aktivera den igen.

Garanti
Vi har inte ansvaret for skador som orsakas av manskliga fel. Juridisk garanti
galler.

Varningar

1.Hall enheten utom réackhall for barn.

2.Anvandning av denna produkt rekommenderas inte fér unga ménniskor,
icke-rokare, gravida eller ammande kvinnor, personer som ar allergiska
kénsliga/allergiska mot nikotin.

Kontraindikation

1.Forsok inte reparera enheten sjélv eftersom du kan orsaka forstérelse eller
personlig skada.

2.Lamna inte produkten i hdgtempererade eller fuktiga forhallanden, eftersom detta
kan skada produkten.

3.Anvéand inte denna produkt fér andra féremal &n vejping och svalj inte e-vatskan.

Mdjliga negativa verkningar

1.Denna produkt kan skada din hélsa och innehaller nikotin som ar beroendefram-
kallande.

2.Fo6r manniskor med negativa reaktioner efter anvandning av denna produkt,
rekommenderar vi att anvénda en e-vatska med lagre nikotinhalt eller ingen
nikotin.

OPCEE

MADE IN CHINA
Manufactured by EIGaF’
Manufacturer: Shenzhen Eleaf Electronics Co., Ltd.
Address: Area B, 1-2F, B-28, Heyi Beifang Tech Industrial Park,
Shajing Town, Baoan District, Shenzhen, China.
Email:info@eleafworld.com
Web:www.eleafworld.com



