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LYCHE Atomizer

User Manual

Notice for Use

Thank you for choosing Eleaf products! Please read this manual carefully before
use so as to use correctly. If you require additional information or have questions
about the product or its use, please consult your local agents, or visit our website
at www.eleafworld.com.

Product Introduction

The LYCHE atomizer newly introduces the most popular stainless steel

Notchcoil™ (NC 0.25+0.050hm head) which can work under high wattage and will
bring you a great vaping experience. This new atomizer is remarkably efficient and
convenient to use with the bottom leakproof cup design and the side e-liquid filling
solution. The stainless steel construction with hidden top airflow control makes the
LYCHE simple yet fashionable in appearance.
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How to use?

Atomizer Head Top Cap E-liquid Fill Hole
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Atomizer Base Glass Tube

Regulation Ring Control Ring

1. First drip a few drops of e-liquid into the coil to make it fully saturated.

2. Then screw the atomizer head onto the top cap tightly, screw the atomizer base
with glass tube onto the top cap tightly and finally put the mouthpiece on.

3. Rotate counterclockwise the regulation ring to open the e-liquid fill hole. Then
slowly refill e-liquid into the atomizer. Close the e-liquid fill hole by rotating
clockwise the regulation ring. (Note: please don’t overfill and take several puffs
without activating the atomizer before use.)
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4. The amount of airflow can be adjusted by rotating the airflow control ring on the
top cap so as to get different vaping experiences, clockwise to increase and
counterclockwise to decrease.
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Precautions

1. Only have your LYCHE atomizer repaired by Eleaf. Do not attempt to repair the
unit by yourself as damage or personal injury may occur.

2. Do not leave the LYCHE atomizer in high temperatures or damp conditions,
otherwise it may be damaged. The appropriate operation temperature is from -10 C
to 60 C while using.

3. Do not attempt to combine the LYCHE atomizer with parts from other brands of
e-cigarettes. If it is damaged in this way, our company will not take on responsibili-
ty and your warranty will be void.

Warnings
1. Please keep out of reach of children.
2. This is not recommended for use by young people or non-smokers.

Warranty

We are not responsible for any damages caused by human error. Legal warranty is
applied.
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Notice d’utilisation

Merci d’avoir choisi Eleaf ! Veuillez lire ce manuel attentivement avant utilisation de
votre produit. Pour toute information complémentaire et si vous avez des questions
sur ce produit, merci de vous adresser a votre agent local ou consulter notre site
www.eleafworld.com.

Présentation

L'atomiseur Lyche se dévoile avec la derniére résistance a la mode, la

Notchcoil™ en acier inoxydable (NC 0,25 + 0.050hm) qui peut fonctionner sous
haute puissance et qui vous apportera des sensations de vape intense. Ce nouvel
atomiseur est remarquablement efficace et surtout pratique a utiliser grace a sa
technologie de réservoir étanche et sont remplissage par le c6té. Sa conception en
acier inoxydable et sa bague de contréle du flux d'air supérieure rend le Lyche
simple d’utilisation.
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Utilisation .
Couvercle Fente pour remplissage
Téte d’atomiseur  Supérieur de e-liquide
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d'atomiseur

1. Tout d'abord imbiber de quelques gouttes de e-liquide la téte d’atomiseur pour la
saturer.

2. Visser la téte d’atomiseur sur la partie supérieure étanche, visser la base de
I'atomiseur avec le réservoir en verre sur la partie supérieur étanche et mettre
I'embout dessus.

3. Tourner dans le sens antihoraire la bague de réglage pour ouvrir la fente de
remplissage de e-liquide Puis, lentement remplir de e-liquide I'atomiseur. Fermez
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la fente de remplissage en tournant dans le sens horaire de la bague de réglage.
(Remarque: pensez a ne pas trop remplir le réservoir et prendre plusieurs bouffées
sans activer I'atomiseur avant la premiére utilisation.)

. Fente pour remplissage
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4. La quantité d'air peut étre réglée en tournant la bague de régulation de flux d'air
sur la partie supérieure de I'atomiseur afin d'obtenir différentes expériences de
vape, tournez dans le sens horaire pour augmenter et en sens inverse pour
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diminuer.

Précautions:

1. Ne faire réparer votre atomiseur LYCHE que par Eleaf. Ne pas tenter de réparer
soi-méme au risque d’endommager votre produit ou de vous blesser.

2. Ne pas laisser atomiseur LYCHE exposé a des températures élevées ou a des
conditions humides, au risque de 'endommager. LYCHE doit étre utilisé dans des
environnements secs et a des températures comprises entre -10°C et 60°C, et
chargé a des températures comprises entre 0°C et 45°C.

3. Ne pas tenter de combiner I'atomiseur LYCHE avec des accessoires d’autres
marques d’e-cigarettes. Si I'appareil est endommagé de cette maniére, notre
société ne sera pas tenue responsable et votre garantie sera annulée.

Attention
1. Tenir hors de portée des enfants.
2. Ce produit n’est pas recommandé aux mineurs et aux non fumeurs.

Garantie
Nous ne sommes pas responsables des dommages causés par des erreurs
humaines. La garantie Iégale est appliquée.
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Nutzungshinweis

Vielen dank, dass Sie sich fiir ein Produkt von Eleaf entschieden haben! Bitte
lesen Sie aufmerksam das Benutzerhandbuch bevor Sie das Produkt nutzen. Falls
Sie weitere Fragen haben und zuséatzliche Informationen bendtigen beziglich
unserer Produkte, setzen Sie sich bitte mit unserem lokalen Ansprechpartner in
Verbindung oder besuchen Sie unsere Website: www.eleafworld.com.

Produktbeschreibung

Der LYCHE Verdampfer verwendet die neu entwickelten Edelstahl Notchcoi
(NC 0,25+0,05 Ohm Kerne) welche sich gerade bei hoher Leistung gut bewahrt
haben. Dieser neue Verdampfer ist bemerkenswert effizient und einfach in der
Handhabung durch seine seitliche e-Liquid Befiillung und seinem Design welches
Leackagen unmdéglich macht. Die Edelstahlkonstruktion mit seiner versteckten
Luftzufuhr macht den LYCHE einfach edel.
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Bedienungsanleitung

Verdampferkern  Top Kappe e-Liquid Einfiill-Offnung
| | . \ -
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Luftzufuhr

Glasrohr Einstell- Ring Kontroll-Ring

Verdampfer Basis

1. Zuerst ein paar Tropfen e-Liquid auf die Spule traufeln um sich vollzusaugen.
2. Dann schrauben Sie den Verdampferkern auf den oberen Deckel fest,
schrauben Sie die Verdampfer-Basis zusammen mit dem Glasrohr auf den oberen
Deckel fest und setzen Sie schlieRlich das Mundstiick auf.

3. Drehen Sie entgegen dem Uhrzeigersinn den Einstellring um die Einfull6ffnung
fur das e-Liquid zu 6ffnen. Dann langsam e- Liquid in den Verdampfer fiillen.
Schlieffen Sie das E- Liquid Einflillloch indem Sie im Uhrzeigersinn den
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Einstell-Ring drehen. (Hinweis: Bitte nicht zu viel Liquid in den Tank fiillen und
ziehen Sie mehrmals ohne den Verdampfer zu aktivieren.)

B e-Liquid Einfiill-Offnung
% 1 \
W
ve

4. Die Menge an Luft kann durch drehen des LuftseinlaRrings an der oberen Kappe
eingestellt werden, fiir unterschiedlicher Dampfentwicklung.
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Bitte Beachten!

1. Lassen Sie Ihren LYCHE nur direkt von Eleaf reparieren. Versuchen Sie bitte
nicht das Gerat selbstandig zu reparieren um weitere Schaden und/oder
Personenschéden zu vermeiden. .

2. Der LYCHE sollte bei einer Temperatur von -10 C (14 F) bis 60 C (140 T)
betrieben werden. Zu hohe Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit schaden ihr.
3. Wenn Sie lhren LYCHE mit nicht autorisierten Komponenten verwenden, kann
dies die Funktionsweise des Gerates beeintrachtigen und zu Schéden fihren. Fir
diese Schaden wird keine Haftung tbernommen und fiihrt zum Verlust der
Garantieleistungen.

Warnung
1. Das Gerat vor Kindern fernhalten.
2. Das Gerat wird nicht empfohlen fiir Jugendliche und Nichtraucher.

Garantie

Wir sind nicht fiir Schaden die durch unsachgemafie Nutzung verursacht wurden
verantwortlich. Unsere Garantie bezieht sich auf die gesetzliche Gewahrleistung.
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Indicaciones para el uso

Gracias por elegir los productos de Eleaf! Por favor lea este manual atentamente
antes de utilizar el dispositivo y con ello poder hacer un uso correcto. Si usted
requiere informacion adicional o tiene preguntas acerca del producto o su uso, por
favor consulte con su vendedor mas cercano o visite nuestra pagina web
www.eleafworld.com.

Introduccién de producto

El nuevo atomizador LYCHE presenta el popular Notchcoil™ de acero inoxidable
(NC 0,25 + 0.050hm bobina), el cual funciona con alta potencia y le brindara una
gran experiencia al vapear. Este nuevo atomizador es muy eficiente y comodo de
usar con su disefio de taza resistente a las fugas interiores y el llenado lateral de
e-liquido. Su construccién de acero inoxidable con su discreto control de flujo de
aire superior, hace que el LYCHE sea simple pero de elegante apariencia.
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¢Como utilizar?

Cabeza de . Orificio del Llenado
Atomizador ~ Tapa superior de E-liquido
L ||
| |
I | = .
wi | E— -
—d — ‘
‘ ‘ . Boquilla
Base de Tubo de Vidrio  Anillo Regulacién QQ;HFOIL?-?) geor'&til;oel
Atomizador y

1. En primer lugar, dejar unas cuantas gotas de e-liquido en la bobina para que
esté totalmente saturado.

2. A continuacién, enroscar la cabeza del atomizador en la tapa superior con
fuerza, enroscar firmemente la base del atomizador con el tubo de vidrio en la tapa
superior, finalmente colocar la boquilla.

3. Girar hacia la izquierda el anillo de regulacion para abrir el orificio del llenado de
e-liquido. A continuacién, vuelva a llenar lentamente el e-liquido en el atomizador.
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Cerrar el orificio del llenado de e-liquido girando anillo de regulacién haciala
derecha. (Nota: por favor no llene en exceso y realice algunas caladas sin activar
el atomizador antes de su uso.)

=
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4. La cantidad de entrada de aire se puede ajustar girando el anillo de control del
flujo de aire en la tapa superior con el fin de obtener diferentes experiencias al
vapear, girar hacia la derecha para aumentar y hacia la izquierda para disminuir.

Orificio del Llenado de E-liquido
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Precauciones

1. EI LYCHE atomizador debe ser reparado Unicamente por Eleaf. No intente
reparar el aparato usted mismo ya que podria provocar dafios o lesiones
personales.

2. No dejar el LYCHE bajo temperaturas altas o condiciones himedas, esto podria
dafar el dispositivo. La temperatura apropiada esta entre -10 C a 60 C mientras
esta siendo utilizado.

3. No intente combinar el LYCHE con otros componentes de otras marcas de
cigarrillos electrénicos. En caso que el dispositivo se dafie, Eleaf no se
responsabiliza y la garantia quedara anulada.

Atencion

1. Mantener fuera del alcance de los nifios.

2. Este dispositivo no estd recomendado ser utilizado por personas jévenes o no
fumadores.

Garantia

No nos hacemos responsables de cualquier dafio causado por un error humano.
Se aplica la garantia legal.
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BBepeHune

Bnarogapum Bac 3a Bbi6op npoaykuuu komnanum Eleaf! Moxanyiicra,
BHUMAaTENbHO NpoynTaiiTe JaHHOe PyKOBOACTBO Nepes Ha4yanom UCMonb3oBaHUsa
npogykta. Ecnu Bam notpebyetcsi AononHUTeNbHas nHdopmMaLuus, noseaTcs
BOMPOChHI MO YCTPOWCTBY MM €ro 3KChnyaTaunu, noxanymncra,
NPOKOHCYNbLTUPYATECH C MPOAABLIOM MMM MOCEeTUTE Hall ouLManbHbIn canT
www.eleafworld.com.

OnucaHue

Atomaizep LYCHE paGoTaeT Ha cMeHHbIX CMeHHbIX ucnaputensx Notchcoil™
(NC 0.25+£0.050Mm) KoTOpbIe BblAEPKMBAOT BbICOKYI MOLLHOCTb 1 BENUKOMENHO
nepeaaloT BKYC XUAKOCTU. HOBLI aTomMain3ep MMEEeT 3aluUTy OT NpoTeyek n
60okoBYyto 3anpaBky. KOHCTPyKLUSA 13 HepxaBeloLei cTanm v “cnpsitaHHon”
perynvupoBKOW 3aTsHKKW, AeNnatoT YyCTPOMCTBO He TOMbKO NpUTAraTesibHbIM Ha BUA,
HO 1 OYeHb NPaKTUYHbBIM.
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Wcnonb3oBaHue
Vcnaputens ~ BepxHss kpbiluka
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OcHoBaHue Kopnyc Konbuo ¢ PerynnpoBKM 3aTsXKKu
aTOMaﬁaepa aTOMaVlaepa oTBpecTueM Ans 3anpasku

1. CmouuTe ncnaputesnb XUAKOCTbIO.

2. MNpyKkpyTUTE UCapuUTenb K BEPXHEeil KpbILLKe, NPUKPYTUTE OCHOBaHWE 1 KOpryc
aTomaii3epa K BepXxHeii KpblLLKe, 3aTeM yCTaHOBUTE MYH/LITYK.

3. MoBepHNTE KOMbLIO C OTBEPCTVEM [N 3anpaBKku NPOTUB YaCOBOW CTPEKK,
3anpaBbTe aToMaii3ep XMAKOCTbI0. 3akpoiiTe OTBPECTME, MOBEPHYB KOMbLIO MO
yacoBon cTperike. (Mpumeyanue: He 3anpasnsiiTe 6ak 4O BEPXHEro Kpasi; npu
yCTaHo?Ke HOBOTO UCNapuTens caenanTe HECKONMbKO 3aTsxek 6e3 HaxaTus Ha
KHOTMKY.
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4. MoBepHUTE KOMbLIO PErynMpoBKY 3aTsXKKU NO YaCOBOW CTPernke ecnu Xotute
caenatb Tary 6onee cBo6oaHON, ¥ NPOTUB YacoBOW — ANS TOro, YTobbl caenatb
6onee Tyrow.
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Mepbl NpeAoCTOPOXHOCTHU

1. YCTpOWCTBO MOXET GbITb OTPEMOHTUPOBAHO TOMLKO B CMeLUanu3npoBaHHbIX
CEpBUCHBIX LEHTPaXx, He MblITalTech cAenaTb 3TO CaMOCTOSTENbHO. OTO MOXET
NPVBECTMN K NOBPEXAEHWIO YCTPONCTBA UNW TpaBMe.

2. YCTPOWCTBO MOXET UCMOonb3oBaTbcsi Npu Temnepatype oT 0° o 45° C, a
3apskaTbesoT -10° go 60° C.

3. 3anpeLluaeTcsi UCMONb30BaTb YCTPOWCTBO C 3NeMeHTaMu Apyrux
unpm-npounssoanTeneit. NponssoanTenb He HECET OTBETCTBEHHOCTbL 3a Npobnemsl
1 ylep6, Bbi3BaHHbIE HapyLUEHWEM NpaBun aKcnyaTauum.

BHumaHune
1. XpaHuTb B MecTax, HeJOCTYMNHbIX Ans AeTeN.
2. YCTPOWCTBO HE PEKOMEHAYTCS ANS UCMOMb30BaHUA HEKYPSALLMMN.

FapaHTus

MpousBoguTens cHUMaeT ¢ cebsi BClo OTBETCTBEHHOCTb 3a NOBPEXAEHWS,
CBSA3aHHbIE C HEMpaBUIbHOW 3KCNyaTaunen yctponcTaa. MNpumexsaerca
odmumnanbHas rapaHTus.
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Avviso per l'uso

Grazie per aver scelto un prodotto Eleaf! Si prega di leggere attentamente questo
manuale prima dell'uso per garantirne il corretto utilizzo. Se avete bisogno di
ulteriori informazioni o in caso di domande sul prodotto e il suo utilizzo, si prega di
consultare il proprio rappresentante locale o visitare il nostro sito www.eleaf-
world.com.

Presentazione del prodotto

Il recente atomizzatore LYCHE introduce la piu famosa Notchcoil™ in acciaio inox
(testa NC 0,25 + 0.050hm) che puo funzionare ad alta potenza e vi portera una
grande esperienza di svapo. Questo nuovo atomizzatore & notevolmente efficace e
comodo da usare con il nuovo design a coppa che prevede il riempimento del
liquido nella parte inferiore evitando le perdite. La costruzione in acciaio inox con
pannello di controllo del flusso d'aria nascosto nella parte superiore, rende il
LYCHE semplice ma elegante in apparenza.
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Modo d’uso o
Testa dell’ Foro per il riempimento
atomizzatore  1@PPO superiore del liquido
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‘ ‘ mo di controllo Boccaglio
Base dell Tubo di vetro Anello regolatore “ ' 1cs d'aria

atomizzatore

1. Prima di introdurre il liquido, mettere qualche goccia nella bobina per renderla
completamente satura.

2. Avvitare la testa dell’atomizzatore saldamente sul tappo superiore, avvitare la
base dell’atomizzatore con il tubo di vetro sul tappo superiore strettamente e,
infine, mettere il boccaglio nella parte superiore.

3. Ruotare in senso antiorario I'anello di regolazione per aprire il foro di
riempimento del liquido. Poi introdurre lentamente il liquido nell’atomizzatore.
Chiudere il foro di riempimento del liquido ruotando in senso orario I'anello di
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regolazione. (Nota: si prega di non riempire eccessivamente e fare diversi tiri
senza attivare I'atomizzatore prima dell'uso.)

- ‘ Foro per il riempimento del liquido
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M
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4. La quantita di flusso d'aria pu6 essere regolata ruotando I'anello di controllo del
flusso d'aria sul tappo superiore in modo da ottenere diverse esperienze di svapo,
in senso orario per aumentare e in senso antiorario per diminuire il flusso.
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Precauzioni

1. Il vostro atomizzatore LYCHE deve essere riparato solo ed esclusivamente da
tecnici specializzati Eleaf. Non tentare di riparare I'apparecchio da soli, in quanto si
possono verificare danni o lesioni personali.

2. Non esporre I'atomizzatore LYCHE ad alte temperature o a condizioni di umidita,
altrimenti potrebbe danneggiarsi. La temperatura di funzionamento appropriata
da-10 C a60 C durante 'uso.

3. Non tentare di combinare I'atomizzatore LYCHE con parti di altre marche di
sigarette elettroniche. Se si danneggia a causa di questo uso inappropriato, la
nostra azienda non si assume la responsabilita e la garanzia sara nulla.

Attenzione

1. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

2. L'uso di questo dispositivo non € raccomandato da parte di giovani o non
fumatori.

Garanzia

Noi non ci assumiamo la responsabilita di eventuali danni causati da errori umani.
Viene applicata la garanzia legale.
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