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®
(1) Battery cap (4) Micro USB port
(2) Fire button (5) +button
(3) OLEDscreen () - button

®

Step 1: remove the insulating piece.
(if the package you purchased is the one
that includes a 21700 battery)

Step 2: install battery in.

insulating piece |

-ﬁmery sleeve

21700 battery
<+ 18650 battery |
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Notice for Use

Thank you for choosing Eleaf products! Please read this manual carefully before use so as to use
correctly. If you require additional information or have questions about the product or its use, please
consult your local agents, or visit our website at www.eleafworld.com.

For more detailed instructions, please find tutorial video at: www.eleafworld.com/video/.

How to Use?

Power on/off: screw off the battery cap, and remove the insulating piece from the negative side of
the 21700 battery if the package you purchased is the one that includes a 21700 battery. Then install
a high-rate 21700 battery (positive side down and negative side up) or a high-rate 18650 battery
(positive side down and negative side up) with the battery sleeve into iStick Pico 21700 and finally
screw the battery cap on. The device can be powered on/off by pressing the fire button 5 times.

1. Please be careful not to use battery with torn casing as it is a safety hazard.

2. Please make sure you are using high-rate 21700/18650 battery whose continuous discharge
current is above 25A.

3. Please choose the correct mode and adjust the wattage to a proper range according to your
atomizer before use.

Vaping: keep holding the fire button to take a puff when the device is powered on.

Charging: the 21700/18650 battery can be charged in the device through USB port via wall adapter
or a computer or charged with an external battery charger.

Firmware upgrading: the firmware can be upgraded by connecting the device with a computer
through the USB port via a micro USB cable.
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General Operations

1. Select vaping mode: when the device is powered on, you're free to switch the
vaping modes among VW, Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS316, TCR-M1, TCR-M2 and
TCR-M3 by repeating 3 quick clicks of the fire button.

VW TC-Ni TCR-M1
0300 0300 4 IN] 0.300 4 i
5.48V 0.00A W 100W 0.00A °F 100W 0.00A ii
Adjust wattage: in VW mode, the wattage can be adjusted by pressing +/- button. Keep holding +/-
button to increase/decrease the wattage rapidly. In TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3) mode, first press
the fire button 4 times in quick succession and then press +/- button to adjust the wattage.

Adjust temperature: in TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3) mode, simply press +/- button to
increase/decrease the temperature setting.

2. Other settings: press the fire button and + button simultaneously to enter set menu,
and you'll be able to lock/unlock coil in TC modes, set stealth on/off, choose a parameter
to be displayed on main interface, turn on/off custom logo, check battery status and
firmware/hardware version of the device, activate/deactivate preheat function in VW mode
and set TCR value in TCR (M1/M2/M3) mode simply by pressing +/- button to move or
adjust and pressing fire button once to confirm your choice. After settings are complete,
just move to EXIT and click fire button once to confirm and go back to the main interface.
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Warranty

We are not responsible for any damages caused by human error. Legal warranty is applied.
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Warnings
1. Please keep out of reach of children.
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2. This product is not recommended for use by young people, non-smokers, pregnant or breast-feed-
ing women, or persons who are allergic/sensitive to nicotine.

Contra-indication

1. Do not attempt to repair the product by yourself as damage or personal injury may occur.

2. Do not leave the product in high temperature or damp conditions, otherwise it may be damaged.
3. Do not use this product for other purposes except only for vaping and don’t swallow the e-liquid.

Possible Adverse Effects

1. This product may be hazardous to health and contains nicotine which is addictive.

2. For people with adverse reaction after using this product, it is recommended to use the e-liquid
with lower nicotine content or no nicotine.
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Notice d’utilisation

Merci d’avoir choisi Eleaf ! Veuillez lire ce manuel attentivement avant utilisation de votre produit.
Pour toute information complémentaire et si vous avez des questions sur ce produit, merci de vous
adresser a votre agent local ou consulter notre site www.eleafworld.com.

Pour des instructions plus détaillées, veuillez trouver une vidéo tutoriel sur:
www.eleafworld.com/video/.

Utilisation

Mise sous tension / hors tension: dévisser le capuchon de la batterie et retirer la piéce isolante du
c6té négatif de I'accumulateur 21700 si le kit que vous avez acheté est celui qui comprend un
accumulateur 21700. Installez ensuite un accumulateur 21700 (c6té positif vers le bas et négatif
vers le haut) ou un accumulateur 18650 (coté positif vers le bas et coté négatif vers le haut) avec le
manchon de batterie dans iStick Pico 21700 et enfin vissez le couvercle de batterie. L'appareil
s’allum/ s’éteint en appuyant 5 fois sur le bouton de tir.

Note:

1. Attention a ne pas utiliser un accumulateur avec I'enveloppe déchirée, cela est un danger pour la
sécurité.

2. Veuillez-vous assurez que vous utilisez un accumulateur 21700/18650 avec un courant de
décharge continue supérieure a 25A.

3. Lors de la premiere utilisation, pensez a régler la puissance de votre iStick Pico 21700 avec une
puissance appropriée a votre atomiseur.

Vaper: pressez longuement le bouton de tir et inhaler.

Chargement: 'accumulateur 21700/18650 peut étre chargée dans I'appareil via un port USB via un
adaptateur mural, un ordinateur ou chargée avec un chargeur de batterie externe.

Firmware evolutif: le firmware peut étre upgradé en connectant I'appareil a un ordintateur via le
cable USB.

Opérations générales
1. Sélectionnez le mode de vape: lorsque I'appareil est sous tension, vous pouvez changer les
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modes de vape parmi VW, Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS316, TCR-M1, TCR-M2 et TCR-M3 en
effectuant 3 clics rapides sur le bouton de tir.

Ajuster la puissance: en mode VW, la puissance peut étre ajustée en appuyant sur le bouton +/-.
Maintenez le bouton +/- enfoncé pour augmenter / diminuer rapidement la puissance. En mode TC
(Ni, Ti, SS, TCR-M1/ M2 / M3), appuyez d'abord briévement sur le bouton de tir 4 fois, puis appuyez
sur le bouton +/- pour régler la puissance.

Réglez la température: en mode TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/ M2 / M3), appuyez simplement sur le
bouton +/- pour augmenter / diminuer le réglage de la température.

2. Autres paramétres: appuyez sur le bouton de tir et le bouton + simultanément pour entrer dans
le menu, et vous serez en mesure de verrouiller / déverrouiller la résistance dans les modes TC,
régler furtif on / off, choisir un paramétre a afficher sur l'interface principale, tourner activer /
désactiver le logo personnalise, vérifier I'état de la batterie et la version micrologicielle / matérielle
de I'appareil, activer / désactiver la fonction de préchauffage en mode VW et régler la valeur TCR en
mode TCR (M1 / M2 / M3) simplement en appuyant sur +/- ajuster et appuyer sur le bouton de tir
une fois pour confirmer votre choix. Une fois les réglages terminés, déplacez-vous sur I'icone EXIT
et cliquez une fois sur le bouton de tir pour confirmer et revenir a l'interface principale.

Garantie
Nous ne sommes pas responsables des dommages causés par une erreur humaine. Une garantie
légale est appliquée.

Avertissements

1. Garder hors de la portée des enfants.

2. Ce produit n'est pas recommandé pour les jeunes, les non-fumeurs, les femmes enceintes ou
allaitantes ou les personnes allergiques / sensibles a la nicotine.

Contre-indication
1. N'essayez pas de réparer le produit vous-méme, car des dommages ou des blessures peuvent se
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produire.

2. Ne laissez pas le produit dans un milieu de température ou d'humidité élevées, sinon il pourrait
étre endommagé.

3. N'utilisez pas ce produit a d'autres fins que la vape et n’'ingérer pas de e-liquide.

Effets secondaires possibles

1. Ce produit peut étre dangereux pour la santé et contient de la nicotine qui est addictif.
2. Pour les personnes ayant des effets indésirables aprés |'utilisation de ce produit, il est
recommandé d'utiliser le e-liquide a faible teneur en nicotine ou sans nicotine.

French | iStick Pico 21700 [3

Nutzungshinweis

Vielen dank, dass Sie sich fiir ein Produkt von Eleaf entschieden haben! Bitte lesen Sie aufmerksam
das Benutzerhandbuch bevor Sie das Produkt nutzen. Nur so kann eine korrekte Nutzung
gewahrleistet werden. Falls Sie weitere Fragen haben und zusétzliche Informationen benétigen
bezliglich unserer Produkte, setzen Sie sich bitte mit unserem lokalen Ansprechpartner in
Verbindung oder besuchen Sie unsere Website: www.eleafworld.com.

Ausflhrlichere Anleitungen als Videoaufzeichnung finden Sie unter: www.eleafworld.com/video/.

Nutzungshinweis:

Ein-/Ausschalten: schrauben Sie den Akkudeckel ab und entfernen Sie das Isolierstiick vom
Minuspol Ihrer 21700 Batterie, wenn das von lhnen erworbene Gerat eine 21700 Batterie beinhaltet.
Dann legen Sie einen 21700 Akku mit hoher Taktung ein (Pluspol nach unten und Minuspol nach
oben) oder einen 18650 Akku mit hoher Taktung (Pluspol nach unten und Minuspol nach oben) in
das Batteriefach ein und schrauben den Akkudeckel wieder fest. Durch fiinfmaliges Driicken der
Feuertaste lasst sich das Gerat ein- und ausgeschaltet.

Hinweis:

1. Bitte achten Sie darauf, dass Sie nur funktionsféhige Akkus ohne risse verwenden. Beschédigte
Akkus stellen ein Sicherheitsrisiko dar.

2. Bitte stellen Sie sicher, dal3 Sie eine High-Rate 21700/18650 Zelle verwenden mit einem
kontinuierliche Entladestrom von liber 25A.

3. Vor dem verwenden stellen Sie die fiir den Verdampfer angemessene Wattzahl ein.

Vaping: driicken Sie lange die Feuer-Taste und ziehen Sie am Gerat.

Aufladen: der Akku 21700/18650 kann im Gerat tiber den USB-Anschluss Uber einen Wandlades-
tecker oder am Computer aufgeladen oder mit einem externen Ladegerat geladen werden.
Aktualisierung der Firmware: die Firmware kann durch den USB Port mittels Ihres Computers
aktualisiert werden.

Allgemeine Operationen
1. Modus auswahlen: Ist das Geréat eingeschaltet, konnen Sie zwischen VW, Bypass, TC-Ni, TC-Ti,
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TC-SS316, TCR-M1, TCR-M2 und TCR-M3 Modi wechseln indem Sie dreimal in schneller Folge die
Feuertaste driicken.

Watt einstellen: Im VW-Modus kann die Wattleistung durch Driicken der +/- Taste eingestellt
werden. Halten Sie die +/- Taste gedriickt, um die Wattleistung schneller zu erhéhen / verringern.
Driicken Sie im Modus TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/ M2 / M3) zuerst die Feuertaste 4 mal kurz
hintereinander und dann die +/- Taste, um die Wattleistung einzustellen.

Temperatur einstellen: Driicken Sie im Modus TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/ M2 / M3) einfach die Taste
+/-, um die Temperatur zu erhdhen bzw. zu verringern.

2. Weitere Einstellungen: Driicken Sie gleichzeitig die Feuertaste und die + Taste, um in das Menii
fir erweiterte Einstellungen zu gelangen. Innerhalb der diversen TC-Modi kénnen sie die Spulen
sperren / entsperren, die Stealth-Funktion ein- / ausschalten, Parameter auswahlen die im,
Hauptmenl erscheinen sollen, personliche Logos aktivieren bzw. deaktivieren, den Akkustatus und
Firmware- / Hardware-Version des Gerates Uberprifen, Vorheizfunktion im VW-Modus aktivieren /
deaktivieren und TCR-Wert im TCR (M1 / M2 / M3) -Modus einstellen. Einfach die +/- Tasten
verwenden und mit der Feuertaste einmal bestatigen. Wenn die Einstellungen abgeschlossen sind,
wechseln Sie einfach zum EXIT-Symbol und klicken Sie einmal auf die Feuertaste zum Bestatigen
und zum Hauptmenu zurtickzukehren.

Garantie
Wir sind nicht fiir Schaden die durch unsachgemafRe Nutzung verursacht wurden verantwortlich.
Unsere Garantie bezieht sich auf die gesetzliche Gewahrleistung.

Warnung

1. Das Gerat vor Kindern fernhalten.

2. Das Gerat wird nicht empfohlen fir Jugendliche, Nichtraucher, schwangere oder stillende Frauen
oder Personen mit allergischen Reaktionen auf Nikotin.
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Bitte Beachten!

1. Versuchen Sie bitte nicht das Gerat selbstandig zu reparieren um weitere Schaden und/oder
Personenschaden zu vermeiden.

2. Setzen Sie das Gerat nicht hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit aus, dies kann dem
Gerat schaden.

3. Verwenden Sie das Gerat nur zum ,Vapen® und nicht fir andere Zwecke. Vermeiden Sie e-Liquid
zu verschlucken.

Mogliche Nebenwirkungen

1. Dieses Produkt kann gesundheitsschadlich sein und Nikotin enthalten welches slichtig macht.
2. Wir empfehlen Menschen, die starke Reaktionen nach dem Gebrauch dieses Produkts zeigen,
e-Liquid mit geringeren Nikotingehalt oder ohne Nikotin zu verwenden.
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Indicaciones para el uso

Gracias por elegir los productos de Eleaf! Por favor lea este manual atentamente cuidadosamente
antes de utilizar el dispositivo y con ello poder hacer un uso correcto. Si usted requiere informacion
adicional o tiene preguntas acerca del producto o su uso, por favor consulte con su vendedor mas
cercano o visite nuestra pagina web www.eleafworld.com.

Para obtener instrucciones mas detalladas, podra encontrar un video tutorial en: www.eleaf-
world.com/video/.

¢Como utilizar?

Encendido / apagado: si el paquete que usted compra es el que incluye una bateria 21700, quite la
tapa de la bateria y quite la pieza aislante del lado negativo de la bateria 21700. Luego instale una
bateria 21700 de alta potencia (con el lado positivo hacia abajo y el lado negativo hacia arriba) o
una bateria 18650 de alta potencia (con el lado positivo hacia abajo y el lado negativo hacia arriba)
con la funda de la bateria en el iStick Pico 21700 y finalmente atornille la tapa de la bateria. El
dispositivo se puede encender / apagar presionando el botén de encendido 5 veces.

Nota:

1. Por favor tenga cuidado de no usar ninguna célula que tenga la carcasa rota, ya que podria ser
peligro para su seguridad.

2. Por favor asegurese de que esta utilizando una célula 21700/18650 con alta potencia, cuya
corriente de descarga continua debe estar por encima de 25A.

3. Antes de usar, ajuste la potencia dentro de un rango apropiado para que el atomizador instalado
funcione correctamente.

Vaping: mantener pulsado el botén de encendido al realizar una calada.

Carga: la bateria 21700/18650 se puede cargar en el dispositivo a través del puerto USB mediante
un adaptador de pared o un ordenador o con un cargador de bateria externo.

La actualizacion del firmware: el firmware se puede actualizar mediante la conexion del
dispositivo con un ordenador a través del puerto USB con un cable micro USB.
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Operaciones generales

1. Seleccion del modo de vapeo: cuando el dispositivo estd encendido, puede cambiar los modos
de vapeo entre VW, Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS316, TCR-M1, TCR-M2 y TCR-M3, repitiendo 3
clics rapidos del botén de encendido.

Ajuste de la potencia: en el modo VW, la potencia se puede ajustar presionando el botén +/-.
Mantenga presionado el botén +/- para aumentar / disminuir la potencia rapidamente. En el modo
TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/ M2 / M3), primero presione el botén de encendido 4 veces en sucesion
rapida y luego presione el botén +/- para ajustar la potencia.

Ajuste de la temperatura: en el modo TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/ M2 / M3), simplemente presione el
botén +/- para aumentar / disminuir la configuraciéon de temperatura.

2. Otras configuraciones: presione el botén de encendido y el botén + simultaneamente para
entrar en el menu de configuracion, podra bloquear / desbloquear la bobina en los modos de TC,
activar / desactivar el modo oculto, elegir un parametro para mostrar en la interfaz principal, activar /
desactivar el logotipo personalizado, verificar el estado de la bateria y la version firmware /
hardware del dispositivo, activar / desactivar la funcion de precalentamiento en modo VW y
configurar el valor TCR en el modo TCR (M1 / M2 / M3) simplemente presionando el botén +/- para
cambiar o ajustar, y presione el botén de encendido una vez para confirmar su eleccién. Una vez
completada la configuracién, simplemente mueva al icono EXIT y haga clic en el botén de
encendido una vez para confirmar y volver a la interfaz principal.

Garantia
No nos hacemos responsables de cualquier dafio causado por un error humano.Se aplica la
garantia legal.

Atencion:

1. Mantener fuera del alcance de los nifios.

2. Este producto no esta recomendado para su uso por los jovenes, los no fumadores, mujeres
embarazadas o en periodo de lactancia, o personas que son alérgicas / sensibles a la nicotina.
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Contraindicacion

1. No intente reparar el producto usted mismo ya que podria provocar dafios o lesiones personales.
2. No deje el producto en condiciones de alta temperatura o humedad, de lo contrario se podria ser
danado.

3. No utilice este producto para otros fines, excepto solamente para vapear y no trague el e-liquido.

Posibles efectos adversos

1. Este producto puede ser peligroso para la salud y contiene nicotina, que es adictivo.

2. Para las personas con reaccion adversa después de usar este producto, se recomienda utilizar el
e-liquido con bajo contenido de nicotina o sin nicotina.
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BBegeHune

Bnarogapum Bac 3a Bbibop npoaykuuu komnaHum Eleaf! Moxanyiicta, BHUMaTenbHo npoynTanTe
[aHHOe PyKOBOACTBO Nepej Havyanom ucrnonb3oBaHusa npoaykta. Ecnv Bam notpebyetcs
[OMOoMHMTENbHasA MHOpMaLMs, NOABATCA BOMPOCH! MO YCTPONCTBY UK €ro aKcniyarauum,
no»(anyﬁCTa, npOKOHCyJ'IbTI/IpyIZTer C npoAaBLOM unu noceTutTe Hall OdJVILLI/IaJ'IbHI:IVI cant
www.eleafworld.com.

[ins 6onee geTanbHbIX MHCTPYKUMIA nocmoTpuTte Buaeo: www.eleafworld.com/video/.

Wcnonek3osaHue

BknioyeHue: oTcoeanHNTe KpbILLKy 6aTapen n ybepute N30nATop C MUHYCOBOTO KOHTakTa
akkymynstopa 21700, ecnu Bbl nprobpenu Habop ¢ 6aTapeeir. 3aTemM yCTaHOBUTE BbICOKOTOKOBbIN
akkymynatop 21700 nnu 18650 ¢ nepexoaHUKOM (NMOCOBLIM KOHTAKTOM BBepX) B iStick Pico 21700
1 yCTaHOBUTE KPbILLKY Ha MECTO. YCTPOMNCTBO BKMIOHAETCS/BbIKMIOYAETCS NATbIO HaXaTusimu Ha Fire.
lMpumeyaHue:

1. Moxanyticma, He ucronb3ylime akKyMynsimopbl ¢ 8U3yanbHbIMU MO8PEXOEHUSIMU.

2. Moxanyticma, ucnonb3ylime 8bICOKOMOKO8bIe akKyMyisimopbl ¢ MOCMOSHHOU mokoomoayeul
bornee 25 Amniep.

3. YemaHosume pexum u MOuHOCMb 8 CO0Meememeuu C UCMOb3yemMbIM amomalizepom.
Mapenue: yaepxwusanTte kHonky Fire n caenainTe 3atsikky. OTNyCTUTE KHOMKY NO 3aBEPLUEHNN.
3apsapka: akkymynatopel 21700/18650 moryT 3apskaTbcs B ycTpoincTee no USB unu B oTaensHOM
3apsiAHOM YCTPOMUCTBE.

OGHOBMNEHME NPOLUMBKU: MPOLLUVNBKA MOXET ObiTb 06HOBMNEHa NpU NOAKIOYEHNN YCTPOMCTBA K
komnbloTepy no USB.

MHCprKLlI/Iﬂ no ucnonb3oBaHUKO

1. BbiGop pexMma napeHus: npu BKITKOYEHHOM YCTPOMCTBE Bbl MOXETE BblibpaTh pexum mexay VW,
Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS316, TCR-M1, TCR-M2 n TCR-M3, nepekntoyasi pexumMbl TPONHbIM
HaxaTnem Ha KHonky Fire.

HacTtpoiika MmowHocTu: B pexkxume VW MOLLHOCTb perynupyeTcst HaxaTUsiMu KHOMOK +/-, nuTenbHoe
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yaepxaHue kHomnok 6yaeT yBenuyveaTb/yMmeHbluaTh 3HaveHus GeicTpee. B pexumax TC (Ni, Ti, SS,
TCR-M1/M2/M3) cHavyana HaxmuTe Fire YyeTbipe pa3a u 3aTem UCMONb3yATe KHOMKK +/- Ans
HaCTPOVKH.

HacTpoika Temnepatypsi: B pexumax TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3) Temnepatypa perynupyetcs
HaXXaTUSIMU KHOMOK +/-.

2. [ipyrve HacTpoWku: YaepxuBaiite kHonku Fire n + oqHOBpeMeHHO Ansi BxoAa B MeHH. B HEM BbI
HaingeTte GnokNpoBKY CONPOTUBNEHUS B pexnmax TC, akTuBaLuio cTenc-pexuma, napamerpbl Ans
oTobpaxkeHWs1 Ha rMaBHOM 3kpaHe, oTobpaxeHune norotuna, ctatyc paspsiga 6atapen n Bepcuio
yCTpoWCTBa, akTuBaumio dyHkumn Preheat B pexume VW n Hactpoinkun TCR (M1/M2/M3).
VcnonbayiiTe kHomku +/- Ansi Bei6opa v kHonky Fire ans noaTBepxaeHus. Mo 3aBeplueHun Bbibepute
nyHkT EXIT v noaTBepanTe Haxatuem Fire ona Bo3spaTa B rMaBHOE MEHIO.

Mepbl NpeaoCTOPOKHOCTHU

1. ychOVICTBO MOXeT ObITb OTPEMOHTUPOBAHO TONBKO B Cneynann3vpoBaHHbIX CEPBUCHBIX LeHTpax,
He nblTanTechb caenatb 3TO CaMOCTOATENbHO. 310 MOXeT NPUBECTN K NOBPEXAEHUI0 yCTpOIZCTBa uwnn
TpaBMme.

2. YCTpOWCTBO MOXET UCMONb30oBaThCst Npu Temnepatype oT -10° go 60° C.

3. BanpeLuaetcs Ucnonb3oBaTh YCTPOMCTBO C YacTAMM Apyrvx npoussogutenei. MpovnasoanTens He
HeceT OTBETCTBEHHOCTU 3a yLiep6, NOMyYeHHbIN NPy UCMNOMNb30BaHUW YCTPOWCTBA C HapyLUeHnem
npaBun aKkcnnyaTauuu.

BHumaHue
1. XpaHuTb B MecTax, HeJOCTYMNHbIX ANs AeTeN.
2. YCTPOWCTBO HE peKOMeHAyTCs ANsi UCNONb30BaHUA HEKYPSALLMMU.

FapaHTusa
MpoussoauTenb cHUMaeT ¢ cebst BCIO OTBETCTBEHHOCTL 3a NOBPEXAEHUS, CBA3aHHbIe C HapyLLUEHNeM
npaswun aKcnnyaTauun yctpoiictaa. lNpumMeHMMbl NpaBoBble rapaHTUn.
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Avviso per l'uso

Grazie per aver scelto un prodotto Eleaf! Si prega di leggere attentamente questo manuale prima
dell'uso per garantirne il corretto utilizzo. Se avete bisogno di ulteriori informazioni o in caso di
domande sul prodotto e il suo utilizzo, si prega di consultare il proprio rappresentante locale o
visitare il nostro sito www.eleafworld.com.

Per istruzioni piu dettagliate, si prega di trovare video-tutorial su: www.eleafworld.com/video/.

Modo d’uso

Accensione / spegnimento: svitare il cappuccio della batteria e rimuovere il componente isolante
dal lato negativo della batteria 21700 senel caso in cui la confezione acquistata € quella che include
una batteria 21700. Al contrario, installare una batteria 21700 con carica piena (lato positivo verso il
basso e lato negativo verso l'alto) o una batteria 18650 con carica piena (lato positivo verso il basso
e lato negativo verso I'alto) con il manicotto della batteria nell'iStick Pico 21700 e infine avvitare il
cappuccio della batteria. Il dispositivo puo essere acceso / spento premendo il pulsante di
accensione per 5 volte.

Nota:

1. Si prega di fare attenzione a non usare una pila con involucro rotto in quanto € un pericolo per la
sicurezza.

2. Assicurarsi che si stia utilizzando una pila da 21700/18650 la cui corrente continua di scarica
dovrebbe essere al di sopra dei 25A.

3. Prima dell’'uso, impostare all’interno la potenza ad un intervallo adeguato da permettere il buon
funzionamento dell’atomizzatore.

Svapare: mantenere premuto il pulsante di accensione mentre si effettua il tiro.

Caricamento: la pila 21700/18650 puo essere caricata nel iStick Pico 21700 attraverso la porta
USB tramite adattatore di parete o un computer o caricata con un caricabatterie esterno.
Aggiornamento del firmware: il firmware pud essere aggiornato collegando il dispositivo ad un
computer alla porta USB tramite un cavo micro USB.

Operazioni generali
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1. Selezionare la modalita di svapo: quando il dispositivo & acceso, si € liberi di cambiare la
modalita di svapo tra VW, Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS316, TCR-M1, TCR-M2 e TCR-M3 facendo 3
clic veloci del pulsante di accensione.

Regola il wattaggio: in modalita VW, la potenza puo essere regolata premendo +/-. Tenere premuto
il pulsante +/- per aumentare / diminuire rapidamente la potenza. Nella modalita TC (Ni, Ti, SS,
TCR-M1/ M2/ M3), premere prima il pulsante di accensione 4 volte in rapida successione e quindi
premere il pulsante +/- per regolare la potenza.

Regolare la temperatura: in modalita TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/ M2 / M3), & sufficiente premere il
pulsante +/- per aumentare / diminuire il valore della temperatura.

2. Altre impostazioni: premi contemporaneamente il pulsante di accensione e il pulsante + per
accedere al menu delle impostazioni, e potrai bloccare / sbloccare la bobina in modalita TC, attivare
/ disattivare la modalita invisibile, scegliere un parametro da visualizzare sull'interfaccia principale,
attivare / disattivare il logo personalizzato, controllare lo stato della batteria e la versione firmware /
hardware del dispositivo, attivare / disattivare la funzione di preriscaldamento in modalita VW e
impostare il valore TCR in modalita TCR (M1 / M2 / M3) semplicemente premendo il pulsante +/- per
spostare o regolare e premere il pulsante diccensione una volta per confermare la scelta. Dopo aver
completato le impostazioni, spostati sull'icona EXIT e fai clic una volta sul pulsante di accensione
per confermare e tornare all'interfaccia principale.

Garanzia
Noi non ci assumiamo la responsabilita di eventuali danni causati da errori umani. Viene applicata la
garanzia legale.

Attenzione:

1. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

2. L'uso di questo dispositivo non & raccomandato da parte di giovani, non fumatori, donne incinte o
in periodo di allattamento, o persone allergiche e/o sensibili alla nicotina.
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Controindicazione

1. Non tentare di riparare I'apparecchio da soli, in quanto si possono verificare danni o lesioni
personali.

2. Non esporre il dispositivo a temperature elevate o a condizioni di umidita, in quanto ci6 potrebbe
danneggiare il dispositivo

3. Non utilizzare questo prodotto per altri scopi, ma solo per svapare e non ingerire il liquido.

Possibili effetti avversi

1. Questo prodotto pud essere pericoloso per la salute e contiene nicotina che crea dipendenza.
2. Per le persone con reazioni avverse dopo I'utilizzo di questo prodotto, si consiglia di utilizzare il
liquido con contenuto di nicotina pit basso o senza nicotina.
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Maparnpnoeig yia Tn Xpon

Zag euxaploToUue TTou emAECaTe Ta TrpoidvTa EleaflMapakaloUpe diaBdaTe TTPOOEKTIKA auTd TO
EYXEIPIOIO TTPIV ATTO TN XPrON, £T01 WOTE VA TO XPNOIPOTIOIEITE oWOoTA Edv XpeiddeoTe emiTTAéOV
TTANPOQPOPIES 1) EXETE ATTOPIEG OXETIKA HE TO TIPOIOV 1) TN XPON TOU, TTAPAKAAOUHE VO GUUBOUAEUTEITE
TOUG TOTTIKOUG QVTITTPOOWTTOUG GG, 1 ETTIOKEPOEITE TNV I0TO0EAIdA pag oTo www.eleafworld.com.

MNa o Aemrropepeig odnyieg, Bpeite To Bivreo @povTioTnpiou oTn: www.eleafworld.com/video/.

Nwg 1o Xpnoipotroigite

Asitoupyia on/off: ZeBIdWOTE TO KATIAKI TNG PTTATAPIAG, KAl APAIPECTE TO HOVWTIKG KOPHATI aTTd TNV
apvnTiKA TTAEUpd TNG pTratapiag 21700 edv To TTAKETO TTOU ayopaoaTeE €ival autd TTou TTePIAAUBAVEI
pia ptratapia 21700. ZTn ouvéxeia, TOTTOBETACTE PIa PTTaTapia uwnAng atmogopTiong Tutrou 21700 (n
B€eTIKN TTAEUPE TTPOG T KATW KAl N apVvNTIKA TTAEUPd TTPOG Ta TTAVW) 1) pIa PTTaTapia uwnAng
amo@opTiong TUTTou 18650 (n BETIKA TTAEUPG TTPOG Ta KATW KAl N apvNTIKA TTAEUPd TTPOG Ta TTAVW) ME
To paviki prrartapiag oTo iStick Pico 21700 kai TeAiké BIdWaTe To KOTTAKI TNG PTTatapiag. H ouokeun
EVEPYOTTOIEITAI / ATTEVEPYOTTOIEITAI TTATWVTAG TO KOupTr fire évTe (5) Popég.

Znusiwon:

1. MapakaAoUue pnv xpnoiLOTIOIEITE UTTATAPIES e OKIOKEVO TTEPiBANua kabwg amroreAouv Kivéuvo yia
v acpdAsia.

2. BeBaiwBeite 611 xpnoiporoieite pia pmrarapia 21700/18650 uwnAng amédoong, tng ormoiag n
OUVEXNS EKQOPTION PEUUATOS TTPETTEI Va eival TTGvw atmé 25A.

3. Mpiv amé  xpnon, mapakaAoUue va opioete TNV 10xU evTOS TNG uPéAeiag ommou umopei va
A&ITOUPYRTEI O ATUOTTOINTNG TTOU EXETE EYKATAOTHOEI.

Atpiopa:laTtoTe TTAPATETAPEVA TO KOUPTTH YIa VA TIAPETE pIa poupnéid.

®oprion: H pmatapia 21700/18650 ptropei va gopTioTei aTo iStick Pico 21700 péow tng Bupag USB
UE QVTATITOPA TOIXOU 1} O€ €vav UTTOAOYICTH I} VO QOPTICTE! PE £vav EEWTEPIKO YOPTIOTH PTTATAPIAG.
AvaBdaduion Firmware: To firmware ptropei va avaBaduioTei ouvd€ovTag Tn CUOKEUN HE évav
uTtoAoyIoTH) péow TnG BUpag USB pe kaAwdio micro USB.

Fevikég AeiToupyieg
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1. EmiAoyn AsiToupyiag aTpiopaTog: 6Tav N CUOKEUN gival EVEPYOTTOINMEVN, £XETE TN duvaToTNTA VA
aAMAdgeTe TIG AeiToupyieg aTpiopaTog avapeoa oe VW, Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS316, TCR-M1,
TCR-M2 kal TCR-M3 emravaAapBavovTtag 3 ouvexopeva KAIK Tou KoupTriou fire.

Augopeiwaon loxug: o Asitoupyia VW, n nAeKTPIKN 10XUG PTTOPEI va TTIPOCAPHOCTE! TTATWVTAG TO
KOUWTT +/-. TO TTOPATETAPEVO TTATNUA OTO KOUMTTT +/- IO VO QUEAOETE / HEIWOETE TNV IOXU TTIO
ypnyopa. Ze Aeitoupyia TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3), TrpwTa TATAOTE CUVEXOUEVA TO KOUNTT fire
TEOOEPIG (4) POPEG KAl OTN CUVEXEIQ TTATAOTE KOUUTTI +/- y1a va pUuBPICETE TNV 10XU.

Augopciwon Beppokpaagiag: oe Aeitoupyia TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3), amrAd TTaTAOTE KOUPTTI
+/- yia va augnoeTe / HEILOETE TN pUBUION Beppokpaaiag.

2. AANAeg puBpioeig: TTATAOTE TO KOUWTTI fire Kal TO KOUPTTi + CUYXPOVWG YIO VO UTTEITE OTO PEVOU
pUBuIoNG, Kal Ba PTTopEiTe va KAEIdWOoEeTE / §eKAeIdWwaeTe To TNvio o€ Aeimoupyieg TC, va puBuioeTte 10
stealth evepyotroinuévo / atrevepyoTtroiNuévo, va TIAEEETE Pia TTAPAPETPO TToU Ba epgavieTal oTnv
KUpIa SIETTAQN, VO EVEPYOTIOINOETE / ATTEVEPYOTIOINCETE TO TTPOCAPHOTHEVO [0go, va eAEYEETE TNV
KATAoTAON TNG PTTATAPIAG KAl TNV €K800T UAIKOAOYIOHIKOU / UAIKOU TNG OUCKEUNG, VO EVEPYOTTOINOETE
| amevepyoTroifoeTe T AgiToupyia TTpoBéppavong otn Aeitoupyia VW kai va puBpioete Tnv Tipl TCR
oTtn Asitoupyia TCR (M1 / M2/ M3) ammAd TTaTWVTAG TO KOUPTTT +/- yia va peTakivnBeite i va
TTpooapudéoeTe Kal MECOVTAG Hia (1) popd To KoupTi fire yia va emBeBaiwaeTe TNV Aoy oag. MeTd
TNV 0AOKARpwaon Twv pubpicewy, aTmAwg peTaBeite oo eikovidio EXIT kal kavte KAIK 0TO KoupTri fire
pia (1) eopd yia emReBaiwan kal ETIOTPEWTE OTNV KUPIA DIETTAPR.

Eyyonon
Aev gipaoTe utrelBuvol yia otroladrrote BAGRN TTou TTpoKaAEiTal atrd avlpwTTivo aeaAua.
E@apudletar vopikn eyyunon.

Mposidomoinoeig

1. Na QuAdooeTal pakpid atd Taidid.

2. H ouokeun autr) 8ev guviaTdral yia xpron até veapd dtoua, pn KamvioTég, eykuoug ) BnAdlouoeg
yuvaikeg, f dTopa Tou gival aAAepyIka / euaioBnTa oTn VIKOTivn.
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Avrevdeigeig:

1. Mnv eTTIXEIPATETE VA ETTIOKEUGOETE TNV OUOKEUN POVOI 0ag KaBWG PTTopei va TTpokAnBei BAGRN R
TPAUMATIONOG.

2. Mnv a@rveTe TN GuoKeur o€ UYNAEG Beppokpaaieg | uypég OUVONKEG, aAAIWG PTTOPET va
TTPokANBei BAGRN. H katdAANAn Beppokpaaia Asitoupyiag eivar amd 0 C €wg 45 C katd Tn @oépTIoN
kal -10 C £éwg 60 C katd TNV Xprion.

3. Mnv xpnonpowoushs QUTA TN CUOKEUN] yia GAAO OKOTTO TTapd POVO yia ATHICHA KAl PNV KOTOTTIVETE
TO €-Uypo.

Meavég ApvnTikég EmimTTwoeig:

1. AuTo TO TTPOIdV PTTOPET va €ival ETTIKIVOUVO yIa TNV UYEIQ Kal TTEPIEXEI VIKOTIVN N oTToia gival
€010TIKN).

2. Na dtopa ye apvnTikA avtidpaon PETA TN XpAon autol Tou TTPoiévTog, cuvioTaTal n Xprion Xupou
HE XaunAGTEPN TTEPIEKTIKOTNTA OE VIKOTIVN 1) XWPIG VIKOTIVN.
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Uwagi dotyczace uzytkowania

Dzigkujemy za wybdr produktow Eleaf! Prosimy o doktadne zapoznanie sig z niniejszg instrukcjg
obstugi przed przystgpieniem do prawidtowego korzystania z urzgdzenia. W razie potrzeby
uzyskania dodatkowych informacji lub zadania pytan dotyczgcych produktu lub jego uzytkowania,
prosimy o kontakt z lokalnymi przedstawicielami lub odwiedzenie naszej witryny internetowej pod
adresem www.eleafworld.com.

Zapoznaj sie z samouczkiem wideo na: www.eleafworld.com/video/, aby uzyska¢ bardziej
szczegotowe instrukcje.

Sposoéb uzycia

Wiaczanie / wytaczanie zasilania: odkre¢ pokrywke baterii i wyjmij izolacje z ujemnej strony baterii
21700, jesli zakupiona paczka zawiera baterig 21700. Nastepnie zainstaluj wysokiej przeptywnosci
baterig 21700 (strong dodatnig skierowang w dot i ujemng strong do goéry) lub akumulatorem 18650
o wysokiej przeptywnosci (strong dodatnig skierowang w dét i strong ujemng do gory) z tulejg
akumulatora w urzadzeniu iStick Pico 21700, a nastepnie przykre¢ pokrywke baterii. Urzadzenie
mozna wigczac / wytgczac, naciskajgc przycisk ognia 5 razy.

Uwaga:

1. Z powoddw bezpieczenstwa nie nalezy uzywac baterii z uszkodzong obudowa.

2. Nalezy stosowac¢ wysokowydajng baterie akumulatorowg 21700/18650, ktérej ciggty prad
wytadowczy wynosi ponad 25A.

3. Przed uzyciem nalezy ustawic¢ zakres mocy w watach dostosowany do wspofpracujgcego
atomizera.

Korzystanie z e-papierosa: nacisnij i przytrzymaj przycisk zapalania, aby wciggna¢ pare do ptuc.
Ladowanie: baterie 21700/18650 w urzgdzeniu iStick Pico 21700 mozna takze tadowac przez
wejscie USB z adaptera $ciennego lub komputera lub za pomocg zewnetrznej tadowarki.
Aktualizacja oprogramowania uktadowego: oprogramowanie uktadowe mozna zaktualizowaé
podtaczajac urzgdzenie przez wejscie USB lub kabel mikro USB do komputera.

General Operations
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1. Wybierz tryb parowania: kiedy urzadzenie jest wigczone, mozesz przetgczac tryby parowania
miedzy VW, Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS316, TCR-M1, TCR-M2 i TCR-M3 powtarzajgc 3 krotkie
kliknigcia przycisku ognia.

Dopasuj moc: w trybie VW, mocy mozna regulowaé za pomoca przycisku +/-.Przytrzymaj przycisk
+/-, aby szybko zwiekszy¢ / zmniejszy¢ moc.W trybie TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/ M2 / M3) najpierw
naciénij krotko przycisk ognia cztery razy, a nastepnie nacisnij przycisk +/-, aby wyregulowa¢ moc.
Dopasujtemperature: w trybie TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/ M2 / M3), po prostu naci$nij przycisk +/-,
aby zwiekszy¢ / zmniejszy¢ ustawienie temperatury.

2. Inne ustawienia: nacisnij przycisk ognia i przycisk +, aby wej$¢ do menu ustawien,i bedziesz w
stanie zablokowac / odblokowa¢ cewke w trybach TC, ustaw ostroznosci on / off,wybierz parametr
wyswietlany na gtéwnym interfejsie, wigcz / wytacz niestandardowe logo,sprawdz stan baterii iwersje
oprogramowania / sprzetu urzgdzenia,wigcz / wytacz funkcje wstepnego podgrzewania w trybie VW i
ustaw warto$¢ TCR w trybie TCR (M1 / M2 / M3), naciskajac przycisk +/-, aby przesung¢ lub
wyregulowac i naci$nij jeden raz przycisk ognia, aby potwierdzi¢ wybér. Po zakonczeniu ustawien,
po prostu przejdz do ikony WYJSCIE i kliknij przycisk uruchamiania, aby potwierdzi¢ i wréci¢ do
gtéwnego interfejsu.

Gwarancja
Nie ponosimy odpowiedzialnosci za ewentualne szkody powstate w wyniku btedu ludzkiego. Produkt
objety jest zgodng z prawem gwarancja.

Ostrzezenia

1. Przechowywa¢ w miejscu niedostgepnym dla dzieci.

2. Nie zaleca sie stosowania urzgdzenia przez ludzi mtodych, osoby niepalgce, kobiety w cigzy lub
karmigce piersig lub osoby, ktére sg uczulone/wrazliwe na nikotyne.

Przeciwwskazania:
1. Nie nalezy prébowac¢ naprawia¢ urzadzenia samodzielnie, gdyz moze doj$¢ do uszkodzenia lub
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obrazen ciata.

2. Nie nalezy pozostawia¢ urzgdzenia w wysokiej temperaturze lub wilgotnych warunkach, gdyz
moze ulec uszkodzeniu. Wtasciwa temperatura pracy wynosi od 0 C do 45 C podczas tadowania i
-10 C do 60 C podczas uzywania.

3. Nie nalezy uzywac¢ urzadzenia do innych celéw, z wyjatkiem wdychania pary. Nie nalezy potykaé
e-liquidu.

Mozliwe niepozadane skutki uboczne:

1. Produkt moze by¢ niebezpieczny dla zdrowia i zawiera nikotyne, ktéra jest uzalezniajgca.

2. Osobom, u ktérych wystapita niepozadana reakcja po uzyciu produktu, zaleca sie stosowanie
liquidu z nizszg zawartos$cig nikotyny lub bez nikotyny.
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For du gar i gang

Tak fordi du har valgt Eleafs produkt! Sgrg for at laese denne manual grundigt igennem far du bruger
dit produkt, sa du kan bruge det korrekt. Hvis du har brug for yderligere oplysninger eller har
sporgsmal vedragrende produktet eller dets brug, beder vi dig om at kontakte dine lokale agenter,
eller besgge vores hjiemmeside pa www.eleafworld.com.

For mere detaljerede instruktioner, find en videovejledning pa: www. eleafworld.com/video/.

Brugsanvisning

Strom taend/sluk: Skru laget af batteriet og fiern den isolerende del fra den negative side af 21700

batteriet hvis den pakke du har kebt indeholder et 21700 batteri. Derefter installer et hgjhastigheds

21700 batteri (positive side op, negative side nedad) eller et hgjhastigheds 18650 batteri (positive

side ned, negative side op) med batteriholder in | IStickPico 21700 og efterfalgende drej batterilaget

tilbage. Derefter vil enheden veere styret af teend/sluk funktionen ved at trykke pa ildknappen 5

gange.

Bemaerk:

1. Brug ikke beskadigede batterier af sikkerhedsmaessige arsager.

g. jzrg for at bruge hojhastigheds 21700/18650 batterier med fortseettende udledningsstram over
5A.

3. Indstil watt til et passende niveau i forhold til den forstever, du installerede, inden brug.

Dampe: teend enheden, og hold udlgserknappen inde for at dampe.

Opladning: 21700/18650 batterierne kan oplades i enheden gennem USB porten via en vaegadapter

eller en computer, og kan oplades med en ekstern batterioplader.

Opgradering af firmware: firmwaren kan opgraderes ved at forbinde enheden til en computer

gennem USB porten med et mikro USB kabel.

Generelle Operationer

1. Veelg vaping mode: Nar enheden er teendt, kan du frit skifte dampindstillinger blandt VW,
Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-ss316, TCR-M1, TCR-M2 og TCR-M3 ved at gentage 3 hurtige tryk pa
ildknappen.

Danish | iStick Pico 21700 [

Juster watt: | VW tilstand kan watt justeres ved at trykke pa +/- knappen. Bloiv ved med at holde
+/- knappen for at @ge/mindske watt hurtigt. | TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3) tilstand, pres da forst
4 gangehurtigt efter hinanden og tryk derefter pa +/- knappen for at justere watt.

Juster temperatur: | TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3) tilstand, tryk da bare pa +/- knappen for at
oge/mindske tempaturindstillingerne.

2. Andre indstillinger: Tryk pa ildknappen og + knappen for at komme til menuen og her vil du
kunne lase/abnecoil | TC tilstand, stealth on/off, veelge et parameter som skal vises pa den primeere
interface, veelge/fraveelge speciallogo, tjekke batteristatus og firmware/hardware version af enheden,
aktivere/deaktivere forvarm funktionen | VW tilstand og justere TCR vaerdi i TCR (M1/M2/M3) tilstand
ved blot at trykke pa +/- knappen for at flytte eller justere. Try ken gang pa ildknappen for at
bekrzefte dit valg. Efter indstillingerne er feerdiggjorte, ga til EXIT ikonet og klik pa ildknappen med
det samme for at bekreefte og ga derefter tilbage til hovedskaermen.

Garanti
Vi er ikke ansvarlige for skader forarsaget af menneskelige fejl. Lovmeessig garanti geelder.

Advarsler

1. Hold veek fra bearn.

2. Dette produkt ber ikke bruges af unge, ikke-rygere, gravide eller ammende kvinder, eller personer
med allergi eller sensitivitet over for nikotin.

Kontraindikation

1. Forseg ikke at reparere produktet selv, da uheld eller personskade kan forekomme.

2. Lad ikke produktet ligge ved hgj temperatur eller i fugtige omgivelser, da dette kan skade det.
3. Brug ikke produktet til andre formal end dampning, og slug ikke e-veesken.

Mulige bivirkninger
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1. Dette produkt kan veere skadeligt for dit helbred, og indeholder nikotin, som er afhaengighedss
kabende.

2. Personer, der oplever bivirkninger efter brug af dette produkt, ber bruge e-veesken med lavere
nikotinindhold, eller veesken uden nikotin.
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Mededeling voor de gebruiker

Bedankt dat u voor een product van Eleaf hebt gekozen. Lees deze gebruiksaanwijzing grondig door
voor gebruik zodat u het product correct gebruikt. Als u aanvullende informatie wilt of vragen heeft
over het product of het gebruik ervan, dan kunt u contact opnemen met uw locale leveranciers of
naar onze website gaan: www.eleafworld.com.

Voor meer gedetailleerde instructies, vindt u een instructievideo op: www.eleafworld.com/video/.

Hoe te gebruiken?

In- en uitschakelen: schroef de batterijklep eraf en verwijder het isolerende stuk van de negatieve
kant van de 21700-batterij, als het pakket dat u hebt gekocht degene is, die een 21700-batterij
bevat. Installeer vervolgens een hoge-snelheid 21700-batterij (positieve kant omlaag en negatieve
kant boven) of een hoge-snelheid 18650-batterij (positieve kant omlaag en negatieve kant naar
boven) met de batterijklep in de iStick Pico 21700 en schroef uiteindelijk de batterijklep vast. Het
apparaat kan worden in- en uitgeschakeld door 5 keer op de vuurknop te drukken.

Opmerking:

1. Let erop dat u geen batterijen gebruikt die beschadigd zijn omdat die gevaarlijk kunnen zijn.

2. Zorg ervoor dat u gebruik maakt van batterijen van het type 21700/18650 van hoge kwaliteit met
een continue laadstroom die hoger is dan 25A.

3. Stel het wattage, voor gebruik, in op een goed bereik waarmee de door u geplaatste verstuiver
kan werken.

Roken: als het apparaat is ingeschakeld, moet u de vuurknop lang ingedrukt houden om een haaltje
te nemen.

Opladen: de 21700/18650-batterijen kunnen via een op een stopcontact of computer aangesloten
USB-poort of via een externe oplader voor batterijen worden opgeladen.

Firmware bijwerken: de firmware kan worden bijgewerkt door het apparaat via een Micro
USB-kabel aangesloten op de USB-poort aan te sluiten op een computer.

Algemene bediening
1. Selecteer de gebruiksmodus: wanneer het apparaat is ingeschakeld, kunt u schakelen tussen
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de gebruiksmodi, waaronder VW, Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS316, TCR-M1, TCR-M2 en TCR-M3,
door 3 snelle klikken van de vuurknop te herhalen.

Afstellen van het wattage: in VW-modus kan het wattage worden aangepast door op de knop +/- te
drukken. Houd de knop +/- ingedrukt om het wattage snel te verhogen / verlagen. In de TC-modus
(Ni, Ti, SS, TCR-M1 / M2 / M3) drukt u eerst vier keer kort achter elkaar op de vuurknop en
vervolgens op de knop +/- om het wattage in te stellen.

Aanpassen van de temperatuur: druk in de TC-modus (Ni, Ti, SS, TCR-M1/ M2 / M3) op de knop
+/- om de temperatuurinstelling te verhogen / verlagen.

2. Andere instellingen: druk tegelijkertijd op de vuurknop en de + knop, om het instelmenu te
openen. Hier kunt u de spoel vergrendelen / ontgrendelen in TC-modi, stealth aan- / uitzetten, een
parameter kiezen die op de hoofdinterface moet worden weergegeven, aan- / uitzetten van
aangepast logo, controleer batterijstatus en firmware- / hardwareversie van het apparaat, activeer /
deactiveer voorverwarmfunctie in VW-modus en stel TCR-waarde in TCR (M1 / M2 / M3) -modus in
door gewoon op de knop +/- te drukken om te verplaatsen of aan te passen. Druk eenmaal op de
vuurknop om uw keuze te bevestigen. Nadat de instellingen zijn voltooid, gaat u gewoon naar het
pictogram EXIT en klikt u eenmaal op de vuurknop om uw keuze te bevestigen en terug te gaan naar
de hoofdmenu.

Garantie
Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van menselijke fouten. De garantie is van
toepassing.

Waarschuwingen

1. Buiten bereik van kinderen houden.

2. Het gebruik van dit product door jonge mensen, niet-rokers, zwangere vrouwen of vrouwen die
borstvoeding geven en personen die allergisch/gevoelig zijn voor nicotine wordt afgeraden.

Contra-indicatie
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1. Probeer het apparaat niet zelf te repareren aangezien dit tot schade en/of letsel kan leiden.

2. Laat het product niet achter in een ruimte met een hoge temperatuur of hoge vochtigheidsgraad;
het zal defect raken.

3. Gebruik dit product niet voor andere doeleinden dan roken, slik de e-vloeistof niet in.

Mogelijke negatieve bijwerkingen

1. Dit product kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid en bevat nicotine, een stof die verslavend
werkt.

2. Mensen die last krijgen van een negatieve bijwerking na gebruik van dit product wordt aanbevolen
minder nicotine of helemaal geen nicotine te gebruiken.
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Huomautus kaytosta

Kiitos kun valitsit Eleaf tuotteen! Lue tdma kayttdohje huolellisesti ennen kayttoa, jotta voit kayttaa
sita oikein. Jos tarvitset lisatietoa tai sinulla on kysyttédvaa tuotteesta tai sen kaytosta, ota yhteytta
paikallisiin edustajiin tai kdy verkkosivuillamme osoitteessa www.eleafworld.com.

Ohjausvideo yksityiskohtaisemmista ohjeista voi I0yttéa sivustolta www.eleafworld.com/video/.

Kuinka kayttaa?

Virta paalle/pois paalta: ruuvaa akun korkkia ja poista sitten eristdvaa kappaletta 21700-akun
negatiivisesta puolelta, jos ostettusi paketti sisaltad 21700-akku. Asenna 21700 akku (positiivinen
puoli alaspéin ja negatiivinen puoli yl6spain) tai korkean tason 18650 akku (positiivinen puoli
alaspain ja negatiivinen puoli ylospain) akkusuojalla iStick Pico 21700:n ja lopuksi ruuvaa akun kansi
paalle. Laite voidaan kytkea paalle/pois paalta painamalla tulipainiketta 5 kertaa.

Huomautus:

1. Ole varovainen, ettet kdyta rikkoutunutta paristokoteloa turvallisuusriskin vuoksi.

2. Varmista, ettad kéytéat korkean tason 21700/18650 akkua, jonka jatkuva purkuvirta on yli 25A.

3. Ennen kaytt6a, aseta teho sopivaan alueeseen, jolla asentamasi atomisaattori voi toimia.
Hoyryttely: kun laite on kytketty paalle, paina tulipainiketta pitkdan imaisua varten.

Lataaminen: 21700/18650-akku voidaan ladata laitteessa USB-portin kautta seindadapterin tai
tietokoneen kautta tai ladata ulkoisella akkulaturilla.

Laiteohjelmiston paivitys: laiteohjelmisto voidaan paivittaa kytkemalla laite tietokoneeseen
USB-portin kautta mikro USB-kaapelilla.

Yleisia toimintoja:

1.Valitse hoyrystysmuoto: Kun laite on toimitilanteella, painamalla palopainiketta 3 kertaa
perakkain ja nopeasti, voit vaihtaa vapaasti hoyrystysmuotoa, niin kuin VW, Bypass, TC-Ni, TC-Ti,
TC-SS316, TCR-M1, TCR-M2 ja TCR-M3.

Saada tehontasoa: VW-muodossa voi sdataa tehontasoa painamalla +/- painiketta. Pida +/-
painiketta painettuna lisataksesi/vahennaksesi tehoa nopeasti. TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3)-muo-
dossa paina ensin palopainiketta 4 kertaa perékkain ja nopeasti, ja sitten +/- painiketta saadaksesi
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tehontasoa.
Saada lampotilaa: TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3)-muodossa, paina vaan +/- painiketta
lisatéksesi/vahennaksesi lampotilan asetuksia.

2. Muut asetukset: Paina samanaikaisesti palopainiketta ja + painiketta padstamaan asetusvalik-
koon, jolla tavalla voit aktivoida tai lopettaa kaamié TC-muotoissa seka varkainta, valita paaliitan-
nalla esitettyja parametria, ottaa kayttéon/poistaa omaa logoa, tarkistaa akun tilaa ja laitteen
laiteohjelmiston/laitteiston versioa, kytkenttda esikuumennusmuotoa paalle/pois VW-muodossa,
asettaa TCR-arvoja TCR (M1/M2/M3)-muodossa painamalla suoraan +/- painiketta muutaksesi tai
saadaksesi, ja vahvistaa sinun valintaa todeksi painamalla palopainiketta. Kun asetukset ovat
valmista, siirtda juuri POIS ikonille, klikkaa palopainiketta yksi kerta valinnansi vahvistaksesi ja mene
takaisin paaliitannalle.

Takuu
Emme ole vastuussa ihmisvirheen aiheuttamista vahingoista. Lakisaateista takuuta sovelletaan.

Varoitukset

1. Pida lasten ulottumattomissa.

2. Tatéa tuotetta ei suositella kaytettavaksi nuorille, tupakoimattomille, raskaana oleville tai imettaville
naisille, nikotiinille allergisille / herkille henkiléille.

Vastaindikaattorit

1. Ala yrita korjata laitetta itse, silla se voi vahingoittua tai aiheuttaa henkildvahinkoja.

2. Ala jata laitetta korkeisiin 1ampétiloihin tai kosteisiin olosuhteisiin, koska se voi vahingoittaa
tuotetta.

3. Ala kayta tata tuotetta muihin tarkoituksiin kuin pelkastaéan hoyryttelyyn, aléka niele e-nestetta.

Mahdolliset haittavaikutukset

2| iStick Pico 21700 | Finnish

1. Taman tuotteen kayttd voi vahingoittaa terveytta ja sisaltaa nikotiinia, joka aiheuttaa riippuvuutta.
2. Henkildiden, jotka saavat haittavaikutuksia kayton jalkeen, suositellaan kayttavan nestetta, jossa
on alhaisempi nikotiini, tai ei ollenkaan nikotiinia.

Finnish | iStick Pico 21700 [3

Upozornéni pred pouzitim

Dékujeme, Ze jste si vybrali vyrobek Eleaf! Pfed pouzitim si prosim peclivé proc¢téte tento manual.
Pokud budete mit zajem o dal$i informace nebo mate jiné otazky ohledné vyrobku ¢i jeho pouzivani,
kontaktujte lokalniho zastupce nebo navstivte nadi webovou stranku www.eleafworld.com.
Podrobnéjsi pokyny najdete na videu na adrese: www.eleafworld.com/video/.

Pouziti

Zapnuti / vypnuti: odSroubujte uzavér baterie a odpojte izolacni ¢ast od zaporné strany baterie
21700, pokud je zakoupené baleni takové, které obsahuje baterii 21700. Vlozte baterii typu 21700
(kladnou stranou doll, zapornou nahoru) nebo rychlonabijeci baterii typu 18650 (kladnou stranou
doll, zapornou nahoru) s folii do iStick Pico 21700 a nakonec opét nasroubujte kryt na baterii.
Zafizeni se zapina ¢i vypina stisknutim tlacitka napajeni pétkrat.

Poznamka:

1. Budte prosim opatrni a z bezpecnostnich divodi nevkladejte baterie s poskozenym povrchem.
2. Ujistéte se prosim, Ze pouzivate rychlonabijeci baterii 21700/18650 s trvalym proudem vys$sim
nez 25A

3. Pred pouzmm nastavte vykon na vhodnou hodnotu, pfi niz muzZe vami viozeny atomizér pracovat.
Vapovani: kdyz je pfistroj zapnuty pro potahnuti dlouze stisknéte tlacitko napajem

Nabijeni: baterie 21700/18650 muze byt nabijena pomoci USB portu pies napajeci adaptér nebo
pocita¢ nebo také pomoci externi nabijecky.

Aktualizace firmwaru: firmware mGze byt aktualizovan spojenim zafizeni s poc¢itacem pomoci USB
portu prfes USB mikro kabel.

Obecné operace

1. Zvolit rezim vaping: kdyZ je zafizeni zapnuto, muzete prepinat mezi rezimy VW, Bypass, TC-Ni,
TC-Ti, TC-SS316, TCR-M1, TCR-M2 a TCR-M3 opakovanim 3 rychlé kliknuti na tlacitko pozaru.
Nastavit pfikon: V rezimu VW Ize pfikon nastavit stisknutim tlaCitek +/-. Udrzujte stisknuté tlacitko
+/-, abyste rychle zvysili / snizili pfikon. V rezimu TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3) stisknéte nejprve
¢Styrikrat tlacitko pozaru rychle a poté stisknutim tlacitka +/- nastavte prikon.
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Nastavit teplotu: v rezimu TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3) jednoduse stisknéte tlacitko +/- pro
zvy$eni/snizeni teploty.

2. Dalsi nastaveni: Stisknéte soucasné tlacitko pozaru a tlacitko + pro vstup do nastavené menu a
muzete v rezimu TC uzamknout/odemknout civku, nastavit zapnuti/vypnuti stealthu, zvolit parametr,
ktery se zobrazi na hlavnim rozhrani, zapnout/vypnout vlastni logo, zkontrolovat stav baterie a verzi
firmware/hardwaru zafizeni, aktivovat/deaktivovat funkci pfedehfivani v rezimu VW a nastavit TCR
hodnotu v rezimu TCR (M1 / M2 / M3), jednoduse stisknutim +/- mUzete pfesunout nebo upravit, a
take jednou stisknutim tlacitka pozaru potvrdte svuj vybér. Po dokon&eni nastaveni se presurite na
ikonu EXIT a jednou stisknéte na tlacitko pozaru pro potvrzeni a prejdéte zpét na hlavni rozhrani.

Garance
Nejsme zodpovédni za zadné $kody zpusobené chybou ¢lovéka. Pravni zaruka plati.

Varovani

1. Udrzujte vyrobek mimo dosah déti.

2. Tento vyrobek neni doporu¢en pro mladé lidi, nekuraky, t€hotné nebo kojici Zeny nebo osoby,
které jsou alergické/citlivé na nikotin.

Kontraindikace

1. Nepokous$ejte se vyrobek opravit, mohlo by dojit ke Skodam nebo zranénim.

2. Neuchovavejte vyrobek pfi vysokych teplotach nebo ve vihkém prostfedi, jinak maze dojit k jeho
poskozeni.

3. Nepouzivejte tento vyrobek k jinym ucelim nez k vapovani a nepolykejte e-kapalinu.

Mozné nepfiznivé ucinky

1. Tento vyrobek mlze byt zdravi $kodlivy a obsahuje nikotin, ktery je navykovy.

2. Osobam, které po pouziti ocituji nepfiznivé ucinky, doporucujeme pouziti e-kapalinu s niz§im
nebo zadnym obsahem nikotinu.
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Nota de utilizare

Multumim ca ati ales produsele Eleaf! Va rugam cititi cu atentie acest manual inainte de utilizare
pentru a-l putea utiliza in mod corect. Daca aveti nevoie de informatii aditionale sau aveti intrebari
legate de produs sau de utilizarea acestuia, va rugam consultati agentii locali, sau vizitati website-ul
nostru la: www.eleaftour.com.

Pentru instructiuni mai detaliate, va rugdm urmariti video-ul demonstrativ la: www.eleaf-
world.com/video/.

Mod de utilizare

Pornire/oprire: desurubati capacul bateriei si indepartati bucata izolatoare din partea negativa a
bateriei 21700 daca pachetul achizitionat include o baterie 21700. Instalati bateria 21700 (partea
pozitiva in jos si partea negativa in sus) sau o baterie cu un nivel ridicat 18650 (partea pozitiva in jos
si partea negativa in sus) cu mansonul bateriei in iStick Pico 21700, iar la final insurubati capacul
bateriei. Dispozitivul poate fi pornit sau oprit prin apasarea butonului flacara de 5 ori.

Nota:

1. V& rugam avelti grija sé nu utilizati baterii cu carcasa rupté deoarece este un pericol pentru
siguranta.

2. Va rugam asigurati-va ca utilizati baterii cu un nivel ridicat 21700/18650 ale caror curent continuu
de descdrcare este mai mare de 25A

3. Inainte de utilizare, va rugdm selectati puterea intr-un interval corespunzator pentru ca atomizorul
instalat s& poaté functiona.

Vapare: cand dispozitivul este pornit, apasati lung pe butonul flacara pentru a trage un fum.
Incarcare: bateria 21700/18650 poate fi incarcata in dispozitiv prin portul USB prin adaptorul de
perete sau un calculator sau printr-un incarcator cu baterie externa.

Actualizare soft integrat: softul integrat poate fi actualizat prin conectarea dispozitivului la un
calculator prin portul USB printr-un cablu micro USB.

Operatiuni generale
1. Selectare mod vapare: cand dispozitivul este pornit, puteti comuta intre urmatoarele moduri de
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vaporizare VW, Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS316, TCR-M1, TCR-M2 si TCR-M3 prin apasarea
rapida de 3 ori a butonului flacara.

Ajustare putere: in modul VW, puterea poate fi ajustata prin apasarea butonului +/-. Tineti apasat
butonul +/- pentru a mari/micsora puterea rapid. In modul TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3), apasati
prima data butonul flacara in succesiune rapida de 4 apoi, iar apoi apasati butonul +/- pentru a
ajusta puterea.

Ajustare temperatura: in modul TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3), pur si simplu apasati butonul +/-
pentru a mari/micsora setarea temperaturii.

2. Alte setari: apasati simultan butonul flacara si butonul + pentru a accesa meniul de setéri si veti
putea bloca/debloca bobina in modurile TC, porni/opri functia invizibil, alege un parametru pentru a fi
afisat pe interfata principala, porni/opri Iogoul personalizat, verifica starea bateriei si versiunea
softului |ntegrat/harduIU| dispozitivului, activa/dezactiva functia preincalzire in modul VW si seta
valoarea TCR in modul TCR (M1/M2/M3) prin simpla apasare a butonul +/- pentru a muta sau ajusta
si prin apasarea butonul flacara o data pentru a confirma si a reveni la interfata principala.

Garantie
Nu suntem responsabili pentru nicio dauna cauzata de eroarea umana. Garantia legald este
aplicata.

Avertizari

1. Anu se |lasa la indemana copiilor.

2. Acest produs nu este recomandat utilizarii tinerilor, nefumatorilor, femeilor insarcinate sau celor
care alapteaza, sau persoanelor care sunt alergice/sensibile la nicotina.

Contraindicatii

1. Nu incercati sa reparati singur produsul deoarece poate avea loc deteriorarea sau vatdmarea
corporala.

2. Nu lasati produsul la temperaturi ridicate sau in conditii de umezeala, in caz contrar acesta se
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poate deteriora.
3. Nu utilizati produsul in alte scopuri cu exceptia vaparii si nu inghititi e-lichid.

Posibile efecte adverse

1. Acest produs poate fi periculos pentru sénatate si contine nicotina care provoaca dependenta.

2. Pentru persoanele care au reactii adverse la utilizarea acestui produs, se recomanda utilizarea de
e-lichid cu un continut mai scazut de nicotina sau fara nicotina.
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Aviso para Uso

Obrigado por escolher os produtos Eleaf! Leia este manual cuidadosamente antes de usar para usar
corretamente. Se vocé precisar de informagdes adicionais ou tiver duvidas sobre o produto ou seu
uso, consulte seus agentes locais ou visite nosso site em www.eleafworld.com.

Para obter instrugées mais detalhadas, por favor, consulte o video tutorial em: www.eleaf-
world.com/video/.

Como usar?

Ligar/desligar: apague a tampa da bateria e remova a pega isolante do lado negativo da bateria
21700 se a embalagem que vocé comprou for aquela que inclua uma bateria de 21700. Instale a
bateria 21700 (lado positivo para baixo e lado negativo para cima) ou uma bateria de alta
velocidade 18650 (lado positivo para baixo e lado negativo para cima) com a manga da bateria no
iStick Pico 21700 e, finalmente, aperte a tampa da bateria. O dispositivo vai ser ligado/desligado de
pressionando o botao de disparo 5 vezes.

Nota:

1. Por favor, tenha cuidado para ndo usar bateria com caixa rasgado, pois é um risco para a
seguranca.

2. Certifique-se de que esta usando bateria de alta velocidade 21700/18650 cuja corrente de
descarga continua esta acima de 25A.

3. Antes de usar, configure a poténcia dentro de um intervalo adequado para o qual o atomizador
que vocé instalou pode trabalhar.

Vaping: quando o dispositivo é ligado, pressione o botdo de incéndio prolongado para tirar um
SOpro.

Carregamento: a bateria 21700/18650 pode ser carregada no dispositivo através da porta USB via
adaptador de parede ou um computador ou carregada com um carregador de bateria externo.
Atualizacao de Firmware: o firmware pode ser atualizado conectando o dispositivo com um
computador através da porta USB através de um cabo micro USB.

Operagoes gerais
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1. Selecione o modo vaping: quando o dispositivo estiver ligado, vocé pode mudar os modos
vaping entre VW, Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS316, TCR-M1, TCR-M2 e TCR-M3. de repetir 3
cliques rapidos do botédo de incéndio.

Ajuste a poténcia: no modo VW, a poténcia pode ser ajustada pressionando o botdo +/-. Mantenha
pressionado o botédo +/- para aumentar/diminuir a poténcia rapidamente. No modo TC (Ni, Ti, SS,
TCR-M1/ M2/ M3), primeiro pressione o botédo de incéndio 4 vezes em rapida sucessao e, em
seguida, pressione o botéo +/- para ajustar a poténcia.

Ajuste a temperatura: no modo TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/ M2 / M3), basta pressionar o botéo +/-
para aumentar / diminuir a configuragéo da temperatura.

2. Outras configuragdes: pressione o botdo de disparo e o botéo “+” simultaneamente para entrar
no menu definido e vocé podera bloquear/desbloquear a bobina nos modos de TC, ativar/desativar
o sigilo, escolher um parametro a ser exibido na interface principal, girar ligar/desligar o logotipo
personalizado, verificar o estado da bateria e a versao firmware/hardware do dispositivo, ativar/
desativar a fungao de pré-aquecimento no modo VW e ajustar o valor TCR no modo TCR (M1 /
M2/M3) simplesmente pressionando o botdo +/- para mover ou ajuste e pressione o botao de
disparo uma vez para confirmar sua escolha. Depois que as configuragdes estiverem concluidas,
somente mover para o icone EXIT e clicar no botéo de disparo pela uma vez para confirmar e voltar
para a interface principal.

Garantia
Nao responsamos por quaisquer danos causados por erro humano. A garantia legal é aplicada.

Avisos

1. Mantenha-se fora do alcance das criangas.

2. Este produto nao é recomendado para uso de jovens, ndo-fumantes, mulheres gravidas ou que
amamentam, ou pessoas que sdo alérgicas / sensiveis a nicotina.
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Contra-indicagao

1. Nao tente reparar o produto por si mesmo talvez podem ocorrer danos ou ferimentos pessoais.
2. Nao deixe o produto em alta temperatura ou condi¢gdes Umidas, caso contrario, pode estar
danificado.

3. Nao use este produto para outros objetivo, exceto apenas para vaping e ndo engula o e-liquid.

Efeitos Adversos Possiveis

1. Este produto pode ser perigoso para a salide e contém nicotina que é viciante.

2. Para pessoas com reacgdo adversa apos o uso deste produto, recomenda-se a utilizagdo do
liquido eletrénico com menor teor de nicotina ou nicotina.
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Meddelande till anvéandaren

Tack for att du valde en Eleaf produkt! Vanligen las denna manual noggrant innan anvandning, sa att
den sker korrekt. Om du behdver ytterligare information eller har fragor om produkten eller dess
anvandning, vanligen kontakta vara lokala representanter eller besdk var webbsida pa www.eleaf-
world.com.

For mer detaljerade instruktioner, se handledningsvideo pa: www.eleafworld.com/video/.

Anviandning
Sla pa/Stang av: skruva loss batterilocket. Om paketet som koptes innehaller ett 21700 batteri sa
bér man aven ta bort isoleringsstycket fran den negativa sidan av 21700 batteriet. Installera ett
21700 batteri (positiva sidan ner och negativa upp) eller ett hg-grads 18650 batteri (positiva sidan
ner och negativa upp) med batterifodralet i iStick Pico 21700 och skruva slutligen pa batterilocket.
Eonheten kan slas pa/av genom att trycka pa aktiveringsknappen 5 ganger.

bs:
1.Var forsiktig med att inte anvénda ett batteri med trasigt omslag, da detta &r en sékerhetsrisk.
2.Vénligen se till att du anvédnder ett hég-grads 21700/18650 batteri vars fortldpande
avlastningsstrém &r 6ver 25A.
3.Innan anvéndning, stéll in watteffekten inom ett passligt intervall som férangaren du har installerat
fungerar med.
Vejping: nar enheten ar paslagen, hall ner aktiveringsknappen och ta ett bloss.
Laddning: 21700/18650 batteriet kan laddas i denna enhet genom USB-porten via en vaggadapter
eller en dator eller med en extern batteriladdare.
Uppgradering av firmware: firmware kan uppgraderas genom att ansluta enheten till en dator via
USB-porten med en micro USB-kabel.

Konfigurationer

1. Valj vaping-lage: nar enheten ar paslagen kan du byta vaping-lage mellanVW, Bypass,
TC-Ni,TC-Ti, TC-SS316, TCR-M1, TCR-M2 och TCR-M3 genom att trycka ner startknappen snabbt 3
ganger.

1| iStick Pico 21700 | Swedish

Justera energiférbrukning: i VW-lage kan energiférbrukningen justeras med +/- knappen. Hall kvar
+/- knappen for att 6ka/minska energiférbrukningen snabbt. For att justera energianvandningen i TC
(Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3) lage, tryck forst ner startknappen snabbt 4 ganger och tryck sedan pa
+/- knappen.

Justera temperatur: i TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3) lage, tryck pa +/- knappen for att 6ka/minska
temperaturinstallningen.

2. Andra instéllningar: Tryck ner startknappen och + knappen samtidigt for att ga in i instaliningar. |
TC-laget kan man lasa/lasa upp coil. | VW-laget kan man sla pa/stanga av stealth, vélja en
parameter som ska visas pa huvudgransnittet, sla p&/stadnga av logotypen, kontrollera batteristatus
och firmware/hardvaruversionen av enheten och aktivera/avaktivera forvarmningsfunktionen. | TCR
(M1/M2/M3) lagen kan man stélla in TCR-vardet. Tryck pa +/- knappen for att &ndra mellan olika
lagen och justera installningar. Tryck pa startknappen en gang for att bekrafta valet. Nar installning-
arna ar justerade, ga till EXIT-ikonen och tryck pa startknappen en gang for att bekrafta och aterga
till huvudgransnittet.

Garanti
Vi har inte ansvaret for skador som orsakas av manskliga fel. Juridisk garanti galler.

Varningar

1. Hall enheten utom rackhall fér barn.

2. Anvandning av denna produkt rekommenderas inte for unga manniskor, icke-rékare, gravida eller
ammande kvinnor, personer som &r allergiska kansliga/allergiska mot nikotin.

Kontraindikation

1. FOrsok inte reparera enheten sjalv eftersom du kan orsaka forstorelse eller personlig skada.
2. Lamna inte produkten i hogtempererade eller fuktiga forhallanden, eftersom detta kan skada
produkten.

Swedish | iStick Pico 21700 [2

3. Anvand inte denna produkt for andra foremal an vejping och svalj inte e-vatskan.

Maojliga negativa verkningar

1. Denna produkt kan skada din halsa och innehaller nikotin som ar beroendeframkallande.

2. For manniskor med negativa reaktioner efter anvandning av denna produkt, rekommenderar vi att
anvanda en e-vatska med lagre nikotinhalt eller ingen nikotin.

3| iStick Pico 21700 | Swedish




