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iStick Power

User Manual

Notice for Use

Thank you for choosing Eleaf products! Please read this manual carefully before
use so as to use correctly. If you require additional information or have questions
about the product or its use, please consult your local agents, or visit our website
at www.eleafworld.com.

Product Introduction

The iStick Power comes with an ultra-large battery capacity of 5000mAh in a
compact design, which can last you for a remarkably long time at any power
setting. Not only does it apply the new firmware with Smart mode and custom logo,
the iStick Power also has a fashionable looking and comes with many attractive
colors for your options.
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510 Connector

Fire Button

OLED Screen
Reset Button Micro USB Port

Up Butt
Down Butt

Mode Button

How to use?
Power on/off: Press the fire button 5 times in quick succession to turn on/off the
device. Keep holding the fire button to take a puff when the device is powered on.

Stealth on/off: Press the fire button and down button simultaneously when the
device is powered on to switch between Stealth On and Stealth Off mode. In
Stealth On mode, you can vape with the OLED screen off and you can press the
fire button one time to see current setting.
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Adjustment buttons lock/unlock: Keep pressing up button and down button
simultaneously for two seconds when the device is powered on, then the up and
down buttons will be locked and the screen will display “Lock”. In the same way,
the up and down buttons can be unlocked and the screen will display “Unlock”.
Through this operation, you can protect the buttons from unintentional presses and
prolong their lifespan.

Switch display mode: Keep pressing up button and down button simultaneously
for two seconds when the device is powered off, the screen display will rotate 180
degrees. You can view the screen from two different angles through this operation.

Switch vaping modes: Long press the mode button to switch among VW, Bypass,
Smart, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS, TCR-M1, TCR-M2, TCR-M3 modes.

1) In VW mode:

When set in VW mode, the device can support a coil whose resistance is within the
range of 0.1ohm-3.50hm.
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Adjust wattage: In VW mode, the output wattage can be adjusted from 1W to 80W
by pressing up button or down button, up button to increase and down button to
decrease. Long press up button or down button can rapidly increase or decrease
the wattage level.

2)In Bypass mode:

Direct output voltage system is applied in Bypass mode. The higher the battery
level is, the higher the output voltage is. When set in this mode, the device can
support a coil whose resistance is within the range of 0.10hm-3.50hm.

3)Smart mode:

In Smart mode, the wattage can be adjusted from 1W to 80W by pressing up
button or down button only when an atomizer is installed on the device.

The Smart mode will save one output power setting for each resistance value and
can totally save ten groups of such profiles. Once you change the output power
setting for a resistance, it will re-save the changed setting automatically. When the
Smart mode has already remembered ten profiles and you want to add another
new resistance, the first saved profile will be deleted. When set in this mode, the
device can support a coil whose resistance is within the range of 0.1ohm-3.50hm.
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4)In TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1, M2, M3) Mode:

When set in TC-Ni/TC-Ti/TC-SS mode, the device can separately support Nickel
200, Titanium, and 316 Stainless Steel coils. In TCR (Temperature Coefficient of
Resistance) mode, the device can support different temperature control coils within
different TCR value ranges and you can set the TCR at different values within
proper range. (Resistance range of coil: 0.050hm-1.50hm)

The Setting of TCR Mode (M1,M2,M3): When the device is powered off, keep
pressing the fire button and the up button simultaneously, then you will enter into
the TCR (M1,M2,M3) set menu:

1. Press the up or down button to choose among M1, M2 and M3;

2. Press the fire button one time to confirm the mode you chose;

3. Press the up or down button to increase or decrease the TCR value according to
the material of the coil you used;

4. Keep holding the fire button or stay in the interface for about 10 seconds to
confirm your setting.
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Following are different TCR value ranges for different coils for your reference:

Material Nickel Titanium NiFe $8(303,304,316,317)
TCR Value Range 600-700 300-400 300-400 80-200

Note: 1.The TCR value in the sheet is 10° multiplied of the actual TCR.
2.0ur total range of TCR value is 1-1000.

Adjust wattage: In TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1,M2,M3) mode, the output wattage
can be adjusted from 1W to 80W. Keep pressing the mode button and up button
simultaneously without looseness to increase the wattage level. On the contrary,
keep pressing the mode button and down button simultaneously without looseness
to decrease the wattage level.

Adjust temperature: In TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1,M2,M3) mode, temperature
can be adjusted from 100-315 C or 200-600 T by pressing up button or down
button, up button to increase and down button to decrease. Each press of the up or
down button will increase or decrease the temperature setting by 5C or 10 . Long
press up button or down button can rapidly increase or decrease temperature
setting.
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Shift between C and T: If you increase the temperature to 315 C, and continue
to press the up button, the temperature reading will automatically change to the
lowest Fahrenheit (200 T ). Equally, if the temperature is set at the lowest
Fahrenheit (200 T ) and you continue to press the down button, the temperature
reading will automatically change to the highest Celsius (315 C).
Lock/Unlock resistance: In TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1,M2,M3) mode, keep
pressing the fire button and up button simultaneously for two seconds to lock or
unlock atomizer “base resistance”. The lock sign will appear when resistance is
I’El)cked and “Q” symbol will come back when unlocked.

ote:
1. Please lock the resistance when the coil is at room temperature so that the
device can display the correct “base resistance”.
2. In resistance lock mode, when you remove the coil and then put it back, the
device can maintain the same “base resistance” although the coil resistance may
increase due to the rise of temperature. In resistance unlock mode, when you
remove the coil and then put a coil back, the screen may display “New coil up
same down” as the coil resistance may increase within certain range. If it is the
same coil, press the down button and if it is a new coil, press the up button. But
please unlock the resistance when you want to change an atomizer or a coil of
different resistance.
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3. When using a common coil or a coil whose resistance is above 1.50hm in
TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1,M2,M3) mode by mistake, the device will automatical-
ly switch to VW mode.

How to put custom logo in the device?

Download the file on our official website, plug the device in with USB cable, and
double click the EleafUpdate.exe. Then click “LOGO” and open the image you
choose to put it in the device. Finally press the fire button twice in quick succession
when the device is powered on to enter logo on/off interface and press up or down
button one time to turn on/off logo.

Note:

1. Please make sure the image you choose is a monochrome image of 96*16 pixel
in the format of bmp.

2. If you fail to put the custom logo in and the device shuts down, press the down
button one time to restart the device.

Functions of Micro USB Port

Charging:

The battery power indicator on the screen of iStick Power will keep flashing when
the remaining power of the device is less than 10%.
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The device can be charged through USB port at the bottom of the device via 1A
wall adapter or a computer. It will take about 6.5 hours to get a full charge via 1A
wall adapter.

Firmware Upgrading:

The firmware can be upgraded by connecting the device with a computer through
the USB port via a micro USB cable.

Properties

Atomizer Protection: Each time when vaping time exceeds ten seconds, the
output shuts off automatically with “Over 10s” display on the screen.

Atomizer Short-circuit & No Atomizer Protection: When atomizer short-circuit
occurs, the OLED screen will display “Atomizer Short”. The screen will display “No
Atomizer” when there is no atomizer connected.

Low-voltage Protection: When the voltage of the device is below 3.3V, the OLED
screen will display “Lock” and the output will cut off automatically. Charge the
device to reactivate it.

Temperature Protection: In TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1,M2,M3) mode, when the
actual temperature of coil reaches the set temperature, the screen will display
"Temp Protection".
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Temperature Alert: If the temperature of device is over alert temperature, the
output will shut off automatically and the screen will display “Device Too Hot”. You
can continue to vape after it cools down.

Warranty
We are not responsible for any damages caused by human error. Legal warranty is
applied.

Warnings

1. Please keep out of reach of children.

2. This product is not recommended for use by young people, non-smokers,
pregnant or breast-feeding women, or persons who are allergic/sensitive to
nicotine.

Contra-indication

1. Do not attempt to repair the product by yourself as damage or personal injury
may occur.

2. Do not leave the product in high temperature or damp conditions, otherwise it
may be damaged.
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3. Do not use this product for other purposes except only for vaping and don’t
swallow the e-liquid.

Possible Adverse Effects

1. This product may be hazardous to health and contains nicotine which is
addictive.

2. For people with adverse reaction after using this product, it is recommended to
use the e-liquid with lower nicotine content or no nicotine.
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Notice d’utilisation

Merci d’avoir choisi Eleaf ! Veuillez lire ce manuel attentivement avant utilisation de
votre produit. Pour toute information complémentaire et si vous avez des questions
sur ce produit, merci de vous adresser a votre agent local ou consulter notre site
www.eleafworld.com.

Présentation

Avec une capacité de 5000mAh, I'iStick Power est une box compact qui possede la
particularité d’avoir une autonomie hors norme. Non seulement elle applique le
nouveau firmware équipé du mode Smart et Logo. I'iStick Power est disponible en
de nombreuses couleurs.
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Connecteur 510

Bouton de tir

Ecran OLED

Bouton h Bouton reset
outon haut

Bouton Mode

Bouton b

Utilisation

Allumer/Eteindre: Pour allumer et éteindre I'appareil, appuyer 5 fois sur le bouton
de tir. Appuyer sur le bouton de tir et prenez une bouffée lorsque I'appareil est
allumé.

Mode furtif: pressez le bouton de tir et le bouton BAS simultanément lorsque
I'appareil est allumé pour activer ou désactiver le mode furtif. Lorsque le mode
furtif est activé, vous pouvez ainsi vaper avec I’écran OLED éteint et afficher
momentanément les parametres de vape en appuyant sur le bouton de tir.
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Verrouillage / déverrouillage des boutons de réglages: appuyer simultanément
sur les boutons Haut et Bas pendant 2 secondes lorsque 'appareil est allumé, les
boutons Haut et Bas sont alors verrouillés et I'écran affiche « Lock ». Renouveler
la manipulation pour déverrouiller les boutons de réglages, I'écran affiche « Unlock
». Cette fonction permet de prévenir les manipulations involontaires et ainsi de
prolonger la durée de vie de votre appareil.

Changement du mode d’affichage: appuyer simultanément sur les boutons Haut
et Bas pendant 2 secondes lorsque I'appareil est éteint, I'affichage de I'écran
tourne a 180 degrés. Vous pouvez ainsi voir I'affichage de 2 fagons.

Passer d’un mode a ’autre: Appuyer longuement sur le bouton Mode pour
basculer d’'un mode a I'autre. (Mode VW, Bypass, Smart, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS,
TCR-M1, TCR-M2, TCR-M3)

1) Mode VW:

En mode VW, I'appareil accepte des résistances comprises entre 0.1ohm et
3.50hm.
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Réglage de la puissance: en mode VW, la puissance de sortie peut étre ajustée
de 1W a 80W en appuyant sur le bouton Haut ou Bas, celui du haut pour
augmenter la puissance et celui du bas pour la diminuer. Un appui prolongé sur le
bouton plus ou moins augmente la vitesse de défilement de la puissance.

2) Mode Bypass:

En mode Bypass, I'appareil accepte des résistances comprises entre 0.1ohm et
3.50hm. Le mode permet de vaper avec une tension de sortie direct. Plus la
batterie sera chargée, plus la tension sera haute

3) Mode Smart:

En mode Smart, la puissance peut étre réglée de 1W a 80W en appuyant sur le
bouton Haut ou Bas seulement quand un atomiseur est installé sur I'appareil.

Le mode Smart permet de sauvegarder vos réglages de puissance pour chaque
résistance et peut enregistrer jusqu’a 10 valeurs. Si vous souhaitez modifier la
puissance de sortie pour une résistance, elle sera automatiquement ré-enregistrer
sur le précedent réglage. Lorsque le mode Smart a les dix profils enregistrés et
que vous voulez ajouter un autre réglage, le premier profil enregistré sera
supprimé. Dans ce mode, l'appareil accepte des résistances comprises entre
0.1ohm et 3.50hm.
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4)Mode TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/ITCR(M1, M2, M3):

En mode TC-Ni/TC-Ti/TC-SS, I'appareil peut respectivement supporter le Nickel
200, le Titane, et les résistances SS (Stainless Steel — Acier inoxydable) 316. En
mode TCR (Temperature Coefficient of Resistance), I'appareil peut supporter
plusieurs résistances en controle de température de différentes valeurs.
(Résistance: 0.050hm-1.50hm)

Réglage du mode TCR (M1, M2, M3): lorsque I'appareil est éteint, appuyer
simultanément sur le bouton de tir et le bouton du haut pour entrer dans le menu
de réglage du mode TCR (M1, M2, M3):

1. appuyez sur les boutons du haut ou du bas pour choisir parmi M1, M2 and M3;
2. appuyez sur le bouton de tir pour confirmer le mode choisi;

3. appuyez sur les boutons du haut ou du bas pour augmenter ou diminuer la
valeur TCR en fonction de la résistance utilisée;

4. appuyez sur le bouton de tir ou rester sur I'interface durant environ 10 secondes
pour confirmer le réglage.
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Voici les différentes valeurs TCR en fonction des résistances :

Matériaux Nickel Titanium NiFe $5(303,304,316,317)
Valeurs TCR 600-700 300-400 300-400 80-200

Note: 1. La valeur TCR dans les cellules est une valeur 10° par rapport a la valeur
TCR actuel.
2. La plage de réglage du TCR est de 1 a 1000.

Ajustement de la puissance de sortie:

en mode TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1,M2,M3), la puissance de sortie peut étre
ajustée de 1W a 80W. Appuyez sur le bouton Mode et Haut en méme temps pour
augmenter ou réduire la puissance. Pour réduire la puissance faite la méme
manipulation en appuyant sur le bouton Bas et le bouton Mode.

Ajustement de la température: en mode TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR (M1, M2, M3),
la température peut étre ajustée entre 100-315C° ou 200-600F° en appuyant sur
les boutons Haut ou Bas pour augmenter ou diminuer la température par 5C° ou
10 F. Un appui long sur le bouton du haut ou du bas permet d’augmenter ou
diminuer la température de fagon rapide.
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asser de C° a F°: Lorsque vous atteignez la température maximale en Celsius de
315C°, il vous suffit de continuer a appuyer sur le bouton Haut et la température
passera automatiquement a la temperature minimale en Fahrenheit soit 200F°. A
I'inverse, a température minimale Farenheit de 200F°, si vous continuez a appuyer
sur le bouton du bas, la température passera automatiquement a la température
maximale en Celsius, soit 315C°.

Verrouillage/ déverrouillage de la résistance:

en mode TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR (M1, M2, M3), appuyez simultanément sur le
bouton de tir et le bouton du haut pendant 2 secondes pour verrouiller ou
déverrouiller la « résistance de référence » de I'atomiseur. Le symbole de
verrouillage apparait lorsque la résistance est verrouillée et le symbole “Q”
apparait lorsque la résistance est déverrouillée.

Note:

1. Veuillez verrouiller la résistance lorsque la résistance est a température
ambiante pour que I'appareil affiche la “résistance de référence” correct.
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2. Lorsque la résistance est verrouillée, si vous 6tez puis remettez la résistance,
I'appareil peut maintenir la méme valeur de « résistance de référence » bien que la
valeur de la résistance peut avoir augmentée di a une hausse de température.
Lorsque la résistance est déverrouillée, si vous 6tez puis remettez la résistance,
I'écran affiche “New coil up same down” car la valeur de la résistance peut avoir
augmentée. S'il s’agit de la méme méche, appuyer sur le bouton du bas et si c’est
une nouvelle appuyez sur le bouton du haut. Veuillez déverrouiller la valeur de
résistance lorsque vous changez d’atomiseur ou de téte d’atomiseur.

3. En cas d'utilisation d’une résistance classique ou inférieure a 1,50hm en mode
TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR (M1,M2, M3) par erreur, I'appareil passe automatique-
ment au mode VW.

Comment mettre un logo personnalisé ?

Téléchargez le fichier sur notre site officiel, brancher I'appareil avec un cable USB,
et double cliquez sur le EleafUpdate.exe. Cliquez sur " LOGO " et ouvrez l'image
que vous souhaitez mettre dans le dispositif. Enfin, appuyez sur le bouton de tir
deux fois de suite lorsque I'appareil est sous tension pour entrer dans l'interface
logo et appuyez sur haut ou bas pour activer / désactiver le logo.

Remarque:
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1. choisissez une image monochrome de 96 * 16 pixels au format bmp.
2. Si vous ne parvenez pas a mettre le logo et si le dispositif est arrété, appuyez
sur le bouton Bas une fois pour redémarrer I'appareil.

Fonctionnalités du micro port USB:

Rechargement:

L'indicateur du niveau de batterie sur I'écran de I'iStick Power clignote lorsque le
niveau de la batterie est inférieur a 10%.

L'appareil se charge via un cable USB qui se connecte a un adaptateur mural ou
un ordinateur. La charge compleéte s’effectue en 6.5 Heures avec un adaptateur
mural 1A.

Firmware evolutif: le firmware peut étre upgradé en connectant I'appareil a un
ordintateur via le cable USB.

Propriétés
Protection de I’atomiseur: lorsque le temps de I'inhalation excéde les 10
secondes, I'appareil s’éteint automatiquement et I'écran affiche “Over 10s”.
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Court-circuit de I’atomiseur & protection absence d’atomiseur: en cas de
court-circuit de I'atomiseur, I'écran OLED affiche “Atomizer Short”. L’écran affiche
display “No Atomizer” lorsqu’aucun atomiseur n’est connecté.

Protection en cas de baisse de la tension: lorsque la tension de la batterie est
inférieure a 3.3V, I'écran affiche : « Lock ». L’appareil se bloque et ne peut plus
étre utilisé pour vapoter. Recharger la batterie pour débloquer I'appareil.
Protection de température: en mode température variable (TC), si la tempéra-
ture réelle de la résistance est supérieure a la température enregistrée, I'appareil
affiche : « Protection ».

Alerte de température: si la température de I'appareil dépasse 70°C, I'appareil
s’éteint automatiquement et I'écran affiche « Device Too Hot » (appareil trop
chaud). Vous pouvez continuer a vaper aprés un moment.

Garantie
Nous ne sommes pas responsables de tout dommage causé par une erreur
humaine. La garantie |égale est appliquée.

Avertissements
1. Garder hors de portée des enfants.
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2. Ce produit n’est pas recommandé pour une utilisation par les jeunes, les
non-fumeurs, les femmes enceintes ou qui allaitent, ou les personnes qui sont
allergiques / sensibles a la nicotine.

Contre-indication

1. Ne pas tenter de réparer le produit par vous-méme, des dommages ou des
blessures peuvent survenir.

2. Ne laissez pas le produit exposé a de haute température ou dans des
environnements humides, sinon il risque d'étre endommagé.

3. Ne pas utiliser ce produit a d'autres fins, sauf que pour la vape et ne pas ingérer
de e-liquide.

Effets indésirables possibles

1. Ce produit peut étre dangereux pour la santé et contient de la nicotine qui crée
une dépendance.

2. Pour les personnes ayant des effets indésirables aprés I'utilisation de ce produit,
il est recommandé d'utiliser du e-liquide avec une teneur en nicotine inférieure ou
pas de nicotine.
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Nutzungshinweis

Vielen dank, dass Sie sich fiir ein Produkt von Eleaf entschieden haben! Bitte
lesen Sie aufmerksam das Benutzerhandbuch bevor Sie das Produkt nutzen. Nur
so kann eine korrekte Nutzung gewahrleistet werden. Falls Sie weitere Fragen
haben und zusétzliche Informationen benétigen bezliglich unserer Produkte,
setzen Sie sich bitte mit unserem lokalen Ansprechpartner in Verbindung oder
besuchen Sie unsere Website: www.eleafworld.com

Produkt Beschreibung

Mit einer beispiellos groRe Akku-Kapazitat von 5000mAh, geht der iStick Power nie
die Puste aus. Wie eine Power Bank als e-Zigarette, kompakt mit einer
bemerkenswert langen Lebensdauer egal bei welcher eingestellten Leistung. Mit
einer Firmware mit neuen Smart-Modus und benutzerdefinierten Logos ist die
iStick Power auch in vielen attraktiven Farben erhaltlich.
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510-Anschluss

Feuer-Taste

OLED-Display

Reset-Taste Micro-USB-Anschluss

Modus-Taste / 7
Gebrauchsanleitung:

Ein-und Ausschalten: Driicken Sie die Feuertaste in schneller Folge 5x um das
Gerat ein- bzw. auszuschalten. Driicken Sie die Feuertaste wenn Sie am Gerat
ziehen.

Stealth-Funktion: Ist das Gerat eingeschaltet, halten Sie den Feuerknopf gedriickt
und driicken Sie gleichzeitig die Down-Einstelltaste um zwischen den Funktionen
Stealth-On und Stealth-Off zu wechseln. Wahrend der Stealth-On Einstellung
koénnen Sie auch ohne Bildschirmanzeige vapen. Um lhre Einstellungen kurz im
Stealth On Mode zu sehen driicken Sie einfach kurz die Feuertaste.
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Einstelltasten Lock-Funktion: Ist das Geréat eingeschaltet, driicken Sie
gleichzeitig die beiden Einstelltasten fiir 2 Sekunden. So sind die Einstelltasten
gesperrt und so wechseln Sie zwischen den Adjustment Lock und Adjustment
Unlock Funktionen. Im Display erscheint ,Lock” bzw. ,Unlock". Im Adjustment Lock
Modus sind die Einstelltasten deaktiviert um versehentliches verstellen der
Einstellungen im zu verhindern.

Wechsel der Display-Anzeige: Ist das Gerat ausgeschaltet, halten Sie die beiden
Einstell-Tasten fir 2 Sekunden gedriickt. Das Display dreht sich um 180 Grad. So
konnen Sie das Display von 2 verschiedenen Perspektiven ablesen.

Wechsel zwischen den Vaping Modi: Driicken Sie lange die Modus-Taste um
zwischen VW, Bypass, Smart, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS, TCR-M1, TCR-M2, TCR-M3
Modi zu wechseln.

1) VW Modus:

Im VW Modus unterstiitzt das Gerat Coils mit einem Widerstand von 0,1 Ohm bis
3,5 Ohm.

3] iStick Power | German

Anpassung der Wattzahl: Im VW Modus kénnen Sie die Leistung zwischen 1W
und 80 W anpassen. Mit den Up- und Down-Tasten kénnen Sie die Leistung
erhéhen oder verringern. Bei langeren driicken erfolgt die Anpassung schneller.

2) Bypass-Modus:

Der Bypass-Modus ist ein direkter Ausgabemodus fiir die Spannung. In dieser
Betriebsart ist nur ein Widerstandsbereich des Verdampferkopfes von 0,1 — 3,5
Ohm maglich fiir eine einwandfreie Nutzung. Je voller der Akku desto hdher ist die
Ausgabeleistung.

3) Smart-Modus:

Im Smart-Modus kann die Leistung mit den Up- und Down-Tasten von 1 W bis 80
W eingestellt werden. Aber nur wenn ein Verdampfer auf dem Gerat aufgeschraubt
ist.
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Der Smart-Modus kann fir einen Widerstandswert eine Ausgangsleistung
speichern. In Summe kénnen 10 Profile gespeichert werden. Wenn Sie einmal die
Ausgangsleistung fiir einen Widerstandswert geéndert haben, wird dieser
automatisch gespeichert. Wenn der Smart-Modus bereits zehn Profile gespeichert
hat, und Sie wollen ein weiteres Profil hinzufligen, wird das erste gespeicherte
Profil geloscht. In diesem Modus ein Widerstandsbereich des Verdampferkopfes
von 0,1 — 3,5 Ohm maglich.
4) Im TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1, M2, M3) Modus:
Im TC-Ni/TC-Ti/TC-SS Modus unterstiitzt das Gerat Nickel 200, Titan und
Edelstahl 316 Spulen. Im TCR (Temperatur-Koeffizient vom Widerstand) Modus
unterstitzt das Gerat verschiedene Spulen fiir Temperaturkontrolle mit
uonter)schiedlicher TCR Wertebereichen. (Widerstandsbereich: 0,05 Ohm bis 1,5
hm

Einstellung des TCR Modus (M1,M2,M3): Driicken Sie, beim ausgeschalteten

’\Gﬂerét, die Feuer-Taste und die Up-Taste gleichzeitig. So gelangen Sie in das TCR
enu:

1. Driicken Sie die Up-/Down Taste um zwischen den M1, M2 und M3 zu wechseln;
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2. Dricken Sie die Feuer-Taste um den gewahlten Modus zu bestatigen;

3. Driicken Sie die Up- oder Down-Taste um die Parameter anhand der TCR der
Spule zu andern;

4. Hasten Sie die Feuer-Taste gedriickt oder warten Sie 10 Sekunden um die
Einstellungen zu bestéatigen.

Folgender TCR Wertebereich als Referenz fiir die verschiedenen Spulen:

Material Nickel Titan NiFe $5(303,304,316,317)

TCR Wertebereich 600-700 300-400 300-400 80-200

Hinweis: 1. Der TCR Wert in der Tabelle wird mit 10° multipliziert im aktuellen TCR.
2. Der TCR Wertebereich ist 1-1000.

Wattzahl anpassen: In den TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1,M2,M3) Modi liegt die
Ausgangsleistung zwischen 1W und 80W. Driicken Sie die Modus-Taste und
Up-Taste gleichzeitig um die Leistung zu erhéhen und die Modus-Taste und
Down-Taste um die Leistung zu verringern.
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Temperaturregelung: In den TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1,M2,M3) Modi kann die
Temperatur mit den Up/Down Tasten eingestellt werden zwischen 100-315 C oder
200-600 T . Einmaliges driicken &ndert die Temperatur um 5C oder 10 . Bei
langeren driicken der Einstelltasten andern sich die Wattzahlen schneller.
Wechsel zwischen C und T : Wenn Sie bei 315 C weiter die Up-Taste driicken
wechseln automatisch zur geringsten Fahrenheit Temperatur (200 F ). Genauso
wenn Sie die Minimaltemperatur (100 C) reduzieren wechseln Sie automatisch zu
hochsten Fahrenheit (600 T ) Einstellung.

Lock/Unlock Verdampfer Widerstand:

Halten Sie in den TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1,M2,M3) Modi einfach die Feuertaste
und die Up-Taste flr zwei Sekunden gedriickt um den "Basiswiderstand" des
Verdampfers zu sperren bzw. zu entsperren. Das “Lock” Zeichen erscheint am
Display. Das "Q" -Symbol erscheint erst wieder bei entsperrten Verdampfer.
Hinweis:

1. Bitte verwenden Sie diese Funktion nur bei Raumtemperatur, so dass der
richtige "Basiswiderstand" im Speermodus angezeigt werden kann.
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2. Wenn Sie die Spule austauschen merkt sich der Akku den eingestellten
"Basiswiderstand". Der Widerstand kann sich durch Temperaturanstieg erh6hen.
Wechseln Sie im Unlock-Modus die Spule, erscheint im Display “New coil up same
down” und der Spulenwiderstand kann neu eingestellt werden. Wenn es dieselbe
Spule ist, driicken Sie die Down-Taste, und wenn es sich um eine neue Spule
handelt driicken Sie die Up-Taste. Bitte entsperren Sie den Widerstand, wenn Sie
einen Verdampfer mit unterschiedlichen Widerstand verwenden mdchten.

3. Wenn Sie aus Versehen konventionelle Spulen verwenden oder Spulen mit
einem Widerstand tUber 1,5 Ohm in den Modi TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1,M2,M3)
wechselt das Gerat automatisch in den VW-Modus.

Wie stellen Sie Ihr individuelles Logo am Gerit ein?

Laden Sie die Datei von unserer offiziellen Website, schlieRen Sie das Gerat mit
USB-Kabel und starten Sie EleafUpdate.exe. Klicken Sie dann auf "LOGO" und
offnen Sie das Bild Ihrer Wahl, um es auf das Gerat zu laden. SchlieRlich driicken
Sie die Feuertaste zweimal kurz hintereinander, bei eingeschalteten Gerat, um in
das Logo Ein / Aus-Meni zu gelangen und driicken Sie die Up oder Down-Taste
einmal um die das Logo zu aktivieren oder zu deaktivieren.
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Hinweis:

1. Bitte stellen Sie sicher, dass das gewahlte Bild ein monochromes Bild von 96 *
16 Pixel im bmp Format ist.

2. Wenn Sie scheitern ein benutzerdefinierte Logo zu laden und das Gerat schaltet
sich ab, driicken Sie die Down-Taste einfach einmal um das Geréat neu zu starten.

Funktionen des Micro-USB-Ports

Aufladen:

Die Batterie-Anzeige auf dem Bildschirm des iStick Power wird blinken, wenn die
verbleibende Energie des Gerats weniger als 10% betragt.

Uber den USB-Anschluss an der Unterseite des Gerats mit dem 1A Wandadapter
oder einen Computer aufladen. Es dauert ca. 6,5 h bis das Gerat mit einem 1A
Wandadapter aufgeladen ist.

Aktualisierung der Firmware:

Die Firmware kann durch den USB Port mittels Ihres Computers aktualisiert
werden.

Einstellungen:
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Atomizer Schutz: Uberschreitet die vaping Zeit 10 Sekunden, schaltet sich das
Gerat automatisch ab und im Display erscheint "Over 10s".

Atomizer Uberspannungsschutz & Kein Verdampfer Schutz: Tritt eine
Uberspannung beim Verdampfer auf, zeigt das Display "Atomizer Short" an. Auf
dem Bildschirm erscheint "No Atomizer", wenn es kein Verdampfer vorhanden ist.
Unterspannungsschutz: Sinkt die Spannung der Batterie unter 3,3 V, zeigt das
Display "Lock" an. Laden Sie den Akku auf um das Gerét zu entsperren.
Temperaturschutz: Ist im TC-Modus die Ist-Temperatur der Spule hdher als die
Solltemperatur, zeigt der Bildschirm "Temp Protection" an. Sie kénnen das Gerat
weiterhin verwenden.

Temperatur-Alarm: Ist die Temperatur des Gerates Uber der Alarm-Temperatur,
schaltet sich das Gerat automatisch ab und im Display erscheint "Too Hot Device".
Sie kénnen weiter vapen nachdem sich das Geréat abgekuhlt hat.

Garantie
Wir sind nicht fir Schaden die durch unsachgemafe Nutzung verursacht wurden
verantwortlich. Unsere Garantie bezieht sich auf die gesetzliche Gewahrleistung.
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Warnung

1. Das Gerat vor Kindern fernhalten

2. Das Gerat wird nicht empfohlen fir Jugendliche, Nichtraucher, Schwangere oder
stillende Miitter, oder Personen die allergisch/empfindlich auf Nikotin reagieren.

Bitte Beachten:

1. Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu reparieren, da Schaden oder
Verletzungen auftreten kénnen.

2. Setzen Sie das Gerét nicht hohen Temperaturen oder feuchten Bedingungen
aus, da es sonst zu Beeintrachtigungen kommen kann.

3. Verwenden Sie dieses Gerat ausschlieflich zum Vapen und schlucken Sie kein
e-Liquid.

Mogliche Nebenwirkungen

1. Dieses Produkt kann sich schadlich auf Ihre Gesundheit auswirken und kann
slichtig machendes Nikotin enthalten.

2. Menschen die Nebenwirkungen nach dem Gebrauch spiiren wird empfohlen, ein
e-Liquid mit einem geringeren Nikotingehalt oder ohne Nikotin zu verwenden.
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Indicaciones para el usuario

iGracias por elegir los productos Eleaf! Por favor lea este manual atentamente
antes de usarlo y con ello poder hacer un uso correcto. Si usted requiere de
informacion adicional o tiene preguntas acerca del producto o su uso, por favor
contacte su vendedor local o visite nuestro pagina web www.eleafworld.com.

Introduccién del producto

Con una cantidad excepcionalmente elevada en cuanto a su capacidad, la bateria
posee 5000mAnh. El iStick Power puede considerarse como un banco de potencia
para los e-cigs, se trata de una caja compacta que puede durar por un tiempo
prolongado y bajo cualquier tipo de configuracion de la potencia. El iStick Power
no sélo tiene el nuevo firmware con el modo inteligente y el logotipo personaliza-
do, sino que también brinda muchos colores atractivos para su eleccion.
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Conector 510

Boton de
encendido

Pantalla OLED

Botén de reinicio  Puerto micro USB

(a o5 )
¢Como funciona?

Encendido / apagado: Presione el botdn de encendido 5 veces rapidamente para
encender y/o apagar el dispositivo. Cuando el dispositivo esta encendido,
mantenga pulsado el botén de encendido para realizar una calada.

Bot6n Superior
) ) Bot6n de modo
Bot6n Inferior

La funcién oculta activada / desactivada: Pulse el botén de encendido y el
botén inferior simultdneamente cuando el dispositivo esté encendido, asi pordra
cambiar entre la funcion oculta activada y desactivada. Con la funcién oculta,
puede vapear con la pantalla OLED apagada y al pulsar una vez el botén de
encendido podra ver la configuracion actual.
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Botones de ajuste de bloqueo / desbloqueo: Mantenga pulsado el botén
superior y el boton inferior al mismo tiempo durante dos segundos, recuerde que el
dispositivo debe permanecer encendido, de esta manera el botén superior e
inferior estaran bloqueados y la pantalla mostrara "Lock". De la misma manera, el
botén superior e inferior pueden ser desbloqueados y en la pantalla aparecera
"Unlock". A través de esta operacion, puede evitar pulsaciones no intencionales y
prolongar la vida util de los botones.

El modo de visualizacion: Siga pulsando el botdn superior e inferior simultanea-
mente durante dos segundos, cuando el dispositivo esté apagado, la pantalla
girara 180 grados. Gracias a esta operacién puede visualizar la pantalla desde dos
angulos diferentes.

El cambio entre modos vaping: Pulse de manera prolongada el botén de modo
para cambiar entre VW, Bypass, Smart, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS, TCR-M1, TCR-M2,
TCR-M3 modos.

1) En el modo VW:
Cuando se establece el modo VW, el dispositivo puede trabajar con una bobina
cuya resistencia esta dentro del rango 0,10hm a 3,50hm.
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Ajuste de potencia: En este modo, la potencia de salida puede ajustarse de 1W a
80W, pulsando el botén superior o inferior. El botén superior es para aumentar la
potencia y el botén inferior es para disminuirla. Una pulsacién prolongada del
botén superior o del botén inferior puede aumentar o disminuir rapidamente el
nivel de potencia.

2) En el modo Bypass:

El sistema de tensién de salida directa se ha aplicado en este modo. Cuanto
mayor sea el nivel de la bateria, mayor sera la tension de salida. Cuando se
establece en el modo Bypass, el dispositivo puede trabajar con una bobina cuya
resistencia esta dentro del rango de 0,170hm-3,50hm.

3) El modo Smart:
En el modo Smart, la potencia se puede ajustar de 1W a 80W pulsando el botén
superior o inferior, s6lo cuando el atomizador esta instalado en el dispositivo.
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El modo Smart memoriza las configuraciones de la potencia de salida segun cada
valor de la resistencia pudiéndose memorizar un total de diez grupos de los
perfiles. Una vez que se cambie el la configuracion de la potencia de salida de una
resistencia, se actualizard automaticamente memorizando la nueva informacion.
Cuando el modo Smart ya tiene memorizado diez perfiles y desee agregar una
resistencia nueva, automaticamente suprimira el primer perfil memorizado. Al
utilizar este modo, el dispositivo puede soportar una bobina cuya resistencia esta
dentro del rango de 0,170hm-3,50hm.

4) En los modos TC-Ni/ TC-Ti/ TC-SS / TCR (M1, M2, M3):

Cuando se establece el modo TC-Ni/ TC-Ti/ TC-SS, el dispositivo puede trabajar
separadamente con bobinas de Niquel 200, titanio y acero inoxidable 316. En el
modo TCR (Coeficiente de Temperatura de Resistencia), el dispositivo puede
trabajar con diferentes bobinas de control de temperatura en diferentes rangos de
los valores TCR y puede ajustarse el TCR en diferentes valores dentro del rango
apropiado. (Rango de resistencia de la bobina: 0,050hm-1,50hm)

Configuracion del modo TCR (M1, M2, M3): Cuando el dispositivo esté apagado,
mantenga pulsado el botén de encendido y el botdn superior simultdneamente,
usted va a entrar en el ment de TCR (M1, M2, M3):
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1. Pulse el botén superior o inferior para elegir entre los modos M1, M2 y M3;

2. Pulse el botén de encendido una vez para confirmar el modo elegido;

3. Pulse el boton superior o inferior para aumentar o disminuir el valor TCR de
acuerdo con el material de la bobina que se utiliza;

4. Mantenga pulsado el boton de encendido o permanezca en la interfaz durante
unos 10 segundos para confirmar el ajuste.

A continuacion se presentan los diferentes rangos de los valores TCR para
bobinas diferentes a tener en cuenta:

Material Niquel Titanio NiFe $5(303,304,316,317)
Rangos de Valores 600-700 300-400 300-400 80-200
TCR

Nota: 1. El valor TCR en la hoja es de 10° multiplicado TCR real.
2. Nuestro rango total del valor TCR es 1-1000.
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Ajuste de potencia: En el modo TC-Ni/ TC-Ti/ TC-SS / TCR (M1, M2, M3), la
potencia de salida se puede ajustar de 1W a 80W. Mantenga pulsado el botén de
modo continuamente para aumentar el nivel de potencia. De lo contrario, siga
pulsando el botén superior o inferior continuamente para disminuir el nivel de la
potencia.

Ajuste de temperatura: En el modo TC-Ni / TC-Ti/ TC-SS / TCR (M1, M2, M3), la
temperatura se puede ajustar entre 100-315 C 0 200-600 F pulsando el boton
superior o inferior, el botdn superior para aumentar la temperatura y el botén
inferior spara disminuir. Presionar rapidamente el botén superior o inferior para
aumentar /disminuir la temperatura en intervalos de 5 °C o 10 °F. Ademas
pulsando prolongadamente el botén superior o inferior aumentara/disminuira el
ajuste de la temperatura.

El cambio entre Cy T : Si aumenta la temperatura hasta 315 C, y contintie
pulsando el botén superior, la lectura de la temperatura cambiara automaticamente
al grado mas bajo de Fahrenheit (200 T). Igualmente, si la temperatura se
establece a un nivel mas bajo de Fahrenheit (200 T)y se sigue pulsando el boton,
la lectura de la temperatura cambiara automaticamente al grado mas alto de
Celsius (315 C).
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Bloqueo / Desbloqueo de la resistencia: En el modo TC-Ni/ TC-Ti/ TC-SS /
TCR (M1, M2, M3), mantenga pulsado el botén de encendido y el botén superior
simultaneamente durante dos segundos para bloquear o desbloquear la
"resistencia de base" del atomizador. Aparecera el signo de bloqueo cuando la
resistencia esta bloqueada y el simbolo "Q" volvera a aparecer cuando se
desbloquea.

Nota:

1. Por favor, bloquee la resistencia cuando la bobina esta a temperatura ambiente
para que el dispositivo pueda mostrar la correcta "resistencia de base".

2. En el modo del bloqueo de la resistencia, al sacar la bobina y luego colocarla
nuevamente, el dispositivo puede mantener la misma "resistencia de base" a pesar
de que la resistencia de la bobina pueda aumentar debido al incremento de la
temperatura. En el modo del desbloqueo de la resistencia, cuando se quita la
bobina y luego se coloca una bobina nueva, un mensaje "New coil up same down"
aparecera en la pantalla, tenga en cuenta que la resistencia de la bobina puede
aumentar dentro de cierto rango. Si se trata de la misma bobina, pulse el botén
abajo y si se trata de una nueva bobina, pulse el botén superior. Pero, por favor
desbloquear la resistencia cuando quiera cambiar un atomizador o una bobina de
resistencia diferente.

Spanish | iStick Power [g

3. Cuando hay un uso erréneo de una bobina comun o una bobina cuya resistencia
esta por encima de 1,50hm en el modo TC-Ni/ TC-Ti/ TC-SS / TCR (M1, M2, M3),
el dispositivo volvera automaticamente al modo de VW.

¢Como poner el logotipo personalizado en el dispositivo?

Descargar el archivo desde nuestra pagina web oficial, conectar el dispositivo con
el cable USB, y haga doble clic en el EleafUpdate.exe. A continuacion, haga clic en
"LOGO" y abra la imagen elegida para descargar. Por ultimo, pulse el boton de
encendido dos veces rapidamente cuando el dispositivo esté encendido, acceda al
interfaz logo encendido / apagado y pulse el boton superior o inferior una vez para
activar el logotipo de encendido / apagado.

Nota:

1. Por favor asegurese de que la imagen que elija es una imagen en blanco y
negro de 96 * 16 pixeles en el formato de BMP.

2. Si usted no puede poner el logotipo personalizado y el dispositivo se apaga,
pulse el botén inferior una vez para reiniciar el dispositivo.

Funciones del puerto micro USB
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Carga:

El indicador de carga de la bateria en la pantalla del iStick Power parpadeara
cuando la carga restante de la célula es inferior al 10%.

La célula se puede cargar a través del puerto USB con el adaptador de pared de
1A o un ordenador. Se llevara a alrededor de 6,5 horas para conseguir una carga
completa a través del adaptador de pared de 1A.

La actualizacién del firmware:

El firmware se puede actualizar mediante la conexién del dispositivo con un
ordenador a través del puerto USB con un cable micro USB.

Propiedades

Proteccion del atomizador: Si al vapear excede los 10 segundos, la salida se
apaga automaticamente mostrando "Over 10s" en la pantalla.

Proteccién del atomizador de un Cortocircuito & Sin Atomizador: Cuando se
produce un cortocircuito en el atomizador, la pantalla mostrara "Atomizer Short".
La pantalla mostrara el mensaje "No Atomizer" cuando no hay un atomizador
conectado.
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Proteccion de bajo voltaje: Cuando el voltaje de la pila esta por debajo de 3.3V,
la pantalla mostrara el mensaje "Lock" y la salida se apagara automaticamente.
Hay que cargar la célula para desbloquear el dispositivo.

Proteccion en la temperatura:

En los modos de TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1,M2,M3), cuando la temperatura real
de la bobina alcanza a la temperatura ajustada, la pantalla mostrara el mensaje
"Temp Protection". Puede seguir utilizando el dispositivo normalmente.

Alerta para la temperatura: Si la temperatura del dispositivo ha superado a la
alerta de temperatura, la salida se apagara automaticamente y la pantalla
mc;straré el mensaje "Device Too Hot". Puede seguir vapeando después de que se
enirie.

Garantia
No nos hacemos responsables de cualquier dafio causado por un error humano.
Se aplica la garantia legal.

Atencion:

1. Mantener fuera del alcance de los nifios. .
2. Este producto no esta recomendado ser utilizado por los jévenes, los no
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fumadores, las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, o personas que
son alérgicas / sensibles a la nicotina.

Contraindicacion

1. No intente reparar el producto usted mismo ya que podria provocar dafios o
lesiones personales.

2. No deje el producto en condiciones de alta temperatura o humedad, de lo
contrario podria dafarse.

3. No utilice este producto para otros fines, solamente para vapear y no trague el
e-liquido.

Posibles efectos adversos

1. Este producto puede ser peligroso para la salud y contiene nicotina, que es
adictivo.

2. Para las personas con reacciones adversas después de usar este producto, se
recomienda utilizar el e-liquido con bajo contenido de nicotina o sin nicotina.
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BBegeHue

Bnaropapum Bac 3a BbliGop npoaykuun komnanum Eleaf! Moxanyiicta,
BHMMaTEsIbHO NpoYuTaiiTe JaHHOE PYKOBOACTBO Nepes Havanom UCrnonb3oBaHUs
npoaykTta. Ecnu Bam notpebyetca fononHutensHas nHgopmMauus, nossaTcs
BOMPOChHI MO YCTPONCTBY UMK €ro 3KCnyaTauum, noxanymncra,
NPOKOHCYNBLTUPYNTECH C NPOAABLIOM VN MOCETUTE HaL OduLMNanbHbIR cant
www.eleafworld.com.

OnucaHue

BarapeHsbiit Mop iStick Power obnafaet HEBEPOSTHO EMKIUM aKKyMYyNAaTOPOM B
5000MAY, 4TO NO3BOMSET A0SITOe BPEMS UCMOMNb30BaTh YCTPOMCTBO 6e3
noa3apsaaku faxe Ha BbICOKMX MOLLHOCTAX. [TOMMMO eMKOro akkymynatopa, Mof,
MOXeT noxBacTaTbCsi 0GHOBMSIEMO NPOLLMBKOWA, PEXMMOM Smart 1 BO3MOXHOCTbIO
YCTaHOBKM fiorotuna.
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510 Kowriektop

OcHoBHas KHomMka

OLED flucnneit

Kionka cBpoca Mopr Micro USB
Kroka «Baep

Konka «Pexum» =7
Kionka «By (o w8
® -
Ucnonb3oBaHue

BkrnouyeHue/BbiknioyeHune: yCTpOI;ICTBO BKIHO4aeTCA/BbIKIOYaeTCs NATUKPATHBIM
HaXXaTuem Ha OCHOBHYHO KHOTMKY.

Pexum Stealth: OfHOBPEMEHHO 3aXXMUTE KHOMKY aKTUBaLMK 1 KHOMKY «BHU3» ans
OTKIMIOYEHNSA/BKIIOYEHNS ANCNes. YCTPONCTBOM MOXHO NpoAomKaTe
nonb3oBaTbCs, a NPV OAHOKPATHOM HaXaTWU Ha OCHOBHYIO KHOMKY Ha Aucnnee
oTObBpassTCsA TeKyLMe XapakTepucTuku
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BnokvupoBKa KHOMOK perynupoBku: MNpy BKMNIOYEHHOM YCTPONCTBE 3aXMUTE
OAHOBPEMEHHO KnaBuLun «BHW3» 1 «BBepx». OCHOBHAs KHOMKa NpU 3TOM He
6rnoknNpyeTcs 1 yCTPOMCTBO MOXHO NMPOAOITXaTb UCNONb30BaTh.

MepeBopoT gucnnesn: [pu BbIKNOYEHHOM YCTPONCTBE 3aXMUTE Ha HECKOMbKO
CeKyH OfHOBPEMEHHO KHomnku «Beepx» n «BHU3» Ao nepeBopoTa n3obpaxeHus
Ha aucnnee Ha 180 rpagycoB. O6paTHbIii NepeBOPOT OCYLLECTBASETCS
aHanornyHo. dTa beHKLlI/IH NO3BOSIUT BaM COXpPaHUTb y[J,OﬁCTBO ncnonb3oBaHUA
YCTpOWCTBa BHE 3aBUCUMOCTY OT TOrO, B KAKOW pyKe Bbl MpeanovntaeTe ero
nepxarb.

MepekntoyeHne PexnmMoB: 3axMuUTE KHOMKY «Pexnm» Ans nepeknioveHns Mexay
pexumamu VW, Bypass, Smart, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS, TCR-M1, TCR-M2, TCR-M3.

1) Pexxum BapuBarr:
B pexume BapusatT, nogaepxusaemMoe conpoTusrneHve ncnaputenei 0.10m-3.5
Om.
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Perynvlpom(a MOLWHOCTHU: BbIXOFlHle MOLLHOCTb MOXHO OTperynmpoBaTtb
KHOMKkamun «Beepx» 1 «BHu3». [lnanasoH perynupyemoi mowHocTn 1-80BaTtT.

2) Pexum Bypass:

B pexume Bypass 6aTtapeiiHblii 6riok paGoTaeT no NpuHLMNY MexaHu4eckoro moaa,
ANsi KOPPEKTHON paboTbl yCTPOWCTBA UCMOSb3YITE aToMan3epbl C CONpPOTUBIEHNEM
ot 0.1 go 3.5 Om.

3) Pexkum Smart:

B aTOM pexume MOLHOCTb perynupyeTcsi B AuanasoHe 1-80BatT. Mpu
noAKmMioYeHnn atomaiisepa, yCTpoCTBO 3anoMUHAET ero CONpoOTUBIIEHUE U
COXpaHseT BbICTABMIEHHYIO MOLLHOCTb. B namaTn moxeT xpaHutcs o 10
atomMaisepoB, N0 Mepe 3anofiHeHNA NaMAaTh YCTPOMCTBA, NepBbIA CNoT
nepesanucbiBaeTcs. B pexvmMe BapueaTtT, nogaepxkveaemMoe conpoTuBneHme
ncnaputenei 0.10mM-3.50m.

4) PeXXUMbl TEPMOKOHTpONS:

B atux pexuvmax ycTpoinctBo MoxeT paboTaTb C UCNAPUTENAMU N3: HUKENs, TUTaHa
1 HepxaBetolen ctanu. (MogaepxuBaemoe conpotusnexue ncnaputeneii: 0.05
Om-1.50m)
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Pexxum TCR: TemnepaTypHbiit koadpdurumneHT conpotusnenusi(TCR), ToT pexum
no3BonsieT nonb3osarento HacTpouts TCR ans matepuana ncrnonb3yemoro B
vcnaputene.

HacTtpoiika TCR: Npu BbIKNIOYEHHOM YCTPOWUCTBE, OAHOBPEMEHHO HAXMUTE
OCHOBHYI0 KHOMKY W KHOTKY «BBepx»:

1.PexuMbl nepeknoyaoTcs kHonkamu «Beepx» n «BHu3»;

2.Ans noaTBEpPXKAEHUS BbIGOPA HAXMUTE OCHOBHYIO KHOMKY;

3. Ins nameHeHuns 3HaveHns TCR ucnonb3ayinTe kHonku «BBepx» n «BHU3Y;

4. ins NnoATBEPXKAEHNS HAXMUTE OCHOBHYH KHOMKY.

3HayeHunsi TCR pasnuyHbIx MaTepuanos:

Mamepuan Huxens Tutan NiFe Hepixaseromas Craib
(SS303, SS304,
SS316, SS317)
3nauenus TCR 600-700 300-400 300-400 80-200
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Mpumedanme: 1. 3HaueHnst TCR B Tabnuue npeacTaeneHsl kak 10° oT peanbHoro
3HayeHus.
2. [lnanasoH 3HayeHuin TCR 1-1000.

PerynupoBka MowHocTu: Perynmposka MoLiHocTH B pexxume TC npoussogmtcs
NyTEM OAHOBPEMEHHOIO 3aXaTusi KHOMKW NEPEKITYEHNS PEXUMOB U CTPENKK
«BBepx» ANs yBenuyeHns unu «BHU3» AN yMEHbLUEHNS MOLLHOCTH.

B paHHbIX pexuMax Bbl MOXeTe perynMpoBaTb MOLLHOCTb B Anana3oHe 1-80W.
PerynupoBka TemnepaTtypbl: TemnepaTtypy Harpesa Crnvpani MOXHo
oTperynuposatb B AuanasoHe 100-315C unu T 200-600. Hactpoika
TeMenpaTypbl NPOU3BOANTCS Knasulamn «Beepx» n «BHus». [inutensHoe
3axaTue OfHOW W3 KHOMOK NPUBOAMNT K YCKOPEHHON NepemMoTke 3Ha4YeHWA.
MepeknioyeHue Mexay Wwkanamu Llenbcusa n ®apenrenTa: Npu perynuposke
TeMnepaTypbl N0 JOCTUKEHWUIO BEPXHErO UMK HUXHETO Npeaena yCTpoWcTBO
aBTOMaTUYeCcKku nepeknioyaeTcs co wkanbl Llenbcus Ha wkany ®apereiTa, u
HaobopoT.

3abnokupoBaTb/Pa3bnokmpoBaTb CONpOTUMBNEHWE UCNAPUTENA:

YT0o6bl 3a6510KMPOBaTL CONPOTUBIIEHNE UCMAPUTENS, B PEXUMAaX TEPMOKOHTPONS,
3aXXMUTE OCHOBHYIO KHOMKY U KHOMKY «BBepx» Ha 2 cekyHAbl.
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MpumeuaHue:

1.BnoknpoBka conpoTMBNEHUs AOMKHA NPOUCXOANTL MPU KOMHATHON
Temnepartype.

2.Mpw ncnonb3oBaHUK YyCTPOMCTBA B PeXMMax TEPMOKOHTPONS Heobxoanmo
y6eanTbes, YTO NpUcoenHSIEMbIE K HEMY BHOBb aTOMaii3epbl UMET KOMHATHYHO
Temnepatypy. ECniv nogkniountb K yCTPOMCTBY aTomMansep, KOTOpbIn elle He ycnen
OCTbIThb, BO3MOXHa HeKoppekTHas paboTta cuctemMbl TEPMOKOHTPONS.

3. Ecnn B pexume TepMOKOHTPOSSA, Bbl MCMONb3yeTe ncnaputens ¢
conpoTueneHvem Bolle 1.50M, yCTPOCTBO aBTOMATUYECKN NEPEKITYNTCA Ha
pexum BapueaTT

YctaHoBKa norotuna

Ckavaiite n 3anyctute cann EleafUpdate.exe. Haxmute kHonky “LOGO” n
BbIGepute daiin ¢ norotunom. Mpwu BKINOYEHHOM YCTPOCTBE BbICTPO HaXMUTE
OCHOBHY!I0 KHOMKY 2 pasa Ans BXOAa B MeHI0 norotuna. BknioueHune/BbikniodeHne
oTo6paXKeHWst IOroTMna ocyLecTBsAeTcs kKHonkamu «Beepx/BHus».
Mpumevaxue:

1. Norotun gormxeH 6bITb MOHOXPOMHbIM, B hopmaTe BMP, pasmep 96*16
nukcenen.
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2. Ecnu Bam He yaanoch 3arpysuTb NOroTUN U YCTPOWCTBO OTKIOYUIOChH, HaXMUTE
KHOMKY «BHU3» 4TOGbI Nepe3arpy3nTb yCTPOMCTBO.

®yHkuum nopta Micro USB

3apsapka:

Mpw 3apsine akkymynstopa <10% HauyuMHaeT MopraTtb MHAMKATOP 3apsiaka
akkymynsTtopa.

YCTPOWCTBO MOXET 3apsixaTbesi Yepes nopT Micro USB. lMNpouecc 3aHumaet
npunénuautenesHo 6.5 vaca. MiHigukatop 6yaeT muraTb A0 Tex nop, noka
aKKyMynsTop He ByaeT 3apsikeH NONHOCTbIO.

OGHOBMEHMe NPOLINBKU:

[ins 06HOBNEHWSA NPOLLMBKM, NPOCTO NOAKIIIOYNTE YCTPOMTCBO K KOMMbIOTEPY Yepes
kabenb Micro USBd

Coob6ueHuns 06 owmbKkax u npeaynpexaeHnsa

Over 10 Second Protection: Ecnn ocHoBHas kHonka Haxata 6onee 10 cekyHa
noapsaa, cpabaTbiBaeT 3aluTa OT Cry4aiHOro HaxaTus U nosiBnaeTcs
COOTBETCTBYIOLLIEE COOBLUEHNE Ha AUCnnee.
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Atomizer Low Alert: Ecnu conpoTtusneHune ucnaputens coctaenset meHee 0.1 Om
B pexume BapusaTTta, unu meHee 0.05 OM B pexumMax TEpPMOKOHTPOISI, YCTPOMCTBO
BblAacCT COOTBETCTBYOLWEEe NpeaynpexigeHve Ha gucnnee.

Atomizer Short-circuit: 310 coobLleHne NosBNAETCA NPy KOPOTKOM 3aMblKaHUMN B
vcnapurene.

No Atomizer Protection: [laHHoe yBegoMneHve nosiBNAETCs, ecnv atomansep He
MOAKIIOYEH UIK MOAKITIOYEH HEBEPHO.

Low-voltage Protection: Ecnu HanpsibkeHne Ha akkymynsiTopHol 6atapee nagaet
HWXe onpefeneHHoro npefena, Ha aucnnee nosiensercs coobuiexne “Battery
Low”. B cnyuae, ecnu Bbl ByAeTe npopomkaTb HaXWMaTb Ha OCHOBHYIO KHOMKY,
yCTPOICTBO aBTOMaTtn4eckn 3abrnokupyercs ¢ coobuieHmem “Lock” Ha gucnnee n
nepectaHeT pabotaTb. [1ns BO306HOBNEHUs paboTbl 3apsAAUTE akKyMynsaTop.
Temperature Protection: Ecnu B pexxvMe TepMOKOHTPOIS Tekyllas Temneparypa
cnupanu gocTturna 3agaHHoro nonb3oBaTtesieM 3Ha4YeHus, nosaBnaeTcs
cooTBeTcTBYyloLee coobleHne. BAXXHO: aTo coobLieHne He sBnsieTcst
coobueHnem o Kakon-To ownbke unu céoe.

Device Too Hot: 3710 coobLyeHne nosBnseTcs, eCnu BHYTPEHHNAS TeMnepartypa
ycTpoiictea npesbiwaeT 70 C. [Mpy 3TOM YCTPONCTBO aBTOMaTUYECKW OTKIoYaeTcst
W HY>X3aeTCHA B HEKOTOPOM BpeMEeHU ANs OXINaXAeHUs.
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Mepbl NpeAoCTOPOXHOCTHU

1.y0TpOl7ICTBO MOXeT 6bITb OTPEMOHTMPOBAHO TOJBKO B Creunanm3npoBaHHbIX
CEPBUCHbIX LUeHTpax, He nbiTantTecb caenaTtb 3TO CaMOCTOATENbHO. 310 MOXeT
NPUBECTYN K MOBPEXAEHNIO YyCTPOWNCTBA UMK TpaBme.

2.YCTpOCTBO MOXET MCMONb30BaTLCS Npu Temnepatype ot -10° go 60° C.
3.8anpelyaercs uCnonb3oBaTb YCTPOWCTBO C YACTAMYW APYruX NPOU3BOAUTENEN.
MpousBoauTenb He HeceT OTBETCTBEHHOCTY 3a yLuep6, NonyyYeHHbI npu
ncnonb3oBaHUn yCTpOIZCTBa C HapylwleHuemM npasui akcniyataynu.

BHumanue
1. XpaHuTb B MecTax, HeJOCTYMHbIX ANs AeTei
2. YCTPOWCTBO HE PEKOMEHAYTCS NS UCMOMNb30BAHNS HEKYPALLIMMU

FapaHTus

MpoussoauTens cHUMaeT ¢ cebs BCIO OTBETCTBEHHOCTb 3a NOBPEXAEHUS,
CBsi3aHHble C HapyLUeHMeM NpaBun aKcnnyarauum yctpoicTaa. MNpumeHumMbl
npaBoBble rapaHTuu.
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Avviso per l'uso

Grazie per aver scelto un prodotto Eleaf! Si prega di leggere attentamente questo
manuale prima dell'uso per garantirne il corretto utilizzo. Se avete bisogno di
ulteriori informazioni o in caso di domande sul prodotto e il suo utilizzo, si prega di
consultare il proprio rappresentante locale o visitare il nostro sito www.eleaf-
world.com.

Introduzione al prodotto

Con una grande capacita senza precedenti della batteria di 5000mAh ,I" iStick
Power si comporta come una banca di potere per I'e-cig in una scatola compatta
che pud durare per un lungo periodo di tempo, straordinariamente in qualsiasi
livello di potenza . Non solo si applica il nuovo firmware con modalita Smart e il
logo personalizzato, anche il iStick Power viene con molti colori interessanti per le
vostre opzioni.

1] iStick Power |_lItaly

---- Connettore 510

---- Pulsante
di accensione

Schermo OLED

Pulsante reiniziare - Porta micro USB

Pulsante mode
(g [
Modo d’uso

Accensione e spegnimento: Prema il pulsante di accensione per 5 volte
rapidamente. Tenere premuto il pulsante di fuoco per prendere un soffio quando il
dispositivo € acceso.

Pulsante SU
Pulsante GIU-

Invisibile on / off: Premere il pulsante di accensione e il pulsante GIU contempo-
raneamente quando il dispositivo & acceso per passare dalla modalita Invisibile ON
e Invisibile OFF. In modalita Invisibile On, & possibile svapare con lo schermo
OLED spento e, premendo il pulsante di accensione una sola volta, € possibile
verificare I'impostazione corrente.
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Tasti di regolazione di blocco / sblocco: Tenere premuti contemporaneamente i
pulsanti SU e GIU per due secondi quando il dispositivo & acceso; i pulsanti SU e
GIU risulteranno bloccati e lo schermo mostrera la scritta "Lock". Allo stesso modo,
i pulsanti SU e GIU possono essere sbloccati e lo schermo mostrera la scritta
"Unlock". Attraverso questa operazione, € possibile proteggere i pulsanti da
pressioni non intenzionali e prolungare la loro durata di vita.

Interruttore delle modalita di visualizzazione: Tenere premuto i pulsanti SU e
GIU contemporaneamente per 2 secondi quando il dispositivo € spento; lo
schermo ruotera di 180 gradi. E possibile visualizzare lo schermo da due diverse
angolazioni attraverso questa operazione.

Passare da una modalita di svapo ad un’altra: Premere il pulsante mode per
scegliere le modalita VW, bypass, Smart, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS, TCR-M1, TCR-M2,
TCR-M3.

1) In modalita VW:

Quando & impostato in modalita di VW, il dispositivo pud supportare una bobina la
cui resistenza ha valori compresi tra 0.1ohm e 3.50hm.
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Regolare la potenza: In questa modalita, |a potenza di uscita pud essere regolata
da 1W a 80W premendo i pulsanti Su e GiU per aumentare (SU) o diminuire (GIU).
Premere a lungo il pulsante SU o il pulsante GIU per aumentare o diminuire
rapidamente il livello di potenza.

2) In modalita bypass:

Quando & impostato in modalita bypass. Il livello della batteria & maggiore la
tensione di uscita anche. Il dispositivo pud supportare una bobina la cui resistenza
ha valori compresi tra 0.1ohm e 3.50hm.

3) Modalita Smart:
In modalita Smart, la potenza puo essere regolata da 1W a 80W premendo in su il
tasto o il tasto giu solo quando un atomizzatore € installato sul dispositivo .
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La modalita Smart salvera impostazione della potenza uno in uscita per ciascun
valore di resistenza e puo salvare tutto fino a dieci gruppi di profili. Una volta che si
modifica I'impostazione potenza di uscita per una resistenza, che che desideri
salvare nuovi le impostazioni cambia automaticamente. Quando la modalita Smart
ha gia ricordato dieci profili e si desidera aggiungere un altro nuova resistenza, il
primo profilo salvato sara cancellato. Quando & impostato in questo modo, il
dispositivo pu6 supportare una bobina cui resistenza e all'interno della gamma di
0.1ohm - 3.50hm.

4) In modalita TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1, M2, M3):

Quando é impostato in modalita TC-Ni / TC-Ti / TC-SS, il dispositivo puo
supportare separatamente Nickel 200, titanio e bobine in acciaio inox 316. In
modalita TCR (Coefficiente di temperatura di resistenza), il dispositivo puo
supportare diverse bobine di controllo della temperatura all'interno di diversi campi
di valori TCR ed & possibile impostare il TCR a valori diversi all'interno della
gamma adeguata. (Gamma di resistenza di bobina: 0.050hm-1.50hm)
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Impostazione della modalita TCR (M1, M2, M3): Quando il dispositivo & spento,
tenere premuti contemporaneamente il pulsante di accensione e il pulsante GIU
per accedere al menu TCR (M1, M2, M3):

1. Premere il tasto SU O GIU per scegliere una tra le modalita M1, M2 e M3;

2. Premere il pulsante di accensione una volta per confermare la modalita scelta;
3. Premere il pulsante SU o GIU per aumentare o diminuire il valore di TCR in base
al materiale della bobina utilizzato;

4. Tenere premuto il pulsante di accensione o rimanere nell'interfaccia per circa 10
secondi per confermare l'impostazione.

Di seguito sono riportati diversi intervalli di valori TCR per le diverse bobine, come
vostro riferimento:

Materiale Nickel Titanio NiFe SS(303,304,316,317)
Range di valori TCR |  600-700 300-400 300-400 80-200

Nota: 1.1l valore TCR della tabella € moltiplicato per 10° rispetto al valore TCR
attuale.
2. Il nostro intervallo totale del valore TCR & 1-1000.
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Regolare la potenza: in modalita TC-Ni / TC-Ti/ TC-SS / TCR (M1, M2, M3), la
potenza di uscita puo essere regolata da 1W a 80W. Tenere premuto il pulsante di
modalita e il pulsante GIU simultaneamente per aumentare il livello di potenza. Al
contrario, tenere premuto il pulsante di modalita e il SU premuto contemporanea-
mente senza scioltezza per diminuire il livello di potenza.

Cambio tra C e T: Se si aumenta la temperatura a 315 C, e si continua a
premere il pulsante SU, 'unita i misura della temperatura cambiera automatica-
mente al grado Fahrenheit pit basso (200 T). Allo stesso modo, se la temperatura
& impostata al grado Fahrenheit pit basso (200 T) e si continua a premere il
pulsante GIU, I'unita di misura della temperatura cambiera automaticamente al
grado Celsius piu alto (315 C).

Blocca / Sblocca Resistenza: In modalita TC-Ni/ TC-Ti/ TC-SS / TCR (M1, M2,
M3), tenere premuti contemporaneamente il pulsante di accensione e il pulsante
SU per due secondi per bloccare o sbloccare I'atomizzatore "base resistance". ||
segno di blocco viene visualizzato quando la resistenza € bloccata e il simbolo "Q"
viene mostrato quando & sbloccata.

Nota:

1. Si prega di bloccare la resistenza quando la bobina & a temperatura ambiente in
modo che il dispositivo pud visualizzare il corretto "base resistance".
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2. Nella modalita di blocco della resistenza, quando si rimuove la bobina e per poi
rimetterla, il dispositivo pud mantenere la stessa "base resistance", anche se la
resistenza della bobina pud aumentare a causa dell'aumento della temperatura. In
modalita di sblocco della resistenza, quando si rimuove la batteria per poi mettere
una bobina dietro, lo schermo puo visualizzare "New coil up same down", in quanto
la resistenza della bobina pu6d aumentare entro un certo range. Se la bobina e la
stessa, premere il pulsante GIU e se invece si tratta di una nuova bobina, premere
il tasto SU. Per favore sbloccare la resistenza quando si desidera cambiare un
atomizzatore o una bobina con una resistenza diversa.

3. Quando si utilizza una bobina comune o una bobina la cui resistenza é al di
sopra degli 1.50hm in modalita TC-Ni / TC-Ti/ TC-SS / TCR (M1, M2, M3) in
maniera errata, il dispositivo passa automaticamente alla modalita di VW.

Come mettere logo personalizzato nel dispositivo ?

Scaricare il file sul nostro sito ufficiale, collegare il dispositivo con il cavo USB, e
fare doppio clic sul EleafUpdate.exe. Fare clic su" LOGO" e aprire I'immagine si
sceglie di metterlo nel dispositivo. Infine, premere il pulsante di fuoco per due volte
in rapida successione quando il dispositivo & acceso per entrare logo on / off
interfaccia e premere verso l'alto o verso il basso il pulsante una volta per attivare /
disattivare il logo.
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Nota:

1. Assicurarsi che I'immagine che si sceglie &€ un'immagine in bianco e nero di 96 *
16 pixel nel formato BMP.

2. Se non si riesce a mettere il logo personalizzato e il dispositivo si spegne,
premere il tasto in basso una volta per riavviare il dispositivo

Funzioni della porta Micro USB

Caricamento:

L'indicatore di carica della batteria sullo schermo del iStick Power continua a
lampeggiare quando la carica residua della pila & inferiore al 10%.

La pila puo essere ricaricata attraverso la porta USB tramite adattatore da parete
da 1A o un computer. Ci vorranno circa 6,5 ore per ottenere una carica completa
con adattatore da parete 1A .

Aggiornamento del firmware:

Il firmware puo essere aggiornato collegando il dispositivo ad un computer alla
porta USB tramite un cavo micro USB.

Proprieta
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Protezione dell’atomizzatore: Ogni volta che il tempo del tiro supera i 10
secondi, la batteria si blocca automaticamente con "Over 10s" sullo schermo.

Protezione del cortocircuito dell’Atomizzatore e avviso “No atomizzatore”:
Quando si verifica un cortocircuito dell’atomizzatore, lo schermo mostrera
"Atomizer Short". Lo schermo visualizzera "No Atomizer" quando nessun
atomizzatore € presente.

Protezione di bassa tensione: Quando la tensione della pila € inferiore a 3.3V, lo
schermo visualizzera prima "Battery Low" e poi "Lock". Caricare la pila per
sbloccare il dispositivo.

Protezione della temperatura: In modalita TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1,M2,M3),
quando la temperatura effettiva della bobina raggiunge la temperatura impostata,
lo schermo mostrera "Temp Protection.

Avviso della temperatura: Se la temperatura del dispositivo & superiore alla
temperatura di allarme, la batteria si spegne automaticamente e lo schermo
visualizzera "Device Too Hot". E possibile continuare a svapare dopo il suo
raffreddamento.
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Garanzia
Noi non siamo responsabili per qualsiasi danno causato da un errore umano . la
garanzia legale viene applicata.

Attenzione:

1. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

2. Questo prodotto non & raccomandato per l'uso da parte dei giovani, non
fumatori, le donne in gravidanza o in allattamento, o persone allergiche e/o
sensibili alla nicotina.

Controindicazione

1. Non tentare di riparare il prodotto da soli in quanto cio potrebbe causare danni o
infortuni.

2. Non lasciare il prodotto in condizioni di elevata temperatura o umidita , altrimenti
potrebbe danneggiarsi.

3. Non utilizzare questo prodotto per altri scopi, solo per svapare e non ingerire I'
e-liquido.
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Possibili effetti indesiderati

1. Questo prodotto pud essere pericoloso per la salute e contiene nicotina, che
crea dipendenza.

2. Per le persone con reazioni avverse dopo |'utilizzo di questo prodotto, si
consiglia di utilizzare e-liquido a bassa nicotina o senza nicotina.
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