ElGaf

iStick Pico Le

Warranty

Please refer to the Warranty Card

Warnings

1. Please keep out of reach of children

2. This product is not recommended for use by young people, non-smokers, pregnant or breast-feeding
women, or persons who are allergic/sensitive to nicotine.

Contra-indication

1. Do not attempt to repair the product by yourself as damage or personal injury may occur

2. Do not leave the product in high temperature or damp conditions, otherwise it may be damaged. The proper
operating temperature for the device is -5 C ~ 50 C and the proper charging temperature is 0 C ~ 50 C

55 7 R

Nutzungshinweis

Vielen dank, dass Sie sich fiir ein Produkt von Eleaf entschieden haben! Bitte lesen Sie aufmerksam das
Benutzerhandbuch bevor Sie das Produkt nutzen. Nur so kann eine korrekte Nutzung gewahrleistet werden
Falls Sie weitere Fragen haben und zusétzliche Informationen bendtigen beziiglich unserer Produkte, setzen
Sie sich bitte mit unserem lokalen Ansprechpartner in Verbindung oder besuchen Sie unsere Website
www.eleafworld.com.

Ausfuhrlichere Anleitungen als Videoaufzeichnung finden Sie unter: www.eleafworld.com/video/.

Nutzungshinweis
Power EinJAus: Die Seitenabdeckung entfernen und eine High-Rate 18650-Zelle in den Batteriekorper

MpumeyaHue:

1. Moxanyticma, He ucrnonbL3ylime akKyMynsmopkl ¢ 8U3yanbHLIMU M08PEXOeHUAMU.

2. lMoxanyticma, ucnonb3ytime 8bICOKOMOKO8bIE aKKyMysimopbl ¢ MOCMOsIHHOU mokoomoayel 6onee
25 Amnep.

3. YemaHosume pexum u MOUWHOCMb 8 COOMEeMCcmeuU C UCMOMb3yeMbiM amomMati3epom.

BennuHr: Mpoaonxaiite Haxumark kHonky “fire”, 4ToGbl BAOXHYTb, 11 OTMYCTUTE KHOMKY “fire”, YTOGbI BbIAOXHYTH.

Pexunm / CucteMHble HacTPoOKu:

1. HaxxmuTte kHonky “fire” 3 pasa npu BkNoYeHUU, 4TOObl BONTW B UHTEPMENC HAaCTPONKN

2. HaxmuTe kHomky + / - Heckonbko pas, 4Tobbl BbiGpaTh pexumM Unn cucTemMHble HacTpoiku. U Haxmute
kHonky “fire”oguH pas, 4Tobbl NOATBEPAUTL CBOI BbIGOP.

MODE

MODE MODE MODE @ MODE

MODE MOOE MODOE

HMODE
TEMP

Impostazione della Modalita Impostazioni di Sistema

Impostazione della Modalita

atomizer before use.
Vaping: Keep pressing the fire button to inhale and release the button to exhale
Mode /System setting:
1. Press the fire button 3 times when powered on to enter setting interface

confirm your choice

MODE

MODE MADE MAODE

TEHMP

MAODE
TEMFP

2. Press + / - button once repeatedly to select mode setting or system setting. And press fire button once to

Sélection du

Power
mode

Temp Ti Temp Ni Temp SS Temp M1

1. Gamme de résistance de soutien
0,050hm - 1,50hm

2. Ti=Titane, Ni=Nickel, SS=Acier inoxydable

3. La température est réglable de 100-315°C
ou 200-600°F

4. Lorsque la résistance de la bobine est
supérieure a 1,50hms en mode TC,
I'appareil passe automatiquement en
mode d’alimentation

5. Appuyez sur le bouton de tir 4 fois de

1. Réglez vous-méme
la valeur du TCR
(coefficient de
température de
résistance). La plage
de valeurs TCR pour
les différentes bobines

1. Gamme de
résistance de
soutien 0,10hm-
Mode d’emploi | 3,50hm

2. La puissance
est réglable de

. dans le tableau
1a75W;

ci-dessous est pour
votre référence.

Systemeinstellung

SET SCRN on/off:
Der Bildschirm schaltet

SET Pre heat:
Erhéhung der Wattzahl um
35% in 3 Sekunden

SET Over Time:
Die maximale Vaping-Zeit
flir einen Zug

SET M1 Set:
Einstellung des K-Wertes
sich wahrend der fiir den Modus Temp M1

Aufnahme aus

Mode Setting

Mode Setting

System setting

SUite pour régier 1a puissance

User Guide

~

When coil resistance is above 1.50hm in TC
mode, the device will automatically switch to
Power Mode.

Press the fire button 4 times in quick
succession to set wattage

2. Wattage is
adjustable from
1-75W

Mode Select Power Temp Ti Temp Ni Temp SS Temp M1
1. Support 1. Support resistance range U.O‘SU'HH'W 50hm X .
2. Ti=Titanium, Ni=Nickel, SS=Stainless Steel 1. Set the TCR
resistance -
range 0.1ohm 3. Temperature is adjustable from 100-315( (Temperature Coefficient
ang ' or 200-600 of Resistance ) value by
-3.50hm

yourself. The TCR value
range for different coils
in below chart is for
your reference

3. Dans les paramétres du systéme, vous pouvez appuyer sur le bouton +/- pour déplacer ou ajuster et
appuyer une fois sur le bouton de tir pour confirmer.

Réglage du systéme

SET SCRN on/off:
L'écran s’éteint pendant
le vaporisation

SET Pre heat:
Augmenter la puissance

SET Over Time:
Le temps de vaporisation
maximum pour une bouffée.

SET M1 Set:
Régler la valeur K pour

de 35% en le mode Temp M1

condes.

SET
VERM

SET VERN Check: SET DEFAULT: SYS VPW SET:
MposepuTe Bepcuio BoccTtaHaBnueaTb HacTpoitku Bbibepute ans
nporpamMmmHoron annapatHoro no ymon4yaHuo OTOB})HH\SHH%HH

obecneyeHus rNaBHOM 3KpaHe
Volt / Puff / Wave

Mepekntoyenne mexay °‘C u °F

3. Do not use this product for other purposes except only for vaping and don’t swallow the e-liquid Ee.lze”. Driicken Sie zum Ein- oder Ausschalten den Powertaster 5-mal zigig in Folge R
Hinweis: Selezione della Power Temp Ti Temp Ni Temp SS Temp M1
User Manual Possible Adverse Effects 1. Bitte stelien Sie sicher, da Sie eine High-Rate 18650 Zelle verwenden mit einem kontinuierliche TEHMP Modalita
1. This product may be hazardous to health and contains nicotine which is addictive Entladestrom von Gber 25A
2_Eor neople with adverse reaction after using this product_it is recommended ta use the e-liquid with lower 2. Bitte achten Sie darauf, dass Sie nur funktionsféhige Akkus ohne risse verwenden. Beschéadigte Akkus 1. Intervallo di resistenza di supporto 4
nicotine content or no nicotine steflen ein Sicherheitsrisiko dar. 0,050hm-1,50hm 9:5(;71\ vyvenle |
. naln i
Product Overview 3. Vor dem verwenden stellen Sie die fiir den Verdampfer angemessene Wattzahi ein. 1. Int lo d 2. Ti = Titanio, Ni = Nichel, SS = Acciaio pa\or TCR
. Intervallo di valore
t ' d Inossidabile Coeff ted
resistenza di oefficiente di
Batery Cap Y " N .. i Sic cic Feuertaste zum Einatmen gedrickt und lassen Sie die Taste zum Ausatmen los 3. La temperatura ¢ regolabie da 100315 C | ¢
. yCTaHOBKa pexuma CWUCTEMHbIE HACTPOIAKN supporto Resistenza della
510 Connector Modus/Systemeinstellung: Guida Utente | 0,10hm-3,50hm © 200-600 Temperatura)
Cé Notice d’utilisation 1. Driicken Sie beim Einschalten dreimal die Feuertaste, um in die Einstellschnittstelle zu gelangen. yCTaHoBKa pexuma 2 La potenza. | 4 Quando la resistenza della bobina & L‘\m:r\mHo di valori
Merci d'avoir choisi Eleaf! Veuillez lire ce manuel attentivement avant utilisation de votre produit. Pour toute 2. Driicken Sie die +/ - Taste einmal wiederholt, um die Modus- oder Systemeinstellung zu wéhlen. Und N re;ophb o - superiore a 1,5 ohm in modalita TC, il TeR. e(r o e .
» R abi ivers
information complémentaire et si vous avez des questions sur ce produit, merci de vous adresser a votre driicken Sie die Feuertasteeinmal, um Ihre Wahl zu bestatigen . . 9 dispositivo passa automaticamente alla P
Fire Button agent local ou consulter notre site www.eleafworld.com. Bei6op pexuma Power Temp Ti Temp Ni Temp SS Temp M1 da 1-75W, modalita di alimentazione bobine nella tabella
(CLICK X5: POWER ON/FF Pour des instructions plus détaillées, veuillez trouver une vidéo tutoriel sur: www.eleafworld.com/video/. 5. Premere il pulsante di fuoco 4 volte in rapida sottostante & per
CLICK X3 WHEN POWERED ON: r'1I-IEIE r|'||_|E|E r|'||_|E|E r.1|_|E|E rI1I_IEIE . e |- ) riferimento
MODE /SYSTEM SETTING ) Utilisati - = = = = 1. IManasoH CONpoTUBIEHNSI MOAAEPXKKN C 1. YcTaHOBUTE 3Ha4YeHne successione per impostare la potenza
Screen tilisation 0,05 Om go1,5 Om TCR (TemnepatypHblit
i ion: 50 & haut il=] il=] g(=3 S patyprs & i i
M'lse SOUS/‘hOYS tension: 0‘;\/“"7 simplement le (‘;O‘fWWC‘C latéral CT‘WSCWV ﬁﬁfum“‘mm”i 18650 a ha TEMP TEMP TEHMP 1. Ouanasom 2. Ti = twtan, Ni = hukens, SS = K03chepULMeHT 3. Sotto le impostazioni di sistema, & possibile premere il pulsante +/- per spostarsi o regolare e premere
Adjustment Buttons qlcb\\ddan‘s e cowp‘s du mod. Appuyez rapidement 5 fois de suite sur le bouton de tir pour allumer et Tl conpoTuaneHits HepaBeiolan Tas conpoTUBReHUs) una volta il pulsante di fuoco per confermare
éteindre l'appareil.
(PRESS” SIMULTANEOUSLY Note: pp NOAAEPXKN C 3. Temnepatypa perynupyetcs ot 100 go CaMoCTOSITENbHO Impostazioni di Sistema
USB Type-C TO LOCK/UNLOCK ) v - " o s ) Jteur18650 - ant de déche . PykoBoacTso 0,1 Om po 315 C unm 200-600 [nanasoH 3HaveHnit
Charging Port eui ez—voL{s;;\surez que vous utifisez un accumulateur avec un courant de décharge continue nonbaosarens | 3.5 Om 4. B pexuve TC ecnin conpoTusneHie TCR ans pasnmHbix
supo//cuﬂ? ae ) " o ) . . . 2. MouwHocTtb KaTywku npesbilwaeT 1,5 Om, To ycTPOIiCTBO | KaTyluek nokasbiBaeTcsa
3. Lors de fa premiére utilisation, pensez a régler la puissance de votre iStick Pico X avec une puissance h h =
i o . o Modus-Einstellung ot 180 75 BT WUCTOYHMKA NUTAHUSA Tabnuue, 4TobbI
Notice for Use appropriée & votre atomiseur. 5. BbICTpO HaxmuTe kHonky “fire” 4 pasa npeanoXuTb Balemy
; hoos ; e o e A . N . 4TOBbI YCTAHOBMTH MOLHOCTb BHUMaHNIO
Thank you for choosing Eleaf products! Please read this manual Vaporisation: Continuez a appuyer sur le bouton de tir pour inhaler et relachez le bouton pour expirer. Modus Power Temp Ti Temp Ni Temp SS Temp M1 Y
carefully before use so as to use correctly. If you require additional Réglage du mode / systéme: Auswahl R i
information or have questions about the product or its use, please 1. Appuyez trois fois sur le bouton de tir lors de la mise sous tension pour entrer dans l'interface de réglage 3.8 C“””’:”?fx HECTPOVIEX BEI MOMETS HEKET KoMKy */- ANA NEpeMeLeHIA U PeryvpoBKU UM Haxare
consult your local distributors, or visit our website at 2. Appuyez sur le bouton + / - une fois de maniére répétée pour sélectionner le réglage du mode ou le KHoMKky "lire” oAuH pas Ans NOATBEPKAEH!A SET SCRN on/off: SET Pre heat: SET Over Time: SET M1 Set:
www.eleafworld.com. réglage du systéme. Et appuyez une fois sur le bouton de tir pour confirmer votre choix. 1. Stiitzwiderstandsbereich 0,050hm-1.50hm: 1. Stellen Sie den TCR- CucTeMHble HaCTPONKMN Lo schermo si spegne Aumr‘,m‘nm il wattaggio Il tempo massimo di Impostare M‘va\om K
For more detailed instructions, please find tutorial video at durante lo svapo del 35% in 3 secondi svapo per una boccata per la modalita Temp M1
. N 2. Ti=Titan, Ni=Nickel, SS=Edelstahl Wert (Temperatur-
www.eleafworld.com/video/. 1. Stutzwider- 3. Die T t t tellt Widerstandskoeffi t)
o M M o o ie Temperatur ist einstellbar von iderstandskoeffizien
MODE MODE MODE MODE @ MODE standsbereich 100 mr?c oder 200-600°F elbst ein. Der TCR S
-3150 -6000 selbst eir - S
How to Use Benutzer- 0,10hm-3,50hm; aw dd Soulen do and im TO-Modus Wertebereioh SET
Power onloff: remove the battery cap, and put one 18650 battery TEHFI TEr.'":l TEHFI handbuch 2. Die Leistung  Yvenn der Spulsnwicersiand im vodus eriepereicn iir
) (ber 1,5 Ohm liegt, schaltet das Geréat verschiedene Spulen in 11 a3
into the battery slot, as shown in the picture. The device can be T ist von 1-75W EFH
] automatisch in den Leistungsmodus um der nachstehenden =
powered on or off by 5 quick clicks on the fire button einstellbar; | I"|
Note: 5. 4 mal kurz hintereinander die Feuertaste Tabelle dient zu lhrer -
: driick jie Wattzahl e Il Informa
1. Please do not use the battery if the protective skin is damaged driicken, um die Wattzahl einzustellen nformation
or peefed off. .
> P’I‘ " e T TR SEF Pre-heat: SET-OverFime:
case make sure are us -rate E whose
ease make sure you are using fign /7 N vattery whose Réglage du mode Réglage du systéme OKpaH BbiKrio4aeTcst YBENM4LTE MOLHOCTL MakcumanbHoe Bpemst YCTaHoBHUTE 3HaYeHMe SET VERN Check: SET DEFAULT: SYS VPW SET:
continuous discharge current is above 25A. 3. Unter der Systemeinstellung kénnen Sie die +/- Taste driicken, um sich zu bewegen oder einzustellen und BO BDEMS BEiNUHa Ha 35% 32 3 CeKyHab! BEVINVHIA Ha OOHY 3aTSXK K ans pexvma Temp M1 y : )
3. Please choose the correct mode and adjust vatta g 2 acc 5 pem @ a o997 YHA @ AHY 38 Yy Anap v p WV Controllare la versione Ripristinare le Scegliere quale mostrare
fjust the wattage to a proper range according to your Réglage du mode die Feuertaste einmal zur Bestatigung driicken

nella schermata
principale: Volt/Puff/Wave

software e hardware impostazioni predefinite

Cambio tra ‘C e °F

Premere il pulsante "+"
315°C 200°F

Premere il pulsante "-"
-~

Riferimento Intervallo di Valori TCR

Materiale Nichel Titanio NiFe $5(303, 304, 316, 317)

Intervallo Valori TCR 600-700 300-400 300-400 80-200

Nota: 1. /i valore TCR nef foglio € 10° moitiplicato per il TCR effettivo
i nostro intervalio totale di valori TCR & 1-1000.

SET
UERN

Che

1 )

SET VERN Check:
Uberpriifung der Software-
und Hardware-Version

SET DEFAULT:
Wiederherstellen der
Standardeinstellungen

SYS VPW SET:
Auswahl, welche davon auf
dem Hauptbildschirm
angezeigt werden sollen
Spannung/Puff/Welle

Umschalten zwischen °C und °F

Driicken Sie die Taste '+'
-
315°C 200°F

Driicken Sie die Taste '-'

HaxmuTe KHOMKy «+»
315°C 200°F
Haxmute KHOMKY «-»
-
o i i TCR
Marepuan Hukenb TutaHa eppoHuKens $5(303, 304, 316, 317)
O”””Hb‘T"‘C”F:‘a”“OH 600-700 300-400 300-400 80-200

MpumeyaHue 1: 3HaueHue TCR e mabnuye ymHoxeHo Ha 10° gpakmuyeckozo TCR.
2. Haw o6wuti duanasoH 3HadyeHuli TCR cocmaensiem 1-1000.

Bkntoyenue/BbikntodeHne AST: B COCTOSHNN BKITIOYEHNS OAHOBPEMEHHO
HaxmuTe kHonky "fire" u KHonky +, 4ToBbl BKNIOYNTD / BbIKMNOUNTL AST.
Katywka GX, nsrotoeneHHas us ctanu AST, 1 YMNCeT BHYTPY yCTpoiicTBa
obGecneunBaloT UHTENNeKTyanbHylo 3alwuTy Ana katywku. Korga cuctema
AST aKTMBNpOBaHa, YCTPOCTBO aBTOMATUYECKN OCTAHOBUT 3KCMOPT 1
oTobpasut "CYXOE NOKASATENBCTBO" Ha cBOeM dkpaHe cpasy nocre

TOrQ, KAk QBHAPYMUT_YTQ BHYTPRU HET WUAKOCTU AN9 30KTPOHHLIX CUrADeT

System setting

SET SCRN on/off:
The screen turns off

SET Pre heat:
Lift the wattage by &
in 3 seconds

SET Over Time:
The Max vaping time
for one puff.

during vaping

3.Under the system setting, you can press +/- button to move or adjust and press fire button once to confirm

SET M1 Set:
Set the K value for
Temp M1 mode.

UERH LI

SET VERN Check:
Vérifier la version du
logiciel et du matériel

SET DEFAULT:
restaurer les parametres
par défaut

SYS VPW SET:
Choisisir celui a afficher
sur I'écran principa
Volt / Puff / Wave.
Passage de “C a °F

Appuyez sur le bouton «+»
° —_— o
315°C 200°F

Appuyez sur le bouton «-»
-—

SET VERN Check:
Check the software
and hardware version.

SET DEFAULT:
Restore default
settings.

Shift between °C and °F

SYS VPW SET:
Choose which one to
show on the main
screen: Volt/Puff/V

Press the +" button
-

TCR-Wertebereich-Referenz

Ir

Référence de plage de valeurs TCR

Matériel Nickel Titane NiFe $5(303, 304, 316, 317)

Plage de valeurs TCR 600-700 300-400 300-400 80-200

Remarque: 1. a valeur du TCR dans la feuille est muitipliée par 10° par fe TCR réef.
2. Notre gamme totale de valeur TCR est de 1 a 1 000.

Activation/désactivation d’AST: 2 |'état de marche, maintenez enfoncés
simultanément le bouton de tir et le bouton + pour activer/désactiver AST. La
bobine GX en acier AST couplée au jeu de puces a l'intérieur de I'appareil
vous apporte la protection intelligente de la bobine. Lorsqu'AST est activé,
I'appareil arréte automatiquement la sortie et affiche «DRY-PROOF» sur son
écran des qu'il détecte qu'il n'y a pas d’e-liquide a I'intérieur. Ainsi, la bobine
est protégée contre les coups secs

Boutons réglables Verrouiller/Déverrouiller: Continuer d’appuyer simultanément sur les boutons haut et bas
pendant 2 secondes lorsque I'appareil est allumé

315°C 200°F Chargement: La cellule 18650 peut étre chargée dans I'appareil par le biais d'un port USB via un adaptateur
Press the *-" button mural ou un ordinateur. Vous connaitrez I'état de la batterie grace aux instructions ci-dessous. Il est
- < e Lo cellile 40600 cvon o o1 o batt :
recommant hargerta-cettute— avec-tn-chargeurde-batterie-extern

g

AST Ein-/ Ausschalten: Wenn das Gerat eingeschaltet ist, halten Sie die
Feuertaste und die + Taste gleichzeitig gedriickt, um das AST
ein-fauszuschalten. Die GX Spule besteht aus AST-Stahl und ist mit dem im

AST aktiviert ist, stoppt das Gerat automatisch die Ausgabe und zeigt
"DRY-PROOF" auf seinem Bildschirm an, sobald es erkennt, dass keine
E-Flussigkeit im Inneren ist. So wird die Spule vor Trockenschlag geschitzt.

Material Nickel Titan NiFe $5(303, 304, 316, 317)
TCR-Wertebereich 600-700 300-400 300-400 80-200
Anmerkung:
1. Der TCR-Wert im Blatt ist 10° multipliziert mit dem tatséchtichen TCR.

2. Unser Gesamtumfang des TCR-Wertes betréagt 1-1000.

nneren des Gerats gekoppelten Chip und bietet Smart Coil Protection. Wenn

n Sie die Auf-un -Tasten gleichzeitig

ekunden

edriickt, wenn das Gerat eingeschaltet ist

Aufladen: Die 18650-Zelle kann im Gerét tiber den USB-Anschluss mittels eines Netzadapters oder eines
Computers geladen w
empfohlen, die 18650-Zelle mit einem externen Batterieladegeréat aufzuladen

rden. Den Akkustatus erkennen Sie an den untenstehenden Anweisungen. Es wird

Akku-Status Indikator

Weniger als 10% Batterie (ibrig

Die Batterieanzeige blinkt standig
Waéhrend des Aufladens

Bildschirm erlischt

Vollstandig geladen

SchutzmaBnahmen

TCR Value Range Reference

Etat de la batterie Indicateur

Material Nickel Titanium NiFe

$8(303, 304, 316, 317)

Moins de 10 % de la batterie restante L'indicateur de charge de la batterie

TCR Value Range 600-700 300-400 300-400

80-200

Pendant le chargement continue de clignotert

Complétement chargé L’écran s’éteint

Note: 1. The TCR value in the sheet is 10° muitiplied of the actual TCR
2. Our total range of TCR value is 1-1000.

AST on/off: in power-on state, keep pressing down the fire button and +
button simultaneously to turn on/off AST. The GX coil made of AST-steel
coupled with the chip-set inside the device brings you the Smart Coil
Protection. When AST is activated, the device will stop the output
automatically and display “DRY-PROOF” on its screen right after it detects
there is no e-liquid inside. Thus the coil is protected from dry hit.

device is powered on

Ch The 18650 cell can be charged in the device through USB Type-C port

ia

Adjustment buttons Lock/Unlock: Keep pressing + and - buttons simultaneously for 2 seconds when the

all adapterora

Protections

Quand il n'y a pas Lorsque la résistance de Lorsque la tension de la Lorsque la résistance de

AST onloff: in stato di accensione, tenere premuto il pulsante fire e il
pulsante + contemporaneamente per accendere/spegnere AST. La bobina
GX in acciaio AST accoppiata con il chip-set all'interno del dispositivo ti
porta la protezione Smart Coil. Quando AST e attivato, il dispositivo si
fermera I'uscita automaticamente e visualizzare "DRY-PROOF" sul suo
schermo subito dopo aver rilevato che non c'e e-liquido all'interno. Cosi la
bobina e protetta dal colpo secco

Pulsanti regolabili Blocco/Sblocco: Tenere premuti contemporaneamente i pulsanti Su e Giu per 2 secondi
quando il dispositivo & acceso

Ricarica:

La cella 18650 puo essere ricaricata nel dispositivo tramite porta USB tramite adattatore a muro o un computer.
Conoscera lo stato della batteria dalle istruzioni come di seguito. Si consiglia di ricaricare la cella 18650 con un
caricabatterie esterno

Stato della Batteria Spia

Meno del 10% di batteria rimanente La spia di ricarica della batteria continua a

lampeggiare

Durante la ricarica

Takum 06pa3om, kaTyllka 3allumiieHa oT cyxa

Perynupyemsie kHonku Lock/Unlock: [ocne Bkliovernst yCTpoNCTBa OAHOBPEMEHHO HaXMUTE U yaepmkuBanTe

KHOMKK Up/down B TeYeHue 2 CekyHa,

3apaaka: Aveitky 18650 MoxHO 3apsixaTh B ycTpoicTBe Yepes USB-nopT HacTeHHoOro agantepa unu
KOMMbloTepa. Bbl y3HaeTe o cocTosiHMM GaTapeu No NpuUBEAEHHBIM HUKE UHCTPYKUMSM. PekomeHayeTcs
3apskaTb akkymynatop 18650 ¢ NOMOLLbIO BHELIHENO 3apsAHOro YCTpocTBa

Cratyc 6arapeun MokaszaTtens

Ocranock mMetee 10% 3apsina Gatapen

WHpavkatop 3apsina 6atapen npofomnxaeT Murats
Bapsagka

MonHoCTbIO 3apskeHo OkpaH racHet

3awuTsl

Riarica completa Lo schermo si spegne

Protezioni

Nel caso in cuila tensione  Nel caso in cui la resistenza
della batteria sia inferiore a
3,1V, il dispositivo verra bloccato
Ricaricare la cella per

sbloccare il dispositivo

Nel caso in cui la resistenza
della bobina sia superiore a
1,0ohm in modalita di
alimentazione, la potenza
massima in uscita & 20W.

Nel caso in cui non
sia collegato alcun
atomizzatore

della bobina sia inferiore a
0,10hm in Modalita di
Alimentazione o inferiore
a 0,050hm in modalita TC

Koraa atomaiisep He
noaknwyeH

Ecrm conpoTuerieHne  Ecriv HanpsbkeHue akkymynsTopa  ConpoTvBreHne KaTyLuki
Huke 3,1 B, To ycTpoiicTeo Gyaer  Hwke 0,1 OM B pexume
3abrokvposaHo. 3apsiauTe VICTOMHIKA MUTaHUS UMK
aKKyMynsTop, 4Tobbl Hwxe 0,05 Om B pexxumax TC.

MoLLHOCTb cocTaenseT 20 BT.  pa3bnokvpoBaThb YCTPOACTBO.

KkaTyLku Boiwe 1,0 Om
B PEXVME MOLLHOCTY,
MaKcuMasbHast BbIXOAHas

Nel caso in cui la batteria

Nel caso in cui la
temperatura del dispositivo
sia troppo allerta

Nel caso in cui il tempo di
svapo superi i 10 secondi
l'uscita si spegne
automaticamente.

funzioni e la tensione della
batteria scenda al di sotto di 2,9 V.

Garanzia
Per maggiori dettagli, consultare la scheda di garanzia fornita con I'imballaggio

Attenzione:

1. Tenere fuori dalla portata dei bambini

2. L'uso di questo dispositivo non & raccomandato da parte di giovani, non fumatori, donne incinte o in periodo
di allattamento, o persone allergiche e/o sensibili alla nicotina

Wenn der Widerstand der
Spule weniger als 0,1 Ohm
im Leistungsmodus oder
weniger als 0,05 Ohm in
den TC-Modi betragt.

Wenn kein Zerstauber
angeschlossen ist

Wenn der Spulenwiderstand Wenn die Batteriespannung
im Leistungsmodus tber unter 3,1V liegt, wird das
1,0 Ohm liegt, betragt die  Gerét gesperrt. Laden Sie

maximale Ausgangsleistung die Zelle auf, um das Gerat

20W. zu entsperren

Wenn die Vaping-Zeit 10 Wenn die Temperatur des Wenn die Batterie in Betrieb

EcTm BpeEmS TTaperTsT CWTHaIT TPEBOTY BEIAETCH, KOT/i@ aRKyMyITHTOp paooTaeT

npesblwaet 10 cekyHa, Koraa Temnepatypa 1 HanpsbkeHue

TO BbIXOJ aBTOMaTN4ECKN YCTPOWCTBA CRMNLLIKOM akkymynsiTopa nagaet

OTKMYaeTcs BbICOKa Huxe 2,9 B

Mepbl NpeAoCTOPOXHOCTH

1. YCTPOMCTBO MOXET GbiTh OTPEMOHTUPOBAHO TOMBKO B CMIELMANN3NPOBAHHbBIX CEPBUCHBIX LEHTPaX, He
nbITaTeCh CAENaTh 3T0 CAMOCTOSTENLHO. DTO MOXET MPUBECTM K MOBPEXAEHNIO YCTPONCTBA WK TPaBMe.

2. YCTpOWCTBO MOXET UCMonb3oBaThest Npu Temnepatype ot -5° C go 50° C

3. 3anpellaeTcs UCNONb30BaTh YCTPOCTBO C YacTAMM APYrux NpoussoauTenei. MponssoauTenb He HeceT
OTBETCTBEHHOCTM 3a yLep6, NonyyeHHBI Npu UCMONb30BaHMM YCTPOWNCTBA C HapyLUEHeM npaBun
aKcnnyataummn

BuumaHnue
1. XpaHuTb B MecTax, HeJOCTYNHbIX ANs AeTen
2. YCcTpOiiCTBO He PeKOMEHAYTCS Ans UCMOMNb30BaHNS HEKypPALLMMM

FapaHTn

al eTa ¢ PR

Controindicazione

1. Non tentare di riparare I'apparecchio da soli, in quanto si possono verificare danni o lesioni personali

2. Non esporre il dispositivo a temperature elevate o a condizioni di umidita, in quanto cio potrebbe
danneggiare il dispositivo

3. Non utilizzare questo prodotto per altri scopi, ma solo per svapare e non ingerire il liquido

Possibili effetti avversi

1. Questo prodotto puo essere pericoloso per la salute e contiene nicotina che crea dipendenza

2. Per le persone con reazioni avverse dopo I'utilizzo di questo prodotto, si consiglia di utilizzare il liquido con
contenuto di nicotina piu basso o senza nicotina

Mededeling voor de gebruiker

Bedankt dat u voor een product van Eleaf hebt gekozen. Lees deze gebruiksaanwijzing grondig door voor
gebruik zodat u het product correct gebruikt. Als u aanvullende informatie wilt of vragen heeft over het
product of het gebruik ervan, dan kunt u contact opnemen met uw locale leveranciers of naar onze
website gaan: www.eleafworld.com.

ging

18650 cell with an external battery charger.

computer. You will know the battery status by the instructions as below. It is recommended to charge the

Battery Status

Indicator

Less than 10% battery left

During charging

Battery Power Indicator keeps flashing

Fully charged

Screen goes out

Protections

datomiseur connecte Ta bobine estsuperieure a
1,00hm en mode d’alimentation
la puissance de sortie

maximale est de 20W.

batterie estinferieure a
3,1V, I'appareil est verrouillé
Charger la cellule pour
déverrouiller 'appareil

fa bobine estinferieure a
0,170hm en mode
d’alimentation ou

inférieure a 0,050hm
en mode TC

Lorsque le temps d’évaporation
dépasse 10 secondes, la
sortie s’éteint automatiquement

Lorsque la température
de I'appareil est supérieure
a la température d'alerte

Lorsque la batterie
fonctionne et que sa
tension descend en

dessous de 2,9V.
Garantie

1
2

N

w

ekunden uberschreitet
schaltet sich die Ausgabe
automatisch ab

erats zu hoch ist ist und die Bafteriespannung
unter 2,9V fallt

Garantie
Beziehen Sie bitte auf der Garantiekarte, die der Verpackung fiir Details beiliegt

Warnung

Das Gerat vor Kindern fernhalten
Das Gerat wird nicht empfohlen fiir Jugendliche, Nichtraucher, schwangere oder stillende Frauen oder
Personen mit allergischen Reaktionen auf Nikotin

Bitte Beachten!

Versuchen Sie bitte nicht das Geréat selbstandig zu reparieren um weitere Schaden und/oder
Personenschéden zu vermeiden

Setzen Sie das Gerat nicht hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit aus, dies kann dem Gerat
schaden

Verwenden Sie das Gerat nur zum ,Vapen® und nicht fiir andere Zwecke. Vermeiden Sie e-Liquid zu
verschlucken

Mégliche Nebenwirkungen

Avviso per l'uso

Grazie per aver scelto un prodotto Eleaf! Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso per
garantirne il corretto utilizzo. Se avete bisogno di ulteriori informazioni o in caso di domande sul prodotto e il
suo utilizzo, si prega di consultare il proprio rappresentante locale o visitare il nostro sito
www.eleafworld.com.

Per istruzioni pit dettagliate, si prega di trovare video-tutorial su: www.eleafworld.com/video/.

Modo d’uso

Accensione / spegnimento

rimuovere il coperchio laterale e inserire una pila 18650 ad alta capacita nel corpo della batteria. Premere il
pulsante di accensione 5 volte in rapida successione per accendere e spegnere il dispositivo

Nota:

1. Si prega di fare attenzione a non usare una pila con involucro rotto in quanto é un pericolo per la sicurezza
2. Assicurarsi che si stia utilizzando una pila da 18650 Ja cui corrente continua di scarica dovrebbe essere ai

‘ooT TMEET gedeta terstruTtes, vindt T esTTstuttevides op- wwwieteafwortd.comivideor:
Hoe te gebruiken?
In- / uitschakelen: verwijder de zijklep en plaats één hogesnelheids-18650-batterij in de batterijbehuizing
Druk vijffmaal kort achter elkaar op de vuurknop om het apparaat in- en uit te schakelen
Opmerking:
. Let erop dat u geen batterijen gebruikt die beschadigd zijn omdat die gevaartijk kunnen zijn.
Zorg ervoor dat u gebruik maakt van batterijen van het type 18650 van hoge kwaliteit met een
continue faadstroom die hoger is dan 25A
Stel het wattage, voor gebruik, in op een goed bereik waarmee de door u geplaatste verstuiver
kan werken
Vape: Blijf op de vuurknop drukken om te inhaleren en laat de knop los om uit te ademen
Modus/Systeeminstelling:
1. Druk 3 keer op de vuurknop wanneer deze is ingeschakeld om de instelling interface te openen
2. Druk één keer op de toets +/ - om de instelling van de modus of het systeem te selecteren. En druk
eenmaal op de vuurknop om uw keuze te bevestigen

N o=

w

MODE B8 MODE

MODOE

MOOE & MOOE

When the coil resistance
is above 1.00hm in power
mode, the max output
wattage is 20W.

When there is no
atomizer connected

When the battery
voltage is below 3.1V,
the device will be locked
Charge the cell to unlock
the device

When vaping time exceeds
10 seconds, the output
shuts off automatically.

When the temperature
of device is over alert

When the resistance of
coil is lower than 0.1ohm
in Power Mode or lower
than 0.050hm in
TC Modes.

When the battery is
working and the battery
voltage drops below 2.9V.

Veuillez vous référer a la carte de garantie fournie avec I'emballage pour plus de détails.

Avertissements

1. Garder hors de la portée des enfants

2. Ce produit n'est pas recommandé pour les jeunes, les non-fumeurs, les femmes enceintes ou allaitantes
ou les personnes allergiques / sensibles a la nicotine

Contre-indication

1. N'essayez pas de réparer le produit vous-méme, car des dommages ou des blessures peuvent se produire

2. Ne laissez pas le produit dans un milieu de température ou d'humidité élevées, sinon il pourrait étre
endommagé

3. N'utilisez pas ce produit & d'autres fins que la vape et n’'ingérer pas de e-liquide

Effets secondaires possibles

1. Ce produit peut étre dangereux pour la santé et contient de la nicotine qui est addictif

2. Pour les personnes ayant des effets indésirables aprés I'utilisation de ce produit, il est recommandé
d'utiliser le e-liquide a faible teneur en nicotine ou sans nicotine

1
2

Dieses Produkt kann gesundheitsschadlich sein und Nikotin enthalten welches siichtig macht.
Wir empfehlen Menschen, die starke Reaktionen nach dem Gebrauch dieses Produkts zeigen
e-Liquid mit geringeren Nikotingehalt oder ohne Nikotin zu verwenden

BBeneHue

BHH!U,‘_\HPHM Bac 3a Bb\60[) npoaykunu KomnaHum Eleaf! ﬂox\anymua BHUMaTenbHO NpovuTanTe AaHHoe
PYyKOBOACTBO nepeq Hav4anom Ucnonb3oBaHusa NpoaykTa Ecnu Bam HOTDS6yeTCﬂ AononHuTenbHas
WHOpMaLUms, NoSBATCA BONPOCHI NO YCTPOWCTBY UMK €ro aKcnnyaTtauumn, noxanyncTa, NpoKOHCYNbTUPYUTECH
C NPOAaBLIOM UMK MOCETUTE Hall oduumansHelil cant www.eleafworld.com.

[ns Gonee feTanbHbix UHCTPYKLMIA nocMoTpuTe BUaeo: www.eleafworld.com/video/.

Ucnonb3oBanue

BknioueHue / BbIKMIOYEHUE NUTAHUA: CHUMUTE BOKOBYIO KPbILLKY U BCTABLTE O[UH BbICOKOCKOPOCTHOM
akymmynaTtop 18650 B kopnyc 6atapen. Haxmute kHonky “Fire” 5 pas nogpag, 4Tobbl BKOYUTL U BLIKMIOYUTH
YCTPOWCTBO

di sopra dei 25A
3. Prima de#f'uso, impostare al'interno la potenza ad un intervailo adeguato da permettere il buon
funzionamento deil’atomizzatore.

Svapo
Continuare a premere il pulsante di fuoco per inspirare e rilasciare il pulsante per espirare
Modalita/l ioni di

1. Premere il pulsante di fuoco 3 volte all'accensione per accedere all'interfaccia di impostazione
2. Premere ripetutamente il pulsante +/- una volta per selezionare I'impostazione della modalita o
I'impostazione del sistema. E premere una volta il pulsante di fuoco per confermare la scelta.

TEMP TENF B TEMF
1

TEMP
Ti

Modusinstelling Systeeminstelling

) ot

Modusinstelling

Modus

Power
selecteren

Temp Ti Temp Ni Temp SS Temp M1

Support weerstandsbereik 0.050hm-1.50hm
Ti=Titanium, Ni=Nikkel, SS=Roestvrij staal
1. Ondersteuning | 3. Temperatuur is instelbaar van 100-315 C
weerstand bereik of 200-600

0.1ohm-3.50hm; | 4. Wanneer de spoel weerstand hoger is dan
2. Het vermogen 1,5 ohm in de TC-modus, schakelt het

is instelbaar van apparaat automatisch over naar de

1-75W; vermogen modus

Druk 4 keer snel achter elkaar op de
vuurknop om het vermogen in te stellen

1. Stel zelf de TCR-
waarde (Temperatuur
coéfficiént van de

N

weerstand) in. Het
TCR-waardebereik

voor verschillende
spoelen in onderstaande
grafiek is voor uw

Gebruiksaan-
wijzing

o

referentie.

Systemindstilling

SET SCRN on/off:
Skaermen slukkes
under dampning

SET Pre heat:
Loft effekten med 35%
pa 3 sekunder.

SET Over Time:
Den maksimale
damptid for en pust

SET M1 Set:
Indstil K-veerdien for
Temp M1-tilstand

SET

3. Onder de systeeminstelling kunt u op de +/- toets drukken om te bewegen of aan te passen en één keer
op de vuurknop drukken om te bevestigen

Systeeminstelling

SET SCRN on/off:
Het scherm gaat uit
tijdens het vapen

SET Pre heat:
Hef het wattage op met
35% in 3 seconden

SET VERN Check: SET DEFAULT: SYS VPW SET:
VIRIITEN=RIITD  TITHIVIERE TDEND

RY  RIVMNINT/D1
ATAAVER
mEED

N—=23

R

Encendido/apagado de AST: estando encendido, mantenga pulsado el boton
de disparo y el botén + simultdneamente para encender/apagar el AST. La
bobina GX hecha de acero AST acoplada con un conjunto de chips dentro
del dispositivo le brinda la proteccién de la bobina inteligente. Cuando el
AST esta activado, el dispositivo detendra la salida de forma automatica y
mostrara "DRY-PROOF" en la pantalla justo después de detectar que no
hay e-liquid en el interior. De este modo, la bobina esta protegida contra las
descargas en seco

Bloquear/desbloquear: Presione simultaneamente sobre los botones “+"/ “-* durante 2 segundos cuando el
dispositivo este encendido

Carga: La bateria extraible 18650 se puede cargar dentro del dispositivo a través del puesto USB via un
adaptador mural o un ordenador. Sabra el nivel de carga de su bateria gracias a las presentes instrucciones.

Sakerhetsskydd

Nar coilens resistans &r
lagre @an 0,1 ohm i Power
Mode eller lagre an
0,05 ohm i TC-lagen

Nar batteriets Volt &r
under 3,1V, laser
sig enheten. Ladda
batteriet for att lasa upp.

Nar coilens
resistans ar 6ver 1 ohm

Nér ingen férangare ar
monterad.
i Power Mode,
ar max uteffekt 20 W.

LIEEH
Check

SET VERN Check:
Tjek software- og
hardwareversionen

SET DEFAULT:
Gendan
standardindstillinger. pa hovedskaermen
Volt / Puff / Wave

Shift betweenC and F

1. RICRENFTCRIEIE,

DTCRD10METE

SET
LERM

SET VERN Check:
Controleer de software- en
hardware versie

SET DEFAULT:
Standaardinstellingen
herstellen

SYS VPW SET:
Kies welke op het
hoofdscherm wordt getoond
Spanning / Puff / Golf

Afwisseling tussen °C en °F

Druk op de ‘+" knopt
315°C 200°F

Druk op de - knop
-— "

Bemaerk: 1. TCR-veerdien i arket er 10°ganget med den faktiske TCR
2. Vores samlede raekke TCR-veerdi er 1-1000

AST til/fra: Hold knappen ned pa brandknappen og + knappen samtidigt for
at sla AST til/fra. GX-spolen lavet af AST-stal kombineret med chipseettet
inde i enheden der giver dig Smart Coil Protection.Nar AST er aktiveret
stopper enheden automatisk outputtet og viser "TORSIKKER" pa skaermen
lige efter, at det registreres, at der ikke er nogen e-veeske indeni. Saledes
er spolen beskyttet mod tert slag

Justerbare knapper Las / lase op: Bliv ved med at trykke pa knapperne op og ned samtidigt i 2 sekunder,
nar enheden er taendt.

Opladning: 18650-cellen kan oplades i enheden via USB-port, via vaegadapter eller en computer. Du kender
batteristatus ved hjeelp af instruktionerne nedenfor. Det anbefales at oplade 18650-cellen med en ekstern
batterioplader.

CLFOMTE#RTS Se recomienda cargar la bateria 18650 con un cargador de bateria externo

+ | RE > ERY Nivel de carga de la bateria Indicador
315°C _ _ 200°F Menos de 10% de la bateria restante
IRT TS El indicador de la bateria continua a parpadear
Durante la carga
TCRBEOBEEE Completamente cargado La pantalla se apaga
IEO)Z
=~ Pr
e vt Fa =TIk A7V AR
(303, 304, 316, 317)
SYS VPW SET: -
Vaelg hvad der skal vises TCRIEDEEH 600-700 300-400 300-400 80-200

Nér batteriet
fungerar men batteriets
Volt &r under 2,9 V.

Nér enhetens
temperatur ar for hog

Naér avfyrningstid
overstiger 10 sekunder, stangs
avfyrningen av automatiskt

BEAZOVI/IAVIRER: 7/\AZADEREHF |
F£B: 18650 LILUSBE— FEFIBLTACT 474

ZEHEER T ED MBIV T

pDIAVS )

R

TCR-waardebereik Referentie

Materiaal Nikkel Titanium NiFe $8(303, 304, 316, 317)

TCR-waardebereik 600-700 300-400 300-400 80-200

Opmerking: 1. De TCR-waarde in het blad is 10° vermenigvuidigd met de werkelijke

2. Ons totale bereik van de TCR-waarde is 1-1000

AST aan/uit: houd in de inschakeltoestand de vuurknop en de + knop
tegelijkertijd ingedrukt om AST aan/uit te zetten. De GX-coil van AST-staal
in combinatie met de chipset in het apparaat zorgt voor de bescherming van
de slimme coil. Wanneer AST geactiveerd is, zal het apparaat de uitgang
automatisch stoppen en "DRY-PROOF" (DROOG-VRIJ) weergeven op het
scherm direct nadat het detecteert dat er geen e-liquid in zit.Zo is de coil
beschermd tegen droog heet worden

Verstelbare knoppen Vergrendelenfontgrendelen: Houd bij het inschakelen van het apparaat de knoppen
omhoog en omlaag tegelijkertijd 2 seconden lang ingedrukt

Opladen: De 18650 cel kan worden opgeladen in het apparaat via een USB-poort via een muuradapter of

Batteristatust Indikator

Mindre end 10% batteritilbage
Batteriindikator fortszetter med at blinke

Under opladning

Fuldtopladet Skeermslukkes

Beskyttelse

Nar der ikke er tilsluttet Nar spolemodstanden er Nar batterispeendingen er Nar spolens modstand er

en atomizer. over 1,0 ohm i strgmtilstand, under 3,1V, lases enheden lavere end 0,1 ohm i

Cuando la bateria funciona
y su tensién desciende
de 2,9V

Cuando el tiempo de
vaporizacion sobrepasa
10 segundos, la salida se
apaga automaticamente

Cuando la temperatura
del dispositivo es superior
a la temperatura de
seguridad

Garantia
Consultar la tarjeta de garantia incluida en el embalaje para obtener mas detalles-

Atencion
1. Mantener fuera del alcance de los nifios

2 TCRIED EEBEEIZ1~1000TH2
Tryk pa ‘+' knappen
o —_— o
315°C 200°F . Garanti
Tryk pa *-' knappen ASTOALIA T2 BRA Y DRIET. I7 AT RE Y E+ K2 ERRICHLE Cuando no h Cuando | t d Cuando la tensién de la  Cuando | t d Vanl dfdliand k forsal llets kopvillk
. - 132E ASTOA VI 77 - 4. ASTAF — )L THESNF-GXTA) \ uando no hay uando la resistencia de uando la tension de la uando la resistencia de anligen se medfdljande garantikort samt forsaljningsstallets kopvillkor.
SET Over Time: SET M1 Set: P S )’/17 ) /& qu“”j j& —i—.?iyz‘tit?‘\;/ G,//y b\/7 :1 atomizador conectado la bobina es superior a bateria es inferior a 3,1V, la bobina es inferior a
de maximals vaping Stel de K-waarde voor _ /\V abDF w7y D o/‘.. CATEEN /\ ) ‘ L 7 Ep: 7&: 1,00hm en modo el aparato se bloquea 0.1 ohm en modo Varningar
tijd voor één trekje uitzendkracht M1 in TCR Vaerdiomrade Reference LTWETASTHMER T 2L, 7/ \ A RAISEBICH A EELEL. ERice-UF alimentacion Cargar la bateria para alimentacion o inferior a . 9 3
: : v RR RN E AR BRI |ZTDRY-PROOF/ RS A FIL—T | & N = 1. Forvara produkten utom réckhall fér barn och djur.
MWWl leRmlitBRICAYY lc z J Al desbloquear el dispositivo 050hm en modo TC
Materiale ket Fitanium NiFe $5(303,304,316,317) —_— L e - Denna produkt far inte anviandas av minderariga personer (under 18 ar) och ir of rekommenderad fir
d g d WINCALE CAUCERI ITIVD - JEDH 9
icke-rokare, gravida, ammande personer eller personer som &r allergiska/kansliga for nikotin
TCR-vaerdiomréade 600-700 300-400 300-400 80-200
Kontraindikationer

1. Forsok aldrig att reparera produkten sjalv, da skador eller personliga skador kan uppsta

2. Lamna aldrig produkten i hoga temperaturer eller i fuktig miljo, da enheten kan ta skada. Optimal
anvandningstemperatur fér enheten ar -5 ~ 50°C och den optimala laddningstemperaturen &ar 0 ~ 50°C

3. Anvand inte denna produkt for andra syften an att vejpa och svalj aldrig e-juice.

Mojliga biverkningar

1. Denna produkt kan vara farlig fér halsan och kan vid tillsattning av e-juice innehalla nikotin som &r ett
mycket beroendeframkallande dmne

2. Om du upplever biverkningar vid anvandning av denna produkt, rekommenderas det att anvanda e-juice
med lagre nikotinstyrka, alternativt inte anvanda nikotin alls

DIk I:[“h
TO.1A— LK. 3
TCE—RT0.054— L

KBDHE,

BRE—FTIAIVIE

MOF—L% S E

RBAEHTY MR
THBHE

% TINA ZADREDT =

&

GEFREIHN OF 1‘\1T’E‘wt<ZL\Z\

2. Este producto no esta recomendado para su uso por los jévenes, los no fumadores, mujeres embarazadas
o en periodo de lactancia, o personas que son alérgicas / sensibles a la nicotina

Contraindicacion

1. No intenten reparar el producto usted mismo ya que podria provocar dafios o lesiones personales

2. No deje el producto en condiciones de alta temperatura o humedad, de lo contrario podria ser dafiado
3. No utilice este producto para otros fines, excepto solamente para vapear y no trague el e-liquido

Posibles efectos adversos

1. Este producto puede ser peligroso para la salud y contiene nicotina, que es adictiva

2. Para las personas con reaccion adversa después de usar este producto, se recomienda utilizar el e-liquido
con bajo contenido de nicotina o sin nicotina

Noteringar infor anvdndning

Tack for att du valt en produkt fran Eleaf! Vanligen las noggrant igenom denna manual fére anvandning fér
korrekt anvandning. Om du behdver mer information eller har fragor om produkten eller dess anvandning
vanligen kontakta din lokala distributor, eller besok var hemsida: www.eleafworld.com Fér mer detaljerade

een computer. U kent de batterijstatus aan de hand van de onderstaande instructies. Het wordt aanbevolen
om de 18650-cel op te laden met een externe batterij oplader.

Batterijstatust Indicator

Minder dan 10% batterij over

Batterijvoeding indicator blijft knipperen
Tijdens het laden

Volledig opgeladen Scherm gaat uit

Protections

er den maksimale
udgangseffekt 20W.

Oplad cellen for at stromtilstand eller Tavere
lase enheden op end 0,05 ohm i TC-tilstande

Nar damptiden overstiger
10 sekunder, slukkes
output automatisk

Nar enhedens temperatur

Nar batteriet fungerer,
og batterispaendingen
falder til under 2,9 V

er over alarm

Garanti
Yderligere oplysninger finder du i garantikortet, der fulgte med pakken

Ad ler

EED 29

Kl EoTBE

= ZBA CU a5t

=
FHROFOBHOEVAICRELTILEWN

BIEDFRR:

XAONN=Fs =]

A O
CARRMEEE

FICLGEWTREWL. 25T
F REPIF0C~50°COBEATHY MEAPIE

FERETIC eVFYIE

instruktioner, se vara instruktionsvideor pa: www.eleafworld.com/video

Anvandning

Starta/stdnga av: ta av batterilocket och satt i ett 18650-batteri i batteriporten, som visat pa bilden. Enheten

kan startas med 5 snabba klick pa avfyrningsknappen

Noteringar:

1. Vénligen var noggrann med att inte anvénda batterier med skadad skyddsp/ast.

2. Se til} att endast anvdnda hégpresterande 18650-batterier (med piatt piuspol) som har en kontinuerlig
urladdningsstrém pa minst 25 A.

3. Viénligen vaij rétt iage och justera enhetens Watt till en iamplig niva baserat pa vitken coil du anvénder.

Vejpa: nar enheten ar startad, hall inne avfyrningsknappen medan du inhalerar och slapp sedan knappen

innan du slutar inhalera

Légef/installningar:

1. Tryck pa avfyrningsknappen 3 ganger nar enheten ar startad for att 6ppna instéllningarna

2. Tryck samtidigt pa + / - knapparna en gang for att valja lage eller systeminstéllningar. Tryck pa
avfyrningsknappen en gang for att bekrafta ditt val

MODE

MODE @ MODE MOOE | MODE

Wanneer de weerstand
van de spoel lager is dan

Als er geen verstuiver
is aangesloten

Wanneer de spoel weerstand Wanneer de batterijspanning
in de vermogensmodus meer lager is dan 3,1V, wordt het

dan 1,0 ohm bedraagt, is het apparaat vergrendeld. Laad 0,1 ohmin de
maximale uitgangsvermogen de cel op om het vermogensmodus of lager
20W. apparaat te ontgrendelen. dan 0,05 ohm in de TC-modus

1. Hold veek fra barn
2. Dette produkt ber ikke bruges af unge, ikke-rygere, gravide eller ammende kvinder, eller personer med
allergi eller sensitivitet over for nikotin

Kontraindikation

1. Forsgg ikke at reparere produktet selv, da uheld eller personskade kan forekomme

2. Lad ikke produktet ligge ved hgj temperatur eller i fugtige omgivelser, da dette kan skade det
3. Brug ikke produktet til andre formal end dampning, og slug ikke e-vaesken

Mulige bivirkninger

Indicaciones para el uso

Gracias por elegir los productos de Eleaf. Por favor lea este manual antes de utilizar el dispositivo y con ello
poder hacer un uso correcto. Si usted requiere informacién adicional o tiene preguntas acerca del producto o
su uso, por favor consulte con su vendedor mas cercano o visite nuestra pagina web www.eleafworld.com.

Para obtener instrucciones mas detalladas, podra encontrar un video tutorial en : www.eleafworld.com/video/.

Manual de operaciones

Encendido/Apagado: Simplemente abra la tapa lateral e inserte la bateria de alto flujo 1865 en el cuerpo del
mod. Pulse rapidamente el botén de encendido 5 veces para encender o apagar el dispositivo.

Nota:

TEMF

Lagesinstallningar Systeminstallningar

1. Dette produkt kan veere skadeligt for dit helbred, og indeholder nikotin, som er afhaengighedsskabende 1. Asegurese que utiliza una bateria de 18650 con una corriente de descarga continua superior a 25A Légesinstallningar
2. Personer, der oplever bivirkninger efter brug af dette produkt, ber bruge e-vaesken med lavere 2. Asegurese de no utilizar una bateria con el envoitorio roto, esto supone un peligro para su seguridad
nikotinindhold, eller vaesken uden nikotin 3. Durante el primer uso, piense en regular la potencia de istick Pico 2 conforme la potencia apropiada de! . . .
atomizador. Lagesval Power Temp Ti Temp Ni Temp SS Temp M1
Vapear: Cando el dispositivo esté encendido, mantener presionado el botén de inhalar.
apanese Ajuste del modo/sistema:
Wanneer de vapen tijd Wanneer de temperatuur ~ Wanneer de batterij werkt 1 Prest\one tres veces sobre el botén de inhalacion en el momento del encendido para entrar en el menu de 1. Stodjer resistans mellan 0,05-1,5 ohm;
meer dan 10 seconden van het apparaat te hoo en de batterijspannin: 3: ajuste. 2. Ti=Titanium, Ni=Nickel, SS=Stainless
PP K sp < (ELER=Y; 2. Presione sobre el botén +/- una vez de manera repetitiva para seleccionar el ajuste de modo o el ajuste del N N = Haniur ek iniess 1. Satt TCR
bedraagt, wordt de uitgang is, wordt er een onder 2,9V daalt R ; . L _ ; ) . ) PR . 1. Stédjer Steel
N o N Eleaf D& A% EFIELERTAL sistema. Y pulse una vez sobre el botén de inhalar para confirmar su seleccion . - ) . e . (Temperature coefficient
i ) i LT TN, BABERAREICEBH BEDFDEREICOVNTOREHE LT ‘O 1‘3‘;‘ ‘nh‘r‘w‘w o o\\cir;‘()wor;(;;‘ ,A;” JrEEE ' of Resistance) varden
) k - — — i o o o sjalv. TCR vérden fi

Garantie AT DD N7 7Y 1 Fwww.eleafworld.com A ZE {20 HI-IEIE HI—":IE HI—IDE HI—IDE HI—IDE Instruktioner 2. Watt ar 4. Nar coilens resistans ar over 1,5 ohm i sla varden for
Raadpleeg de garantiekaart die bij de verpakking is geleverd voor meer informatie sterbart TC Iage. kommer enheten automatiskt att olika coils finns i

S D5 E. www.eleafworld.com/video/ |cEFLTE T4 F 21— U7V % 3 . . Justerbar age, kommer enheten automatiskt a tabellen nedanfér for
Waarschuwingen TEMF TEMP TEMP mellan 1-75 W; | byta till Power Mode e
1. Buiten bereik van kinderen houden T| 5. Tryck snabbt pa avfyrningsknappen 4
2. Het gebruik van dit product door jonge mensen, niet-rokers, zwangere vrouwen of vrouwen die ganger for att valja Watt

borstvoeding geven en personen die allergisch/gevoelig zijn voor nicotine wordt afgeraden —AN—ERGF 1ARD18650E AR L T{EEL, /8T
ITHEDET

Contra-indicatie

1. Probeer het apparaat niet zelf te repareren aangezien dit tot schade en/of letsel kan leiden

2. Laat het product niet achter in een ruimte met een hoge temperatuur of hoge vochtigheidsgraad; het zal
defect raken

DRI Tz

|
N
N

2V EfERLEVNK

BLTLEEL

Ajuste del modo Ajuste del sistema

Ajuste modo

3. | systeminstaliningarna kan du trycka pa +/- for att &ndra valfjustera och trycka pa avfyrningsknappen en
gang for att bekréafta.
y instéllningar

Brugsanvisning
Teend/sluk: Tryk pa sidedaekslet. Szette en high-kvalitet modell 18650 battrie ind i apparaten. Saette
sidedzekslet tilbage. Tryk pa Fire-knappen 5 gange hurtigt efter hinanden at sla enheden til eller fra.

3. En los parametros del sistema, puede presionar el boton +/-para desplazar o ajustar y presionar una vez
sobre el boton de inhalacién para confirmar

SET Pre heat:
Oka Watt med 35%
inom 3 sekunder.

SET Over Time:
Maxtid for en
inhalering

SET M1 Set:
Sétt K-varde for
Temp M1 laget

3. Gebruik dit product niet voor andere doeleinden dan roken, slik de e-vloeistof niet in BHRNEEEDI8650D )L EFERALTVNERTEA NHTLIEELY Seleccié
eleccion
;) - 4 TEZLUBHENORT. Ty MEEDTE LT ower emp Ti emp Ni emp emp
N 5% B T EERELTL del mod P L Ti T Ni T ss T LY
Mogelijke negatieve bijwerkingen R = ¢ - el modo
1. Dit product kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid en bevat nicotine, een stof die verslavend werkt. RRERVAS: 2
2. Mensen die last krijgen van een negatieve bijwerking na gebruik van dit product wordt aanbevolen minder E—RIVRATLRE:
T
nicotine of helemaal geen nicotine te gebruiken B 1. Rango de resistencia de apoyo
1. BREHO ATV BB R 2 V&3 L T REA V2 —7 0,050hm-1,50hm 1. Regule Vd. Mismo el
UL E—FREFIEVATLERR T.Rango de Ti=Titanio, Ni= Nickel =Acero inoxidable valor de TCR
Instruccione apoyo 200-600°F temperatura de la
strucciones
4 = 3.5 4
Fordu gari gang _ _ _ de uso 0,170hm-3,5hm 4. Cuando la res\rstcncm de la bobina es bobina). El rango de SET SCRN on/off:
Tak fordi du har valgt Eleafs produkt! Serg for at lzese denne manual grundigt igennem for du bruger dit HI-IEIE HI-IEIE r'1|-|EIE 2. La potencia superior a 1,050hm en modo TC, el valores TCR para las Skarmen stangs av under
produkt, sa du kan bruge det korrekt. Hvis du har brug for yderligere oplysninger eller har spargsmal es regulable dispositivo pasa autométicamente en modo | diferentes bobinas de férangning
] el1a75W 2Gi6 E 4 es par:
vedrgrende produktet eller dets brug, beder vi dig om at kontakte dine lokale agenter, eller besage vores TEMP TEMP TEMP deta7sw de alimentacion la tabla adjunta es para
hjiemmeside pa www.eleafworld.com Hi Tl = 5. Presione el boton de inhalar 4 veces su referencia
== N yas pars ar |12 i [

For mere detaljerede instruktioner, find en videovejledning pa: www. eleafworld.comivideo/. seguidas para regular la potencia —'ET

LERM

Che

1 )

SET VERN Check: SET DEFAULT: SYS VPW SET:
Se nuvarande mjukvaru- och Fabriksaterstélining Viélj vilket varde som ska

SET Pre Heat: SET Over Time: SET M1 Set:

T-FRE CLFOMTRSETS Ajuste del sistema

Bemzerk:

1. Brug ikke beskadigede batterier af sikkerhedsmaessige arsager.

2. Sorg for at bruge hgjhastigheds 18650 batterier med fortsaettende udiedningsstrom over 25A

3 Iﬂldsr/l watt til et passende niveau i forhold til den forstover, du instalierede, inden brug. E—REIR Power Temp Ti Temp Ni Temp SS Temp M1

Vaping: Bliv ved med at trykke pa ildknappen for at indande, og slip knappen for at udande

Indstilling af tilstand / system:

1. Tryk pa ildknappen 3 gange, nar den er teendt, for at &bne indstillinger. 1. 4R — hRIREDIRIAER0.054 —Li~15

2. Tryk pa +/ - knappen gentagne gange for at veelge tilstandsindstilling eller systemindstilling. Og tryk en F—L;

gang pa ildknappen for at bekraefte dit valg 1. R—ETRE 2.Ti=F 2 Ni==w4 )b SS=ZAF> L XA

DIEHE5 N S .
[ﬁ””m 3. AL R SET SCRN on/off:
0.14—1L~35

Indstilling af tilstand

Systemindstilling

Indstilling af tilstand

200-600°F

TE3

itti it=
prasHTngatty Power Temp Ti Temp Ni Temp SS Temp M1
stand
1. Stettemodstandsomrade0.050hm-1.50hm
N 2. Ti=Titanium, Ni=Nikkel, SS=Rustfrit stal 1. Indstil TCR-veerdien
1. Stettemod-
3. Temperaturen kan indstilles fra100-315 ( (temperaturkoefficient
standsomrade h N
eller 200-600 for modstand) selv.

0.10hm-3.50hm;
2. Effekt kan
justeres fra
1-75W;

TCR-veerdiomradet for
forskellige spoler i
nedenstaende diagram
er til din reference

Brugervejledning 4. Nar spolemodstanden er over1.50hm in
TC mode, skifter enheden automatisk til
Power Mode

Tryk fire gange pa brandknappen hurtigt

efter hinanden for at indstille wattforbrug

o

3. Under systemindstillingen kan du trykke pa +/- knappen for at flytte eller justere og trykke pa ild-knappen
en gang for at bekraefte

La pantalla se apaga
durante la vaporizacion

Aumenta la potencia
de 35% en 3 segundos

Tiempo de vaporizacion
maxima por calada

Ajustar el valor K para
el modo de Temp M1

SET
LERN

Chec

SET VERN Check: SET DEFAULT: SYS VPW SET:

hérd isas-pa-huvdsk
Volt/Puffar/Vagor

Skifta mellan °C och °F

Tryck pa ‘+' knappen
315°C 200°F

Tryck pa *- knappen
—

Referens for omfang av TCR vérde

Material Nickel Titanium NiFe $8(303, 304, 316, 317)

TCR véardeomfang 600-700 300-400 300-400 80-200

Notering: 1. TCR vérdet i tabellen ar 10°muitiplicerat med med det verkiigt TCR.
2. Vart totala omfang av TCR vérden &r 1-1000.

AST pé/av: | pa-lage fortsatter du att trycka ned brandknappen och
+-knappen samtidigt for att sla pa/av AST. GX-spolen tillverkad av AST-stal

SET SCRN on/off: SET Pre heat: SET Over Time: SET M1 Set:
WVAGHRICE@mA A 3 TTY ME35% LIPS N7 —EIDRARKL TempM1E— RDKfE%Z
7\ci5% ALK E RETS

GMprobar 1a Version
del software y del hardware

Restaurar 105 parametios
por defecto.

eleccione el que e
mostrara en la pantalla
principal Volt/ Puff/ Wave

Cambio de 2C a °F

Presione sobre el botén “+
3152C 200¢2F

Presione sobre el boton *-
—

Rango de valores de referencia TCR

i kombination med chip-setet inuti enheten ger dig Smart Coil skydd. Nar
AST ar aktiverat stoppar enheten automatiskt utmatningen och visar

DRY-PROOF” pa skarmen direkt efter att den upptacker att det inte finns
nagon e-vatska inuti

Salunda spolen skyddas fran torrtraff.

Batteristatus Indikator

Mindre an 10% batteri kvar
Vid laddning
Fulladdad

Batteriindikatorn blinkar

Skérmen slocknar

Material Nickel Titanio NiFe S8 (303, 304, 317)

TCR Value Range 600-700 300-400 300-400 80-200

Nota: 1. El valor de! TCR en la hoja ha sido muitiplicado por 10°por el TCR reat.
2. Nuestra gama total def valor TCR es de 1 a 1 000

Justeringsknappar las/las upp: Hall inne upp och ner knapparna samtidigt i 2 sekunder nar enheten ar startad
Laddning: 18650-batterier kan laddas i enheten genom USB port via vaggadapter eller en dator.

Du kan ta reda pa batteristatusen via instruktionerna nedanfér. Det ar rekommenderat att ladda 18650-batterier
med extern batteriladdare.

Manufacturer: JOYETECH (SHENZHEN) ELECTRONICS CO., LTD.
Address: Block 28 F1-F3, Block 29 F2, Heyi Beifang Tech Industrial Park,
Shajing Town, Baoan District, Shenzhen, China
Email: service@eleafworld.com

Web: www.eleafworld.com

Facebook: www.facebook.com/EleafWorld/
Instagram: www.instagram.com/eleafglobal/
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